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TECHNIKA SANITARNA
Kazimierz Kurkowski

-
\ ul. Groblowa 15/17 tel./fax (O-56) 46-232-65
N B86-300 Grudzigdz NIF 876-127-23-91
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarng wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych
w wewnetrzna instalacje kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekow
Adres: migiscowosci: Pidrkow Dolny, Nieskurzéw Nowy, Backowice, Zerniki, Nieskurzow
Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn — gmina Backowice, pow. opatowski, woj.
Swigtokrzyskie
Dz alkl nr. ® 465/1, 533, 358, 380, 390, 393, 388, 387, 389, 337/1, 329, 856/1, 738, 741, 737, 740, 736/1, 649, 634/2, 527, 463, 469, 525, 519, 449, 456,
457, 455, 453, 452, 451, 450, 448, 497, 447, 445, 446, 443, 444, 442, 441, 438, 439, 435, 437, 436, 194/2, 220, 199, 318, 319/1, 197, 326/1,
325, 228, 224, 229, 222, 269, 267, 264, 266/3, 216, 908, 214/2, 260, 212, 256, 210, 255, 254, 206, 245, 246, 205/2, 201/1, 247, 231, 186, 188,
189, 195, 196, 235, 242, 244, 120, 470, 624, 353, 79, 92, 332, 331, 330/1, 328, 329, 327, 249, 187, 330/2, 333/1, 383, 386/1, 369/1, 370, 371,
372, 373/1, 374/1, 375/1, 376, 377, 378/1, 365, 734, 733,735/1,164 — obreb Olszownica
e 231,31/3, 22,7, 16, 18, 15/2, 31/2, 122, 121/1, 121, 13, 14, 224, 226, 202/1, 223, 227, 228, 229, 230, 17, 127, 565, 324, 552, 497, 491, 495,
490, 274, 481, 264, 266, 265, 263, 262/1, 261, 258, 256, 255/2, 257, 329, 328, 250, 299, 298, 294, 291, 290, 504, 501, 287, 321, 500, 316, 75,
78, 80, 82/2, 69/3, 74/1, 74/2, 81, 69/4, 72, 507, 293/3, 252/3, 254, 268, 272, 273/2, 489, 286, 297, 518, 525, 317, 537, 323, 318, 319, 321/1,
351, 347, 344, 343, 342, 341, 339, 338/, 20, 12, 23, 30/1, 121/2, 153, 83, 181/5— obreb Backowice
02,126, 117, 259, 113/4, 258, 110, 129, 320, 130, 310, 311, 220, 227, 108, 257, 253, 260, 267, 268, 274, 305, 462, 274, 3— obreb Zerniki
e 275, 198, 298, 147, 192, 292, 291, 290, 296/2, 296/1, 289, 188, 187, 284, 285, 283, 281, 282, 279, 280, 277, 278, 273, 274, 173, 140, 257,
255, 253, 252, 125, 247, 243, 241, 242, 240, 239/2, 238, 237, 288, 234, 266, 239/1, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 254, 256, 272, 271, 270,
269, 268, 286, 287, 293, 294, 295, 297, 299, 195, 195, 194, 193, 191 — obr¢b Baranéwek
e 614, 894, 849, 850, 846, 844, 854, 855, 855/1, 855/2, 852, 859, 860, 865, 864, 866, 863, 834/1, 893, 903, 826/4, 826/5, 834/6, 834/7, 630,
823, 892, 879, 874, 867, 888, 885, 886, 890, 889, 820, 940, 635, 881, 876, 869, 856, 941, 853 — obreb Pidrkow
e 209/4, 202, 201, 198, 339, 200, 334, 192, 191, 189, 327, 328/1, 187, 320, 287/1, 287/2, 179, 173, 174, 314/1, 315/1, 119, 312, 109, 110, 114,
82, 83, 306, 303, 299, 293, 102, 95, 277, 92, 91, 87, 273, 266, 265, 263, 262, 70, 259, 258, 254, 59, 1104, 250, 248, 53, 1158, 243, 241, 240,
239, 234, 237, 40, 41, 39, 38, 35, 224, 225/2, 222, 220, 22/1, 356, 211, 350, 215, 212, 120, 333, 195, 208, 210, 213 — obreb Nieskurzéw Nowy
e 132, 229, 133, 134, 131, 276, 128, 60, 63, 68, 486, 73/2, 76, 77/2, 337, 83, 84, 340, 341, 342, 343, 347, 393, 394, 401, 439, 441, 442/1, 418,
417/1, 416/3, 414, 412, 410/3ug, 409/3, 54/2, 438, 368, 54/1, 325, 364, 138, 54, 136 — obreb Piskrzyn
Branza: sanitarna + elektryczna
Stadium: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Inwestor: Gmina Backowice, Backowice 84, 27-552 Backowice, woj. $wietokrzyskie
Nr umowy: | 1/K/07 z dnia 01.10.2007 r.
Projektant branzy | . . A . upr. budowlane do projektowania bez ograniczer w specjalnosci:
sanitarngj: inz. Kazimierz Kurkowski intalacjei sieci sanitarnenr ewid.: BP-RN-V/153/T0/82-83
Sp dzai upr. budowlane do projektowania bez ograniczei w zakresie:
rawazajacy . . sieci, instalacji i urzqdzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
branzy sanitarnej: inz. Marek Kotecki wodociggowych i kanalizacyjnych nr ewid.:
KUP/0135/POOS/06
Projektant branzy . Ll upr. bud. do proj. w ogr. zakresie w specjalnosci: sieci, instalacje
elektryczngj: Andrzq K rZySZtOf Skorski urzqdzenia elektroenergetyczne nr ewid.: 36Tbg/98
Sprawdzajacy bud. o oroi. bez inoddi: Sed insaladiei
. P ] upr. bud. do proj. bez ogr. w specjalnosci: sieci, instalacje i
branZy . mgr Inz. Grzworz MaCIq KUtyla urzqdzenia elektroenergetyczne nr ewid.: 1Tbg/98
elektryczngj:

Data opracowania pazdziernik 2009 r.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do budynkéw i obiektow wyposazonych w wewngtrzna instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Pidrkow Dolny, Nieskurzéw Nowy,
Backowice, Zerniki, Nieskurzow Stary, Olszownica, Baranowek, Piskrzyn - gmina Backowice

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne zawiergja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace Wykonania
i Odbioru Robdt, ktére zostana zrealizowane w ramach projektu ,Sie¢ kanalizacji sanitarng wraz
z przytaczami do budynkéw i obiektow wyposazonych w wewnetrzna instalacje kanalizacyjna
i lokalnymi pompowniami $ciekdéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn — gmina Backowice’ .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentacji Przetargowsy.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nize wymienionymi

SzczegGtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe (str. 22),

SST-02 Roboty montazowe sieci kanalizacji grawitacyjne i rurociagdw ttocznych (str. 42),

SST-03 Roboty montazowe przepompowni $ciekéw (str. 58),

SST-04 Roboty budowlane w zakresie odbudowy i modernizacji drég (str. 70),

SST-05 Roboty zwiazane z odbudowa terendw zielonych (str. 94),

SST-06 Roboty instalacji elektrycznych (str. 103).

W réznych migscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm
i standardow.

Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaktada
sig, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania norm i standardéw weditug stanu na 30 dni przed data zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inacze.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskie.

w W W W W W

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizel okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,
Inzynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do koordynowania dziatan w celu
prawidtowego wykonania zadania inwestycyjnego zwana w dalszych czgsciach Inzynierem lub
Inzynierem Kontraktu,
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badah i préb zwiazanych z redlizacja Kontraktu oraz ocena jakosci
Materiatow i Robdt,
Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe,
Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiaty) niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne
z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
zaakceptowane przez Inzyniera, i nalezy przez to rozumieé (w rozumieniu przepisdw o wyrobach
budowlanych) wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralnag catos¢ uzytkowa,
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,
ze wyréb budowlany i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna,
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajacego na jego wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyréb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowana Specyfikacja Techniczna,

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Skréty uzywane w ninigjszel dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlanych,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Robat,

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlane,

WO - Warunki Ogdlne.

1.5. Woyszczegdlnieniei opis prac towar zyszacych i robét tymczasowych
Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych robét tymczasowych:

- odwodnienie terenu robGt,

- umocnienie wykopow,

- zabezpieczenie istnigjacych budowli (sieci, uzbrojeniaitp.),

- prowizoryczne uzbrojenie terenu,

- rusztowania,

- deskowanie budowli,

- zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.),

- zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, sktadowiska,
przytacza, obiekty zaplecza, urzadzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie bhp i ppoz., tablice
informacyjne itp.)

Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych prac towarzyszacych:
- obstuga geodezyjna,
- obstuga gectechniczna,
- prace projektowe i uzgodnienia,
- prace laboratoryjno-badawcze,
- eksgpertyzy i opracowania specjalistyczne,
- dokumentacja fotograficznaterenu i robdt,
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- nadzor archeologiczny i innych uzytkownikéw uzbrojenia terenu,
- opracowaniei kompletowanie dokumentacji powykonawczey.

2.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewnigjac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
- bezpieczenstwa konstrukgji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosci cieplneg przegréd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energic eektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energic cieplna,
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
- usuwania $ciekéw, wody opadows] i odpadow,
3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
4) warunki bezpieczenstwai higieny pracy,
5) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne,
6) ochrone obiektow wpisanych do reestru zabytkGw oraz obiektow objetych ochrona konserwatorska,
7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczng,
9) warunki bezpieczefistwa i ochrony zdrowia osb przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, a takze
poleceniami Inzyniera. Wykonawca umozliwi i zezwoli na sukcesywne wykonywanie przytaczy
domowych przez poszczegdlnych zainteresowanych mieszkancdw w trakcie wykonywania Robét.

2.1. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia:

- Projekt Budowlany wraz z pozwol eniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,

- Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
wiaczone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez
(lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

- Dokumenty Wykonawcy stanowiace: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe,
podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci RobGt i opracowania techniczno-organizacyjne
przewidziane Kontraktem do sporzadzeniai dostarczenia przez Wykonawce.

o
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2.2. Zgodnosé¢ Rob6t z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
inne dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w calg dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow,
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane beda zgodne z Dokumentacja Budowy
i Specyfikacjami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Dane okreslone
w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatlu tolerancji. Cechy wyrobow budowlanych i dementéw budowli musza byé jednorodne
i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalhego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie beda w petni
zgodne z Dokumentacja Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych i wptynie to na niezadowalagjaca jakos¢ dementéw budowli, to takie wyroby budowlane
beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozbi 6rkowe obciaza Wykonawce.

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Rob6t, aw szczegdlnosci:
a) utrzyma warunki bezpieczng pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.
b) Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w pierwszg kolginosci z Inzynierem, a nastgpnie z wilasciciedlem (zarzadca) drogi oraz policja.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego
projektu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz
oznakowania objazdéw i zaleconego, zwiazanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania drég).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do isthigjacych posesi
w okresie prowadzenia Rob6t, a w Harmonogramie Rob6t uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne
i organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji
ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwiazane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu z tym
zwiazane Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Przed przystapieniem do Rob6t
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi
i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania
budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu Rob6t projekt organizacji ruchu powinien byé¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez

Inzyniera
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c) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji RobGt.

d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebng zaptacie
i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa. W Ceng Kontraktowa wtaczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na
Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, s$cieki, sprezone
powietrze itp. W Cene Kontraktowa winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcey i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacg oraz zapewni staty nadzor
hydrogeol ogiczny,

b) utrzymywaé staly nadzér dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzew6w ozdobnych
w obrebie prowadzonych Robat i terenach przylegtych,

c) podgmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci spoteczng i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdliny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozarul.

2.5. Ochrona przeciwpozar owa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
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materiatow na $rodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po
zakonczeniu Rob6t ich szkodliwos¢é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technol ogicznych wbudowania.

2.7. Ochronawlasnosci publiczngj i prywatne)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicidami tych urzadzen
potwierdzenie informacji, dostarczonych mu przez Zamawiajacego, w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Cene Kontraktowa wiaczone sa wszelkie optaty za
nadzor Uzytkownikéw i Wiascicidi tych instalacji oraz urzadzef, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia Rob6t. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkigy pomocy
potrzebng przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastapi
odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowe), a nadzor archeologiczny uzna za konieczne
wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym
z postanowieniami Kontraktu.

2.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé Sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia nai z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
informowat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczane na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyze nie podlegaja odrebng zaptacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktows.

2.10. Ochronai utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
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sposdb, aby budowla lub jg elementy byty w zadowal ajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty zwiazane z utrzymaniem nie poznig niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw i przepisow podczas prowadzenia Rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.12. Dzialania zwigzane z or ganizacja prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowiazany z odpowiednim
wyprzedzeniem dokona¢é sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia RobGt oraz powiadomié
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi
w Dokumentacji Budowy , wszystkie organy i instytucje, migdzy innymi, ale nietylko:
- Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Kielcach,
- Swigtokrzyski Zarzad Mélioragji i Urzadzen Wodnych w Kielcach,
- Zarzad Drég Powiatowych w Opatowie,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskaw Kielcach,
- wiadcicidli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Wykonawca ma takze obowiazek powiadomi¢ wiascicidli i dzierzawcow terendw, ze zgodnie
Z przyjeta procedura postepowania w czasie wykonywania Robét, wszystkie ujawnione samowolne
wiaczenia zostana odtaczone i zaslepione. Z chwila przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada
przed wiascicidlami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicidli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe. Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzna, sposob
zabezpieczenia wykopdw, istnigjace zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych
i wszelkie szczeg6towe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania
warunkéw wydanych przez jednostki uzgadnigjace, opiniujace oraz witascicieli terendw, na ktorych
prowadzone beda prace zwiazane z budowa sieci kanalizacji sanitarngj. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zZwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze nie podlegaja odrebne zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowsy.

2.13. Odwodnienie wykopéw i odprowadzenie woéd z pompowania oraz przekroczenie
rowow melior acyjnych

Wykonawca zobowigzany jest do statego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas redlizagji
Robét, ktéry przez caly czas ich trwania bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz
prawidtowos¢ prowadzenia robét odwodnieniowych. Obnizenie poziomu wody gruntoweg nie moze
spowodowa¢ zmian warunkéw gruntowo-wodnych obszardw przylegtych. W przypadku odprowadzenia
wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowaé urzadzenia wytracajace
zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzeh przed rozpoczeciem pompowania. Po
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wykonaniu robét Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zawierajaca
operat geodezyjny przejscia pod rowami. Wszelkie koszty zwiazane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja
odrebng zaptaciei przyjmuje sie, ze sa wiaczone w Ceng Kontraktowa.

2.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych wszystkich wiascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym
odcinku odbiorowym.

2.15. Wywozy materiatéw do przetwor zenia

Wykonawca posegreguje materiat z rozbidrki zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowiacym
zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. Nr
112/1206/2001) ogtoszonym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwiethia
2001 (Dz. U. Nr 62 poz. 628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko
przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpaddéw. Wykonawca we wlasnym zakresie znajdzie
sktadowisko odpadow dla materiatéw uzyskanych z rozbiérek, przestrzegajac w tym wzgledzie prawo
migjscowe. Koszty zwiagzane z wywozem, unieszkodliwieniem [ub odzyskiem materiatéw z rozbidrek
Wykonawca ujmie w odpowiednich cenach jednostkowych.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
3.1. Wymaganiaformalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadaja wiasciwosci uzytkowe
umozliwigjace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé:
a) wyroby budowlane dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podiegajacych tg
certyfikagji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobata techniczna — w odniesieniu do wyrobdw nieohjetych certyfikacja okreslona
powyzel a majacych istotny wptyw na spethienie co ngjmnig jednego z wymagan podstawowych,

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlangj,

¢) wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowana norma europeska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
Z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego
Unii Europgskig uznana przez Komise Europgiska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

o
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- wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisie Europegska wykazie wyrobdw majacych
niewiekie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlangj.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedtug
indywidualne dokumentacji techniczng sporzadzongj przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniongj,
dla ktérych dostawca wydat os$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta
dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposdb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041).

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoteczngl z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

3.2. Zrodia szukania materiatow

Co naimnig raz na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do RobGt Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatow
z danego zrédita nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédita uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spelniaja wymagania Specyfikagji
Technicznych w czasie postepu Robat.

3.3.  Pozyskiwanie materiatldw migj scowych

a) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodel migscowych, wilaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawigjacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia,

b) Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobyciai selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi,

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta,

d) Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robat,

€) humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i migjsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
Robat,

f) wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych migsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do

wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera,
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0) z wyjatkiem uzyskania na to pisemne zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopOw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie,

h) eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

3.4. Inspekcja wytwor ni materiatdw

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslong partii
materiatw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, bedzie miat zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekdji.

3.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w migiscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja Si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem
i niezaptaceniem.

3.6. Przechowywaniei skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci do Robot
i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Migisca czasowego skladowania beda zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w migscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy
w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze co namnig
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé péznig
zmieniany bez zgody Inzyniera.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzgt
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania. Wykonawca dogtarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
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sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ péznigf zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowanei niedopuszczone do Robét.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Budowy, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazeh na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadagjace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunicte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Budowy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji RobGt oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponos
odpowiedzialnos¢, za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwal nia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i ementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i RobGt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie péznig niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
Robdt. .Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Budowy,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0golna opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- zachowanie zasad BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych e ementéw

Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowang kontroli sterowania jakoécia wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informagji Inzynierowi,

b) cze$¢ szczegbtowa, opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- gposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

- gposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2.  Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Roboét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowal gjacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentadji
Budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
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norm okreslgjacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunicte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe el ementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwos¢ co do
jakaosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasne)
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda,
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spostb
zaakceptowany przez Inzyniera.

7.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne Krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migiscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru [ub badania, Wykonawca przedstawi na pismieich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybcigj, nie
poznig jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru [ub innych,
przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez I nzyniera

Dla ceow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzednig
weryfikacji systemu kontroli RobGt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosé
materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot

o
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z Dokumentacja Budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

7.6. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jg cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty posiadajace
atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dzennik Budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisw, przebiegu robét budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie
przy ocenie techniczng prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu. Dziennik budowy
prowadzi sie w taki sposdb, aby z dokonywanych w nim wpisdw wynikata kolgnos¢ zdarzen
i okolicznosci. Dziennik budowy prowadzi si¢ odrgbnie dla kazdego obiektu budowlanego
wymagajacego pozwolenia na budowe. Dla obiektow liniowych lub sieciowych dziennik budowy
prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzidonego odcinka robét. Przy wykonywaniu obiektu
budowlanego metoda montazu dodatkowo prowadzi si¢ dziennik montazu. Jezeli odrebne przepisy
naktadaja obowiazek prowadzenia specjalnego dziennika robét, fakt jego prowadzenia odnotowuje sie
w dzienniku budowy, a po zakonczeniu robét specjalny dziennik rob6t dotacza sie do dziennika budowy.
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompl etowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisow sa podwdjne — oryginat i kopia
z peforacja umozliwigjaca tatwe jg wyrywanie. Na poszczegolne strony dziennika budowy organ
wydajacy dziennik nanosi pieczecie. Wpisow w dzienniku budowy dokonuje sie w sposdb trwaty
i czytelny na oryginatach i kopiach stron, zamieszczajac je w porzadku chronologicznym, w sposob
uniemozliwiajacy dokonanie péznigiszych uzupetnien. Do dokonywania wpisdw w dzienniku budowy
upowaznieni sa:
- inwestor,
- inspektor nadzoru inwestorskiego,
- projektant,
- kierownik budowy,
- kierownik robét budowlanych,
- osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
- pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepisow na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla osdb upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy Iub
zniszczeniu.

4
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8.2. Ksiazka Obmiaru

Ksiazka Obmiaru stanowi dokument pozwalgjacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza Sie w sposdb ciaglty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiazki Obmiaru.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatOw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodniongf w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

8.4. Pozostale Dokumenty Budowy
Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace:
- pozwolenie narealizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidziang prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzynierai przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. OBMIARROBOT
9.1. 0Ogodlne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t. Obmiaru Rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru,
co najmnig na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indzigg w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Rob6t. Biedne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana w celu
miesigczng ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

9.2. Zasady okreslaniailosci Rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowsj. Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiasciwe
dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?] jako diugosé pomnozona
przez éredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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9.3. Urzadzeniai sprzet pomiar owy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezdli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koacowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszel przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podiegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiazki Obmiaru. W razie
braku migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddziel nego zatacznika do Ksiazki Obmiaru, ktrego
wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

10. ODBIOR ROBOT
10.1. Procedura Przegjecia Robot

Roboty beda przyjete przez Zamawigjacego, kiedy zostana ukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier w ciagu 28 dni, po otrzymaniu
wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktéra Roboty (lub
Odcinek) zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody. Wykonanie
zobowiazan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w ciagu 28 dni od
najpéznigiszg z dat uptywu Okresow Zgtaszania Wad Iub poéznig, jak tylko Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Inzynierowi oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady.
Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robdt.

10.2. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych oraz w obowiazujacych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprabatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po
ktorg bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych, a Préby te zostana przeprowadzone
w ciagu 14 dni po tg dacie w dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi
poswiadczony wynik tych prab.

10.3. Dokumenty Przejecia Robot.
Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inzyniera.
Dla cdow Przgecia robét Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi ewentual nymi zmianami,
- Dokumentacje Powykonawcza,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i polecenialnzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

udokumentowani e wykonania tych zal eced,
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- receptury i ustaleniatechnologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

- atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
i Programem Zapewnienia Jakosci,

- gprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technol ogicznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

- zakresi lokalizacje wykonanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe przekazang przez
Inzyniera,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robat,

- date rozpoczeciai date ukonczenia Robot.

10.4. Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwar andji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarangji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robét - odbidr ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie RobGt po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére
wystapity w okresie Gwarancji.

10.5. Dokumentacja Powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana
nowa dokumentacja. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech kopiach
w oddzienych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21,0
cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi. Cata dokumentacja dotyczaca rysunkéw
wykonanych przez wykonawce rob6t powinna by¢ przygotowana w typie oprogramowania CAD.
Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réowniez dostarczona na dyskietkach lub ptytach CD. Cata
dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.

11. POSTANOWIENIA KONCOWE
11.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane
w wycenionym Przedmiarze RobGt.
Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ najg wykonanie, okreslone dlatej pozycji w Specyfikacji techniczng i w Dokumentacji Projektowsy.
Cena jednostkowa obejmuje:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,
- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszt dokumentacji opracowane przez \Wykonawc,
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- koszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Rob6t, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
koszty ogdlne Wykonawcy, itp.,

- koszt rekultywadji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdt,

- zysk kakulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

12. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposdb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowiazujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie ha
Normy, przepisy branzowe, instrukcje, ktére powinno sie traktowac jako integralng czesé¢ i nalezy je
czytat tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza Sie, ze
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie poznig niz 30 dni przed data sktadania ofert) o ile nie
postanowiono inacze). Dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiel w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ST-01 ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU
BUDOWY
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigszel Specyfikacji Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6ét zwiazanych z przygotowanie terenu pod budowe
w ramach projektu ,Sie¢ kanalizacji sanitarng wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw
wyposazonych w  wewnetrzna instalacje kanalizacyjna i lokalnymi  pompowniami  $ciekOw
w migjscowosciach: Pidrkow Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice, Zerniki, Nieskurzéw Stary,
Olszownica, Barandwek, Piskrzyn — gminia Backowice.

1.2. Zakresstosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako opracowanie
dostarczane przez Zamawiajacego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)
i zawiergjace zbhior wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia wymaganego standardu i jakosci
wykonanych rob6t w zakresie technologii ich wykonaniai jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych.

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszg) ST dotycza wykonania robét zwiazanych z przygotowaniem terenu
pod budowe, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuja roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy,
zasypy, hasypy, umocnienia, odwodnienia) zwiazane z budowa kanalizacji sanitarng.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszgj ST sa zgodne z obowiazujaca ustawa Prawo budowlane i przepisami
techniczno-budowlanymi. Ponadto:

- obiekt budowlany — budynek z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca czes¢
techniczno-uzytkowa, obiekt matej architektury,

- budowla — ohiekt budowlany nie bedacy budynkiem [ub obiektem matej architektury,

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

- roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego,

- teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane,

- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobow budowlanych) — Polska Norma lub aprobata techniczna,

- roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe
obgmujace m.in. usuniecie wierzchnigy warstwy ziemi roslinng, wycinke drzew i krzewow,
rozbidrke lub przebudowe istnigjacych obiektéw budowlanych (budynki, drogi, uzbrojenie terenu
itp.),

- wykopy — doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw Iub dla instalagji
podziemnych oraz migjsca rozbiorki nasypow, watéw [ub hatd ziemnych,

- zasyp — wypetnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- ukopy — pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje wywiezi ona na sktadowisko |ub wysypisko,

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
cel owo zageszczony,

- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego,

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZOru:

o
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ls=Py/ Pys
gdzie:
P4 — gestos¢ objetasciowa szkiel etu zageszczonego gruntu (Mg/nt),
Pys — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalngj, okreslona
w normalng proébie Proctora,

- brus (grodzica) - element ptytowy lub stupowy scianki szczelng z wyprofilowanym bocznym
zamkiem taczacym (brus, grodzica).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2.1. Zakresroboét tymczasowych objetych ST
2.1.1. Odwodnienie terenu roboét
Odwodnienie wykopdw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresi e niezbednym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw posadowienia projektowanych obiektow, przy czym ze wzgledu na trwatosé
obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszal nos¢ struktury podtoza gruntowego.
Projekt technologii odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca biorac pod uwage:
- hydrologiczne wiasciwosci podtoza,
- wymagana geometrie wykopow,
- obcigzenia od projektowanego obiektu,
- warunki posadowienia istnigjacych budowli w zasiegu lgja depregji oraz czas trwania odwodnienia.

Odwodni enie tymczasowe wykopGw obgmuje:
- wykonanie rowéw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtozu pod budowla) o przekroju
i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych sie i wod opadowych,
- nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0% zaleznie od
rodzaju gruntu, mniegjszy spadek przy gruntach bardzig przepuszczalnych),
- odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji odwodnienia
wgtebnego wykopdw (igtofiltry, igtostudnie),
- przetozenie ciekdw ptynacych przez teren robot.
Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopow nalezy realizowaé zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6w Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ $cieki
odprowadzane do wdd lub do ziemi (Dz.U. Nr 116, poz. 503).

2.1.2. Umocnienie wykopow

Umaocnienia wykopdw stanowia budowle tymczasowe w postaci $cian osadzonych w gruncie, ktore

moga spetnia¢ nw. funkcje:

- podtrzymywanie $ciany wykopow lub uskokéw terenu,

- eiminowanie lub zmniegjszanie doptywu wody do wykopu,

- zabezpieczanie dnawykopu przed sufozja i kurzawka,

- zabezpieczenie brzegow ciekdw i zbiornikdw wodnych,

- rozdzidenie stref rob6t budowlanych o réznym poziomie posadowienia.

Umaocnienia wykopow, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy wykonaé, jako scianki
szczelne lub azurowe. Scianki moga byé wykonane z eementéw prefabrykowanych, stalowych,
drewnianych lub zelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w PN-EN
12063:2001. Dopuszcza sie¢ stosowanie do umocnienia wykopow deskowan stanowiacych sprzet
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mechaniczny. Glebokos¢ osadzenia (whicia) scianek mocujacych wykopy jest zalezna od projektowane)
gtebokosci wykopOw, rodzaju podtoza ponizel dna wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych oraz od
wielkosci parcia gruntu i wody, ewentual nego naziomu oraz sasiednich budowli.

W praktyce najczescig przy realizacji rob6t instalacyjnych na terenie zabudowanym stosuje sie nw.
rozwiazania:

- $cianki szczelne niepodparte, utwierdzone w gruncie,
- $cianki szczelne podparte jedno- lub wiel okrotnie.
Podparcia scianek realizuje si¢ zazwyczaj przez:
- rozpory (wykopy waskoprzestrzenne),
- kotwy gruntowe,
- $ciagi (ciegna) przenoszace obcigzenia ze scianki ma elementy kotwiace.

Wykonawca, biorac pod uwage migjscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowana lokalizacje
rurociagéw, uzbrojenia terenu i obiektéw im towarzyszacych, zaprojektuje i wykona konieczne
umocnienie wykopdw stosujac $cianki szczelne z profilow stalowych walcowanych w postaci waskich
brusdw (grodzic). Dopuszcza si¢ zastosowanie grodzic o profilu ptaskim, korytkowym, zetowym,
dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga sie, aby zamki grodzic byly walcowane tacznie z brusem
i zapewniaty odpowiednia szczelno$¢ polaczenia. Umocnienia wykopow nalezy projektowad
i wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez producenta grodzic.

Dopuszcza sie wykonywanie $cianek stanowiacych umocnienia wykopow nw. metodami:

- kolgne whijanie brusdw na projektowana gtebokosé,

- whijanie brusdw partiami po kilkanascie sztuk z etapowaniem gtebokosci ich whicia (2 lub 3 etapy),

- whijanie w pewnych odstepach bruséw kierunkowych pojedynczych a nastepnie whijanie reszty
elementdw jako wypetnienia.

Wykonawca jest zobowiazany do biezacego sporzadzania dziennego raportu zwiazanego z budowa
umocnienien wykopow, ktory powinien zawiera¢ nw. dane:

a) datawykonaniarobdt,

b) okreslenie odcinka umocnienia,

€) numery whitych brusdw, pali i zamontowanych kleszczy,
d) stwierdzenie odchylenia, deformagji,

€) rzedna dolng krawedzi wykonang $cianki,

f) opisi lokalizacja napotkanych przeszkdd.

2.1.3. Zabezpieczenie na czas robét istnigacego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowiazany do technicznego zabezpieczenia fragmentow sieci stanowiacych
istnigiace uzbrojenie terenu, w sposob bezwzglednie chroniacy je przed uszkodzeniem w czasie
wykonywania tak rob6t ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz odbudowy
nawierzchni drogowej. Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istnigacych sieci w pasie roboczym
budowy projektowanego uzbrojenia nalezy wykonaé wykopy kontrolne w sposdb reczny celem
ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istnigjacych rurociagéw i kabli. Nastepnie w porozumieniu
z wiascicidlem istnigjacego uzbrojenia terenu, nalezy wykona¢ niezbedne elementy ostonowe (np.
obudowy z rur PE) oraz odpowiednie konstrukcje nosne typu wiszacego lub podporowego. Stwierdzenie
skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu z istnigacym nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie
i uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budowy.
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2.1.4. Zagospodar owanie terenu budowy
Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robGt sporzadzi i przedtozy do

zatwierdzenia Inzynierowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktora bedzie obgmowaé m.in.

plan zagospodarowania terenu robét. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania

terenu budowy, wykona:

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jg wydzielonych funkcjonalnie czesci (wymagane
elementy ogrodzenia stal owe prefabrykowane systemowe o wysokosci 2,00m),

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane zgodnie
Z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz ST-00 ,, Wymagania ogdlne’),

- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych o odpowiednigl nosnosci, szerokosé¢ drég o ruchu jednokierunkowym — 3,00m),

- tymczasowe sktadowiska dla wyrobow budowlanych, materiatéw z rozhiorek, gruntu z wykopu
i kruszyw mineralnych (wymagane czesciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

- tymczasowe instalacje wodociagowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilgjace teren budowy
(wymagania standardowe),

- tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjano-biurowe (wymagane obiekty
prefabrykowane systemowe nie wymagajace fundamentowania),

- montaz urzadzen zwiazanych z produkcja pomocnicza wykonawcy na terenie budowy (wymagane
urzadzenia techniczne sprawne).

2.1.5. Organizacja ruchu drogowego zastepczego na czas budowy

Na odcinakach, gdzie budowana sie¢ kanalizacji sanitarng jest prowadzona w pasie drogowym, co
uniemozliwia normalny ruch pojazdéw Wykonawca opracuje ,, Projekt organizacji ruchu zastepczego na
czas budowy uzbrojenia terenu”. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia oraz decyzje
zatwierdzajace ww. projekt.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481) uzyska
w imieniu Zamawiajacego zezwolenie na zajecie pasa drogowego ulic, w ktérych zgodnie z projektem
technologii i organizacji robét zamierza prowadzi¢ roboty budowlane.

Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty zwiazane z organizacja ruchu zastepczego zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U.Nr 177, poz.1729) oraz zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

2.2. Zakres prac towarzyszacych abjetych ST
2.2.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwiazane z budowa reguluje w sposob jednoznaczny Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzenneg i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych (Dz.U.Nr 25, poz.133). Czynnosci geodezyjne przed rozpoczeciem budowy
obgmuja wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektows, elementéw okreslajacych usytuowanie w poziomie i posadowienie wysokosciowe
projektowanych obiektow , aw szczegolnosci:

- gtowne osie obiektow naziemnych i podziemnych,
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- charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,
- state punkty wysokosciowe — repery.
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
- geodezyjna obstuge budowy obiektu (tyczeniei pomiary kontrolne),
- pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza,
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza obiektow.
Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmuja geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw stanu wyjsciowego,
obi ektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjng inwentaryzacdji
powykonawczej stanowi podstawe do wniesienia zmian na mapie zasadniczej, ktérg kopie, po
zakonczeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych. Wykonanie prac
geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza Wykonawce.

2.2.2. Prace geotechniczne

Szczegtowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

Przez ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych rozumie sie¢ zespot
czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budowy, wykonywanych
w terenie i w laboratorium.

Ustal eni e geotechnicznych warunkéw posadowi enia obiektéw budowlanych obgmuje:

- fundamentowanie obiektéw budowlanych,
- okreslenie nosnosci i statecznosci podtoza gruntowego,
- udtdenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego

w réznych fazach budowy i eksploatacji,

- ocene statecznosci skarp, wykopOw i nasypOw oraz ich zabezpieczenia,
- wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego,

- ocene oddziatywaniawaéd gruntowych na budowle,

- ocene gruntéw stosowanych w robotach ziemnych,

- wykonanie barier uszczelnigjacych.

W cdlu ustalenia i powykonawczej weryfikacji geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli,
wykonuje si¢ analize i ocene dokumentacji geotechniczng oraz danych uzyskanych z badan
przeprowadzanych w czasie budowy.

W zaleznosci od potrzeb nalezy:

a) przygotowac program badan geotechnicznych w terenie na potrzeby budowy,
b) wykona¢ badania geotechniczne w terenie obgimujace w szczegdlnosci:

- matosrednicowe sondowania prébnikami przel ctowymi,

- sondowania dynamicznei statyczne,

- badania pregometrycznei dylatometryczne,

- badania dynamiczne gruntow,

- odkrywki fundamentéw,

- badania wodoprzepuszczalnosci gruntow,

- badaniawadd gruntowych i ich oddziatywania,

c) wykona¢ badania geotechniczne w laboratorium, obgmujace w szczegolnosci:

- badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych wiasciwosci gruntéw,

- . badania chemicznych wiasciwosci gruntdw i wod gruntowych,
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- badania probek gruntéw ulepszonych i materiatéw zastosowanych do ulepszenia podioza

gruntowego,

- ugtali¢ wzajemne oddziatywanie budowli i podtoza gruntowego,

d) wykona¢ inne czynnosci geotechniczne, jak:

- prognoze zmian wiasciwosci podtoza gruntowego,

- obliczenie nosnosci, statecznosci i osiadan budowli,

- okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlanych i sposobow

przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do
odpowiednigl kategorii geotechniczng. Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badan
w formie dokumentacji geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy. Wykonanie
prac geotechnicznych tak pod wzgledem finansowym jak i rzeczowym obcigza Wykonawce.

2.2.3. Prace projektowe i uzgodnienia

W zakresie prac projektowych Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiagjacemu do zatwierdzenia
nw. projekty wykonawcze uzupetniajace projekt budowlany w zakresie niezbednym do realizacji robét:
- projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

- projekt odwodnienia wykopow zwiazanych z budowa uzbrojeniaterenu,

- projekt budowy umocnien wykop6w zwiazanych z budowa uzbrojenia terenu,

- projekt zabezpieczenia istnigacego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych sieci,
- projekt organizacji i technologii wykonania robét.

Ww. projekty winny by¢é opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenng i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r. Ponadto, w zwiazku z faktem, ze cze$¢ robot
zaprojektowano w pasie drogowym, Wykonawca przed planowanym zajeciem pasa drogowego ma
obowiazek ztozy¢ wniosek do zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzilania zezwolen na zajecie pasa drogowego, do wniosku nalezy zataczyé
zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz oswiadczenie o posiadanym pozwol eniu na budowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych (materiatow) zostaly okreslone w punkcie
3 Specyfikacji Techniczng Wykonaniai Odbioru Robét Budowlanych ST-00 ,, Wymagania ogdine’.

Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy beda spetniac wymagania techniczne okreslone
w Dokumentacji Projektowej oraz wymagania formalne okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych
z dnia 16.04.2004 r.

Kazda partia wyrobéw budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie udokumentowana przez
Wykonawce wiasciwym certyfikatem zgodnosci z dokumentem odniesienia oraz deklaracja zgodnosci
z dokumentem odniesienia (Polska horma lub aprobata techniczna) wydane prze producenta. Ponadto
wyroby budowlane beda oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje.

3.2.  Wymagania szczegétowe

Do wykonania robét bedacych przedmiotem ninigszg ST nalezy stosowaé nw. wyroby budowlane:

- grodzice stalowe (brusy) - elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na goraco ze stali St39,

S§49, wg PN-86/H-93433,
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- igtdfiltry — urzadzenia stuzace do obnizeni poziomu waéd gruntowych, uktadane wokdét odwadnianego
terenu, proponuje si¢ zastosowanie igiofiltrow o srednicy 50 mm, wptukiwanych bezposrednio
w grunt do gtebokosci 6,0 m,

- grunt mineralny do zasypania wykopdw: kruszywa mineralne wg PN-B- 11111:1996 oraz wg PN-B-
11113:1996 spetnigjace wymagania: wskaznik réznoziarnistosci > 5, wskaznik piaskowy > 39,
wodoprzepuszczalnosé > 8m°/dobe,

- pale szalunkowe stalowe, giete na zimno,

- baleigl. obrzynane gr. 50-100 mm KI. 11,

- drewnoigl. okragte, korowane na stemple,

- klamry ciesidlskie.

Wymagania szczegétowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i sktadowania oraz kontroli
jakosci wyrobéw budowlanych dostarczanych przez Wykonawce na teren budowy sa zgodne

Z wymaganiami okreslonymi w dokumentach odniesienia dotyczacych tychze wyrobdw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem ninigiszg ST nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- koparka gasienicowa — 48 kW,
- gpycharka gasienicowa — 48 kW,
- zrywarka przyczepna,
- réwniarka samojezdna— 74 kW,
- walec statyczny, samojezdny — 4-6 t.,
- pompa wirnikowa-spalinowa — 61-80 m¥/h,
- pompa glehinowa el ektryczna — 240 m/h,
- wibromtot do whijaniai wyciagania grodzic,
- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé i $rodowisko wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6ét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t.,
- samochod samowytadowczy do 5 t.,
- ciagnik kotowy 37 kW.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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6. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t zostaty okreslone w punkcie 6. Specyfikacji Techniczne
Wykonaniai Odbioru Robét Budowlanych ST 00 —,, Wymagania ogdlne”.

6.1. Wymaganiatechniczne
6.1.1. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociagéw beda wykonywane mechanicznie, do glebokosci 0 0,2 m mnigiszg niz
projektowana i pogiebiane do wiasciwegl wartosci recznie, bezposrednio przed utozeniem rurociagu.
Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociagu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istnigjacego uzbrojenia
terenu wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalong) z whascicielami sieci.

Minimalna szeroko$¢ wykopu do montazu rurociagdw powinna wynosi¢ 0,90 m, w migjscach
montazu studzienek rewizyjnych wtazowych oraz przepompowni ze zbiornika z PE TEGRA 1000 1,85
m aw przypadku przepompowni SI11-PS1 min. 2,80 m. Szerokosé¢ wykopu nie moze by¢ zmnigjszana
podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciagéw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w migjscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych rob6t oraz
przebywanie osdb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie moze przekroczy¢ £ 5 cm. Dno wykopu
oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

W czasie wykonywania robét ziemnych migsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w migscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokd wykopw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
0 wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mnigiszel niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowsa wysokosé 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewni¢ staty dozor.

Przescia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokosé co
najmnigj 1,2 m adlaruchu jednokierunkowego co ngimnigj 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu)
musza zngjdowa¢ sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.
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6.1.2. Rozbiorki istnigiacych obiektéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy -
Rozebranie nawier zchni i urzadzen drogowych

Do rob6t rozbiorkowych mozna przystapi¢, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym przez wiasciwy Zarzad Drég projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

Roboty rozbiérkowe nalezy realizowaé w sposdb zapewniajacy optymalny odzysk materiatow, ktore
mozna ponownie wbudowa¢. W celu zabezpieczenia materiatéw z rozbiorki nalezy je dostarczaé na
wydzielone sktadowiska. Materiaty te stanowia wiasnos¢é wiasciwego Zarzadu Drég i moga by¢ uzyte do
ponownego wbudowania tylko za jego zgoda.

Zakres i technologia wykonania rob6t w zakresie rozebrania drog i ulic musza by¢é zgodne
z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wiasciwy Zarzad Drdg, zgodnie z Ustawa 0 drogach
publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838) w trybie Decyzji.

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg i ogrodzen obgmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazanych przez Inzyniera. Roboty rozbiérkowe
mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w ST lub przez Inzyniera.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robot
rozbi érkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materialy nalezy usuwaé z rejonu rob6ét na biezaco, wywozac na wskazane sktadowisko
odpadéw. Przed przystapieniem do rob6t nalezy zidentyfikowaé istnigjace uzbrojenie terenu
i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw medidw (prad e ektryczny,
woda).

Zakres prac rozhiorkowych nawierzchni  drogowych podlega, kazdorazowo uzgodnieniu
Z inspektorem Zarzadu Drég. Rozbiérki nawierzchni i roboty ziemne zwiazane z budowa uzbrojenia
terenu beda wykonane w mozliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu rob6t rozbidrkowych nalezy,
na podstawie ogledzin, ustali¢ z inspektorem Zarzadu Drég warunki techniczne odbudowy drogi.

6.1.3. Rozbiorki w zakresie powier zchni gruntowych - usuniecie wier zchnig war stwy ziemi
urodzajnej

Roboty przygotowawcze w zakresie usunigcia ziemi urodzajng nalezy realizowaé w sposob
zapewniajacy optymalny odzysk humusu przewidzianego po uszlachetnieniu, do ponownego
wbudowania w tereny zieleni.

Humus nalezy zdgimowa¢ etapami w dwaoch warstwach: najpierw warstwe wierzchnia wraz z darnia
i korzeniami (grubos¢ ok. 15cm), a nastepnie pozostaty (czysty) humus. Zdjeta ziemie roslinna nalezy
gromadzi¢ w hatdy w migiscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokosciowym (osobno czysty
humus, osobno humus z darnia).

Czes¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terendw zielonych lub na zatozenie
nowych trawnikow przewidzianych Dokumentacja Projektowa. Pozostaly humus (zgromadzony
w hatdach), po zakonczeniu rob6t budowlanych, uporzadkowaniu terenu budowy i odtworzeniu terenéw
zielonych, nalezy protokolarnie przekaza¢ odpowiedniemu organowi administracji samorzadowsy.
Wystapienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu nalezy do obowiazkdw Wykonawcy.

Zakres rob6t ziemnych zwiazanych z usuwaniem ziemi roslinng podlega uzgodnieniu z Inzynierem.

6.2. Roboty ziemne
6.2.1. Korytowanie podtoza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia poditoza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu rob6t zwiazanych z wykonaniem eementéw odwodnienia
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i ingtalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét
zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesnigsze przystapienie do wykonywania tych rob6t
jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszel warstwy nawierzchni. Przed
przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy
usunaé btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Do wykonania koryta nalezy stosowacé
réwniarke lub spycharke uniwersalna. Ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko. Wykonawca ma swobodg wyboru sktadowiska. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byé¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istnigace rzedne
terenu umozliwigja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co ngimnigj 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne poditoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gigbokosé, co najmnig 10 cm, dowiezé
dodatkowy grunt spetnigjacy wymagania obowiazujace dla gérng strefy korpusu drogowego, w ilosci
konieczng do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci  wymaganego wskaznika zageszczenia. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie
wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
podtoza, jego powierzchnig nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé sprzet mechaniczny. Scigty grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spostb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wg normalng proby
Proctora, przeprowadzong zgodnie z PN-B-04481 (metoda | [ub I1). Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podano nize.

Wilgotnosé¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinnaréznic¢ sie od wilgotnosci optymalnel
owigcdg niz £ 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1S):

a) gornawarstwa o grubosci 20 cm;

- ruch ciezki i bardzo ciezki — 1,03

- ruch mnigjszy od cigzkiego — 1,00
a) nagtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych [ub terenu:

- ruch ciezki i bardzo ciezki — 1,00

- ruch mnigjszy od ciezkiego — 0,97

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé
do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.
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W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
i z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadzig niz wskazano
w tabeli 1.

Tab. 1. Czestotliwos¢ wykonywania badan

CZESTOTLIWOSC
Lp WY SZCZEGOLNIENIE Minimalna czgstosé Maksymalna powierzchnia
' BADAN badan na dziennej [m?] przypadajaca na jedno
dziatce robocze) badanie
1. | Szerokos¢, gtebokos¢ | potozenie |  Z czestotliwoscia gwarantujaca spetnienie wymagan

koryta odhbioru technicznego

2. | Uksztaltowanie pionowe osi koryta jw.
Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu — 5 600
badanie wskaznika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
poditoza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2.

6.2.2. Wykonanie wykopdéw nad i pod zwier ciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja Projektowa. Gdy wykop
wykonywany pod woda stanowi wstepna faze robét nalezy go wykona¢ do giebokosci okolo 50 cm
mnigjszgj. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie¢ wowczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowsy.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o migzszosci 0,3-0,6
m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé¢ z duza ostroznoscia niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geol ogiczno—inzynierskim.

W gruntach wrazliwych strukturalnie (pecznigjacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych)
warstwe nalezy usunaé na krétko przed przystapieniem do robét fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic.

6.2.3. Postgpowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk [ub przebi¢

hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robét w sasiedztwie zaohserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ migisce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki [ub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze,
ajesdli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.
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6.2.4. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow

- odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od
1lcm,

- pochylenie skarp wykopow nie moze sie roznié¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 0 10%,

- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokos¢ i gtebokosé rowow
nie powinnarozni¢ sie od projektowanych wiecg niz 05 cm,

- gpadek dnarowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,05 %,

- wskaznik zaggszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ 1S = 1,00.

6.2.5. Nasypy i zasypy wykopow tymczasowych
6.2.5.1. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuje:
a) usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuty organiczne itp., zgodnie z projektem
(o wystapieniu gruntéw stabych, ktorych badania geologiczne nie wykazaty nalezy zawiadomié
projektanta), jesli projekt przewiduje pozostawienie w podiozu gruntéw stabych nalezy postepowacé
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Ksztalt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem
budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.,
b) zageszczenie wierzchnig warstwy podtoza do osiagniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego zwiazania z nasypem,
c) jesli podioze zngjiduje sie¢ na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1 : 5, wykonanie stopni o szerokosci
1-3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza, stopnie powinny by¢ potaczone ze soba
skarpami o nachyleniumin 1: 1,5,
d) gdy w podiozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktére moga przemarza¢ a projekt nie przewiduje
pokryciaich warstwa zabezpieczajaca, nalezy je usuna¢ na giebokos¢ przemarzania.

6.2.5.2. Ogolne zasady wykonywania prac

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statgl grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw

odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadaé nachylenie ok. 5%.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiagnieciu wymaganego zageszczenia

warstwy poprzednigl. Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla

sie na podstawie probnego zageszczenia. Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla

Dokumentacja Projektowa. Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza

i korpusu. Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Wykonanie nasypu z roznych gruntéw, gdy projekt nie okresla migsca ich wbudowania,

dopuszczalne jest przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- grunty mnig przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowe czesci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blize skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracje lub poslizg,

- W sasSiadujacych ze soba czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek
dziataniafiltracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern lub rozmye¢.

6.2.5.3. Wbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowaneg] do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢ naturalna W, zblizona do optymalnej W, okreslonej wedtug normalnej metody
Proctora.

Zalecasi¢ aby:
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- dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnosé¢ gruntu byta

w granicach Wy, = Wy £ 2 %,

- dla pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wy, 3 0,7 Wy, przy czym gérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

- dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie
duza iloscig wody.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawierac bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekraczat potowy
grubosci warstwy.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed
przystapieniem do zageszczania powinno by¢é przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie wiasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catg
szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przgazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane
zageszezenie. Slady przejazdu maszyny zageszczajace] powinny pokrywaé na szerokosé ok. 25 cm $lady
poprzednie.

W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadka powierzchnie warstwy
(np. przy zastosowaniu walcow gtadkich) nalezy ja przed potozeniem warstwy nastepng spulchnié ( np.
kultywatorem) na gtebokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda. Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane
w zasadzie z gruntéw niespoistych metoda czotowa, polegajaca na sypaniu gruntu warstwa Siegajaca od
dna na wysokosci w granicach 0,5 — 1,0 m powyzg poziomu zwierciadta wody. Wysoko$¢ nasypow
w wodzie wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekraczat 2 m w przypadku gruntéw
spoistych i 5 m w przypadku gruntdw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢ nachylenia
wigkszego niz 1:3 , 1.5, w zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntdw spoistych moga, by¢
wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére
powinien okresla¢ projekt. Cze$¢ podwodna nasypow z gruntdw niespoistych (do migzszosci 2,0 m)
moze by¢ zagegszczana cigzkimi walcami wibracyjnymi, a takze cigzkimi ubijakami.

Wymagania doktadnosci wykonania nasypow:

- szerokos¢ korony nie powinna réznié sie od szerokosci projektowane) wiecg niz o 10 cm, a krawedz
korony nie powinna mie¢ widocznych zataman,

- pochylenie skarp i nasypow nie moze rézni¢ sie od projektowanych pochylen wiecg niz o 10 %,
powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm,

- szerokosé i gtebokosé rowdw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecg niz o 5cm, spadek

dna rowéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,05%,

- wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach powinien wynosi¢ w gorng warstwie o grubosci 1,2 m

okoto 1,0, aw nizegj lezacych warstwach 0,97.

6.2.6. Warunki szczeg6towe

Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wigkszosci wykopy o charakterze liniowym,
tymczasowe, w gruntach mineralnych czgsciowo nawodnionych, wymagajace, z uwagi na poziom wody
gruntowej, umocnien realizowanych za pomoca stalowych $cianek szczelnych oraz eksploatac)i
instalacji odwadniajacych wgtebnych i powierzchniowych. Zasypy wykopdw przewidziano gruntem
z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé roboty przygotowawcze oraz niezbedne
badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ szczegolng uwagg na
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zabezpieczenie wystepujacych w pasie roboczym obiektéw naziemnych (budowli, zieleni, urzadzenia
drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowiacych uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne,
elektryczne, telekomunikacyjne).

Roboty ziemne wymagaja statg) obstugi geodezyjngj i geotechniczngj (szczegdlnie zasypy wykopéw).
Zasadnicze prace nalezy wykonaé sprzetem mechanicznym o odpowiednigy wydajnosci. Wykop
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem
szczegolng ostroznosci.

Przed wykonaniem projektowang) instalacji, w migscu kolizji z istnigacym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela tego uzbrojenia, a prace wykona¢ zgodnie z warunkami
przez niego wydanymi.

Grunty o matgl nosnosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja, po
konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku i sprawnosci. Grunty
przewidziane do wbudowania w nasypy podiegaja ocenie przydatnosci zgodnie z wymaganiami
ninigszeg ST.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz ingtalacje nalezy zabezpieczy¢ przed
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wykonanie
odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych.

Celem umocnienia $cian wykopdw i ich zabezpieczenia przed doptywem wod gruntowych nalezy
wykonywa¢ scianki szczelne lub azurowe o charakterze tymczasowym.

Dla wykopdw o $cianach pionowych o gitebokosci do 3,0 m mozna stosowa¢ umocnienia tradycyjne
w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewniangj lub szalunki segmentowe ptytowe
z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzetu budowlanego. Natomiast, dla wykop6w o $cianach
pionowych o giebokosci powyze 3,0 m przewidziano umocnienia w postaci $cianek szczelnych lub
azurowych wykonywanych z zabijanych w grunt grodzic stalowych (np. GZ4). Z uwagi na
niglednorodnos¢ litologiczna gruntdw piaszczysto-zwirowych (czeste ich zaglinienie) nalezy:

- przy wystgpowaniu wody gruntowel do wysokosci 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach
zaglinionych stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe,

- przy wystepowaniu wody gruntowej na poziomie wyzszym niz 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach
piaszczystych niezaglinionych przyjeto odwodnienie wgtebne.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszona jego struktura. Odnosi
si¢ to w zasadzie do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie
zawiergjacych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie
wykopu. Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mie¢ wysokosé, co
najmnig 0,15m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zaggszczonego.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby obsypka przewodu nie zostata naruszona (rozmyta, spulchniona,
zmarznigta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usunaé¢ naruszony grunt
i zastapi¢ go nowa podsypka.

Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopéw. Najpierw trzeba podsypaé
rure z bokéw, dobrze ubijajac grunt warstwami 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad lico rury.

Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektdw powinno odbywaé sie warstwami
do uzyskania 1s=0,95.

Ostatnia warstwe zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do 1s=1,00.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy zdemontowaé instalacje odwadniajace wgtebne oraz
umocnienia wykopow.

4
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Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formalne i rzeczowe
stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu rob6t zasadniczych, teren naezy
uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia i nawierzchnie drogowe oraz istnigjace
zagospodarowanie terenu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy wyrobdw budowlanych, sprzetu i srodkéw

transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne’. Ponadto:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, wyrobow budowlanych i urzadzen,
zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,

- Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie
z PZJ) natereniei pozaterenem budowy,

- wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentow odniesienia
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przygotowanie zawodowe.

7.2. Kontrolei badanialaboratoryjne

- badania laboratoryjne musza obgimowaé sprawdzenie podstawowych cech wyrobéw budowlanych
podanych w ninigjszef ST oraz okreslonych w dokumentach odniesienia, a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow,

- wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi do akceptacji w trybie okreslonym w PZJ,

- Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie poznig niz
w terminiei w formie okreslong w PZJ,

- badania kontrolne obeimuija caty proces budowy.

7.3. Badaniajakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi niniejszel ST
oraz dokumentdw odniesienia. Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych
zasad:

- 0§ ohiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach i krzywiznach w pionie i poziomie oraz co
najmnig co 200 m na prostych,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catgj dtugosci budowanego odcinka,

- wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomica co ngmnig

w 5 migjscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST
[ub odpowiednich dokumentach odniesienia. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny
by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdg partii przeznaczongi do wbudowania w korpus
ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadzig niz jeden raz na 3000 m*. W kazdym badaniu
nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

- sktad granulometryczny,

- zawartos¢ czesci ograniczonych,

- wilgotnos¢ naturalna,

- wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,

- granice ptynnosci,
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- kapilarnos¢ bierna,
- wskaznik piaskowy.

W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdza¢ na biezaco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w nasypie gruntu oraz
wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdegl warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w ninigjszej ST.

Biezaca kontrola Inzyniera obgmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
technol ogicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Niezalezne laboratorium, na koszt Wykonawcy raz w trzech punktach na 1000 m® zbada
wskaznik zageszczenia podtoza w nasypach i w korycie drogowym dla kazdeg) warstwy oraz raz w trzech
punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia
podtoza gruntowego.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty objete ninigjsza ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:

- m® - dlawykopdw, zasypdw, ukopdw, podsypek, nasypow,

- szt. - dlaigtofiltrow.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami ninigjszej ST. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podiegaja akceptacji Inzyniera i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegblowe:

- objetosci  kosztorysowe rob6t ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych
w projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podiuzne wykopdw i nasypéw) w m® gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

- oObjetosci  kosztorysowe wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢é zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-EN 1610:1997.

9. ODBIORROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét oraz ich przejecia podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalng oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu doich ilosci, jakosci | wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawcza robat.
Odhidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ninigsza ST oraz
wymaganiami dokumentéw odniesienia.
Proces odbioru powinien obemowac:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,
- sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
- gprawdzenie wykonania robét ziemnych pod wzgledem wymaganych parametréw technicznych.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaty ujete w przedmiarze rob6t, jako wydzielone
pozycje i nie podlegaja bezposrednio rozliczeniu finansowemu. Cena wykonania robGt tymczasowych

o

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 39
N 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 &5




Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do budynkéw i obiektow wyposazonych w wewngtrzna instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Pidrkow Dolny, Nieskurzéw Nowy,
Backowice, Zerniki, Nieskurzow Stary, Olszownica, Baranowek, Piskrzyn - gmina Backowice

i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie wykonania rob6t budowlanych uwzglednionych
w przedmiarze robdt.
Cena wykonania robot obgmuje:
- pracetowarzyszace,
- pracetymczasowe,

- badania laboratoryjne wyrobéw budowlanych wraz z opracowaniem dokumentadi,
- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

- zabezpieczenierzek i kanatow przed zakioceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waéd,

- oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

- dostarczenie wyrobdw budowlanych i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen

rob6t,

- wykonanie rob6t zasadniczych i wykonczeniowych,

- oplaty zwiazane z dzierzawa terendw sktadowisk tymczasowych,

- optaty zwiazane z przyjeciem gruntow, gruzu i odpadéw na wysypisku komunalnym wraz z ich
utylizacja i transportem,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach,

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawcze budowy zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane i obowiazujacych przepisow.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 12 Specyfikadji
Techniczngl Wykonaniai Odbioru Robét Budowlanych ST -00 ,, Wymagania ogdine”.

11.2. Normy zwigzane

PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-91/B-06716
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-EN-932-1:1999
PN-5-02205:1998
PN-B-0248
BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

PN-1S0-9862:1994

PN-EN 12036:2001
PN-B-10736:1999

o

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania

Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntul.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
Podatnych i podtoza przez obciazenie piyta.

Geotekstylia. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie probek do
badan.

Wykonawstwo specjalnych robét gectechnicznych, $cianki szczelne.

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslania warunkéw zezwolenia na
zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177,
poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publicznei ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz. 430),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennegj i Budownictwa z dnia 11.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie,

- WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych — wydanie MOSZNiL
2199%r.,

- Aprobaty techniczne wyrobdéw budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 08.11.2004 r.,

- Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowiace integralna czes¢ dokumentacji projektowej
i SIWZ.

o
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ST-02 ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACJI
GRAWITACYJNEJ ORAZ RUROCIAGOW TLOCZNYCH
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ST- 02 ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACJI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigszel Specyfikacji Techniczngg Wykonania i Odbioru Robét budowlanych s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych sieci kanalizacji sanitarng grawitacyjnej
oraz rurociagéw ttocznych w ramach projektu ,Sieci kanalizacji sanitarng wraz z przytaczami do
budynkow i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami
$ciekdw w migjscowosciach: Piorkow Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice, Zerniki, Nieskurzow Stary,
Olszownica, Barandwek, Piskrzyn — gmina Backowice’.

1.2. Zakresrobdt budowlanych objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszgl Specyfikacji Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
dotycza wykonania i odbioru rob6t montazowych kanalizacji grawitacyjngj sanitarng i rurociagéw
ttocznych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszgl ST sa zgodne z obowiazujaca ustawa Prawo budowlane i przepisami

techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- Kandlizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych (bytowych).

- Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow.

- Zasuwa - urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu $ciekéw zamontowane
na sieciach.

- Ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka zlokalizowana na rurociagu kanalizacyjnym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatdw.

- Rura ochronna - rura o srednicy wiekszg od rury przewodowsej stuzaca do przenoszenia obciazen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenows.

- Przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowang kanalizacji.
Okreslenia podane w ninigszgg ST s3 zgodne z obowiazujacymi  odpowiednimi  Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWiOR)

i postanowieniami Kontraktu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatdw) zostaty okreslone w punkcie 3
Specyfikacji Techniczngy Wykonaniai Odbioru Robét Budowlanych ST-00 ,,Wymagania ogéling’.

2.1.  Wymagania szczegétowe

Wykonawca zobowigzany jest:
a) dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych, materiaty musza by¢ nowei nieuzywane,
b) wszystkie eementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykonaé z zachowaniem
nastepujacych parametrow:

- sztywnosé obwodowa — dla rur: SN 8 kN/m? wg normy 1S09969, dla studzienek i zbiornikéw:

min. SN 4 kN/m?,

o
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- darur i ksztattek - chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewngtrznych (wsp. k = 0,1 mm),

- nawyzsza szczelnos¢ i trwatosé oraz odpornosé chemiczna potaczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci
wydana przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest
trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy
konkretnej partii dostawy,

c) stosowa¢ wyroby produkcji krajowe lub zagraniczne posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

d) powiadomié¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyska¢ jego akceptacje.

2.2. Rury
Do budowy kanalizacji sanitarng nalezy zastosowat rury zgodne z punktem 2.1. niniejsze
Specyfikacji Technicznegj Wykonaniai Odbioru Robét Budowlanych i Dokumentacja Projektowa.

2.2.1. Wymagania szczegétowe

-z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U klasy S (SDR 34 SN8) wraz z uszczelkami
gumowymi, ktére dostarcza producent rur wg PN-80/C-89205 i 1SO 4435:1991,

- rury i ksztattki kanalizacyjne PE taczone za pomoca muf eektrooporowych lub zgrzewania
doczotowego,

- ksztattki do sieci kanalizacyjnegj z PVC wg PN-85/C-89203 i 1SO 4435:1991,

- tulge ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez scianki betonowe studzienek),
z PVC o srednicy, 160mm, 200mm, 250mm,

- polaczenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na tarasach kanatdéw, nalezy wykona¢ poprzez
specjalne kroéee dostudzienne, montowane w $cianach studzienek,

- rury przeciskowe PE,

- rury przeciskowe stalowe.

- rury ochronne (ostonowe) PEHD - rury polietylenowe o wymiarach De 225 13,4 mm oraz De
280" 16 mm.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ z kregdw betonowych, systemowe PP lub jako systemowe
studnie z tworzyw sztucznych.

Studnie systemowe PVC i z tworzyw sztucznych sktadaja Sie z nastepujacych e ementow:

- kinety PP,
- rury wznosng karbowanej A425,
- pokrywy teleskopowsy.

Studzienki kanalizacyjne betonowe nalezy wykona¢ z kregdw betonowych ze szczelnymi przejsciami
dla rur, odpowiednio dla dobranego systemu rur kanalizacyjnych, z wyprofilowanym dnem
zapewnigjacym prawidtowy ukierunkowany przeptyw gtéwny $ciekOw, z poditaczen bocznych
i przykanalikéw w sposéb uniemozliwiajacy rozlewanie sciekéw na catym dnie kinety.

W obrghie ulic i na terenach utwardzonych nalezy stosowaé wtazy zeliwne o srednicy A600 klasy
D400 z zamkiem (zabezpieczenie przed kradzieza), na chodnikach i podjazdach do posegi klasy C250,
natomiast w terenach zielonych wtazy zeliwne typu B125.

Studzienki kanalizacyjne betonowe:

o
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- komora robocza — wykonana z kregéw zelbetowych — odpowiadajacych wymaganiom PN-B-
10729:1999 i PN-EN 1917:2004/AC:2009,

- przykrycie - stanowi zel betowa ptyta odciazajaca odpowiadajaca PN-EN 124:2000 i DIN 4034 T1,

- betonowe dno studzienki monoalityczne - wg PN-92/B-10729 DIN 4034T1,

- wilazy kanatowe - zeliwne typu cigzkiego A2 600mm wg PN-EN 124,

- stopnie wtazowe - odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086,

- materialy izolacyjne - izolacje z uzyciem izoplastu Ri B wg PN-C-46717,

- przescia szczelne - tulge ochronne PCV  doszczelnione pianka poliuretanowa lub kitem
silikonowym, nalezy wykona¢ dla przejs¢ kolektora przez $ciany studzienek. Przejscie powinno byé
elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwigjacym infiltrowanie wody gruntowej
i eksfiltrowanie wody odprowadzane) kanatem.

2.3.1. Studnierozpr ¢zne na kolektor ze ttocznym

Studnie rozprezna stanowi studnia typowa tworzywowa typ TEGRA 1000 firmy Wavin o srednicy
AE1000 mm zbudowana z kinety rozprezne z krawedzia przelewowa (podstawa studzienki), pierscieni
dystansowych fi 1000x500 mm (tworzacych komin studzienki) oraz stozka, ktéry zmnigjsza srednice
studzienki z 1,0 m do 0,638 m, tak aby mozna byto zastosowa¢ odpowiednie zwienczenie.

Poprzez studnie rozprezne wiaczono kolektory ttoczne PE 100 PN 10 o srednicach
Dell0 6,6mm, De75 4,5 mm, De63" 3,8 mm, a nastepnie potaczono z projektowanym kolektorem
grawitacyjnym A200 PVC kl. S. Studnie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,10 m
oraz obsypat zageszczona obsypka piaskowa uktadana warstwami. Na nasadzie teleskopowe studni
zaprojektowano witaz zeliwny kanatowy kl. D400 osadzony na pierscieniu odciazajacym natomiast w
terenach zielonych lub terenach uzytkowanych rolniczo tylko we wtazy klasy B125. Wewnatrz studni
zainstalowano stopnie wlazowe z PE. Szczeg6lowe rozwiazania studni zgodnie z Dokumentacja
projektowa i ST.

2.3.2. Komory funkcyjne-studnie serwisowe

Komory funkcyjne projektowane na trasie kolektora ttocznego beda zapewniaty mozliwosé dostepu
do kolektora ttocznego. Uktad armaturowy zapewnia dostep do kolektora poprzez trojnik, mozliwosé
spustu  $ciekbw poprzez zawdr spustowy oraz mozliwos¢ wprowadzenia gtowicy ptuczng wozu
asenizacyjnego.

Studzienki serwisowe nalezy wykona¢ analogicznie jak studzienki rewizyjne wlazowe Dn 1200
opisane wyzg (studzienka nr SI-Ss2 o srednicy Dn 1500) oraz zgodnie z Dokumentacja projektowa i ST.
Komory funkcyjne nalezy wyposazy¢ we wlazy szczelne (tj. na uszczelce i bez otworéw) w celu
zabezpieczenia przed zalaniem przez wody powodziowe.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton -
Czes¢ 1 Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodnosé.

2.5. Zaprawacementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Materialy izolacyjne
- kity olgjowei poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02,
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- lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640,
- papaizolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.7. Odbior materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢é na budowg wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na migjsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera robdt.

2.8. Skladowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy

chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktdrym sa sktadowane lub przewozone,

stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury PE, i PVC:

- dostarczanei roztadowywane sa w wiazkach lub pojedynczo,

- rury nalezy roztadowywa¢ recznie lub dzwigiem przy pomocy pasow nosnych,

- sktadowanie rur w stosach na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,

- wysokos¢ sktadowania ok. 1 m dlarur o mnigszych srednicach i 2 m dlarur o wiekszych srednicach,

- rury oréznych $rednicach sktadowa¢ oddzielnie,

- rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
0 szerokosci niemnigiszef niz 0,1 mi w odstepach 1 do 2 metrow,

- rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
0 wigkszych srednicach i grubszych sciankach powinny znagjdowa¢ sie na spodzie, to samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych,

- szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kapturki,
wktadki itp.),

- rur PVC, w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagiecia, zagniecenia itp.),
w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,

- niedopuszcza¢ do zrzucenia e ementdw,

- niedopuszczalne jest "wleczeni€" pojedynczych rur, wiazek lub kregdw po podtozu,

- zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta,

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, klegje, srodki do czyszczenia i odttuszczania itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw
ostroznosci. Zwréci¢ trzeba szczeglna uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
tatwopalnych, jakimi 3 rozpuszczalniki i klgje.

Tworzywa sztuczne maja ograniczona odpornos¢ na podwyzszona temperature i promieniowanie
UV, w zwiazku z czym nalezy je chroni¢ przed:

- diugotrwata ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
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zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materialéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie

i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem ninigjszg ST sa:

- rury i ksztattki kanalizacyjne PVC-U klasy S kielichowe taczone na uszczelki gumowe Dnl160,
Dn200, Dn250,

- rury i ksztattki kanalizacyjne PE100 SDR 17,6 PN10 taczone za pomoca muf elektrooporowych
Del10" 6,6 mm, De75" 4,5 mm i De63" 3,8 mm,

- rury ostonowe PE100 PN10 De225" 13,4 mm, De280" 16,6 mm,

- kregi zelbetonowe Dn1500, Dn1200 , Dn1000,

- dna prefabrykowane studni Dn1500, Dn1200, Dn1000,

- zwezki zel betowe Dn1200/600, Dn1000/600, Dn1500/600,

- whazy zeliwne Dn600 mm kI. D400, C250, B125,

- stopnie wiazowe zeliwne,

- beton,

- lepik asfaltowy,

- hitizol.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robot bedacych przedmiotem ninigszg ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- zuraw samochodowy do 4 t.,
- Urzadzenia do wykonywania przewiertu sterowanego,
- ubijak spalinowy,
- zageszczarka wibracyjna.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
- samochaod dostawczy do 0,9t..

- samochod samowytadowcezy do 5t.,
- ciagnik kotowy 37 kW,

- samochdd skrzyniowy do 5t.,

- przyczepa do samochodu 10t.,

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie
na catgl powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci w sposob uniemozliwiajacy
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych, lecz roztadowaé po pochytych

legarach. Ponadto, przy zai wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢
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przepisow aktual nie obowiazujacych w transporcie drogowym. Prefabrykowane rury betonowe winny byé¢
przewozone w pozycji poziome i nalezy je zabezpiecza¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

Transport kregbw betonowych powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonaé za pomoca
minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomierne na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe i stopnie zeliwne przewozone moga by¢ dowolnymi srodkami transportu
z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscia przemieszczania si¢ podczas transportu. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
robdt i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji rob6t, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t zostaly okreslone w punkcie 6 Specyfikacji Techniczne
Wykonaniai Odbioru Robét Budowlanych ST-00 ,,Wymagania ogding’.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy — Prawo budowlane, przepisbw techniczno-
budowlanych, decyzji udzielgjace pozwolenia na budowe, oraz postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do rob6t zasadniczych, nastepujace prace
przygotowawcze:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu,
- przeeciei odprowadzenie z terenu wod odpadowych,
- wykonanie niezbednych drdg tymczasowych, zasilania w energie elektryczna i wode oraz
odprowadzenia sciekGw z terenu budowy,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- dostarczenie nateren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2. Podstawowe war unki techniczne wykonania r ob6t
5.2.1. Montaz rurociagdw

Kanaty grawitacyjne nalezy wykonywaé z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S kidlichowych
taczonych na uszczelki gumowe, Dn200, Dn160. Rurociagi ttoczne powinny by¢ wykonane z rur
cisnieniowych PE, Del10" 6,6 mm, De75" 4,5 mm, De63” 3,8 mm.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swoje
powierzchni.

Rury PVC i PE nalezy obsypa¢ warstwa piasku do wysokosci 30 cm nad rureg, z zaggszczeniem
warstwami. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z Dokumentacja Techniczna. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé Sie
dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek.

4

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 49
N 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 &5




Sie¢ kanalizacji sanitarngl wraz z przytaczami do budynkéw i obiektow wyposazonych w wewnetrzna instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Pidrkow Dolny, Nieskurzéw Nowy,
Backowice, Zerniki, Nieskurzow Stary, Olszownica, Baranowek, Piskrzyn - gmina Backowice

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje
si¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozone juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie
taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, za$ przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do
migjsca 0znaczonego na nig. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacel
wolngj przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu.
Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy.

Dno wykopu powinno by¢ tak wyprofilowane, aby zapewnié¢ réwnomierne osiadanie rur na cate
dtugosci rurociagu. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych e ementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich $ciekow w okresie zimowym,
- uszkodzenia pod wptywem obciazen zewnetrznych,
- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.).

Glebokosé¢ przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow zabezpieczajacych ustala
ogdlna norma. Wg tg normy gteboko$¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przykrycie ,hy”
mierzone od wierzchu rury do rzedng terenu byto wicksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu
»h7" 00,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny by¢ takie, jak w tabdli 2.

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mnigjszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przed zamarzaniem $ciekOw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupetniajacego
zadana gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rura z tworzywa
sztucznego).

Tab. 2. Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od glebokosci przemarzania gruntu.

GLEBOKOSC PRZEMARZANIA GRUNTU GLEBOKOSC PRZYKRY CIA PRZEWODU
h, [m] h[m]
0,8 10
10 1,2
1,2 13
1,4 15

Przewody powinny byé rozmieszczane w stosunku do pozostalych elementdw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé. Szczeg6towe
warunki montazu réznego rodzaju ztacz sa podane przez producentéw wyrobow. Przy wykonywaniu
potaczen nalezy przestrzegat zalecanych przez nich wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzglednic¢
uwagi i wymagania podane nize.

Przy wykonywaniu potaczenia rur nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest
sfazowany, jedli nie - naezy sfazowaé. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury
i dtugos¢ réwna 2 x g (g-grubosé¢ scianki rury). Rury powinny miec¢ takie sfazowanie, a w specjalnym
wgtebieniu tacznika lub ksztattki umieszczona uszczelke. Wewnetrzne powierzchnie tacznika oraz
zewnetrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢
posmarowane srodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar silikonowy itp.). Nalezy przy tym sprawdzi¢
prawidtowos¢ utozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu. Do wcisniecia bosego
konca rury w kielich mozna uzy¢ weiskarek réznego typu, utatwiagjacych te czynnosé¢, zwtaszcza przy

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 50
N 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 &5




Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do budynkéw i obiektow wyposazonych w wewngtrzna instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Pidrkow Dolny, Nieskurzéw Nowy,
Backowice, Zerniki, Nieskurzow Stary, Olszownica, Baranowek, Piskrzyn - gmina Backowice

wiekszych srednicach. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniccie
przez czoto kidicha granicy wcisku oraz wspotosiowosé taczonych elementéw. Nalezy przy tym zwrécié
uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny
by¢ podane przez producenta.

Laczenie rur i ksztattek z PE o srednicy zewngtrzngf 63 mm i 75 mm nalezy wykonywat wytacznie
Za pomoca zgrzewania e ektrooporowego natomiast powyze srednicy 75 mm za pomoca zgrzewania
doczotowego. Montaz przewoddw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

Potaczenia rur z ksztattkami i armatura w studzienkach serwisowych powinny by¢ stosowane ztacza:
kotnierzowe,
zgrzewane
gwintowane
specjalne, pozwal gjace na potaczenie rur z réznych materiatow.

W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposob, aby ptaszczyzna ciecia byta
prostopadta do osi rury.

Na skrzyzowaniu rur z istnigjacym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.
Sposdb instalowania rur ostonowych wynika z przyjete technologii i najczescigl polega na przeciskaniu
lub przeciaganiu pod przeszkoda lub uktadaniu w gotowym wykopie. Przejscia pod przeszkodami nalezy
wykona¢ metoda przecisku sterowanego poprzez zaggszczenie gruntu przebijakiem pneumatycznym
(tzw. kretem), wbudowujac rury ochronne PEHD o srednicy umozliwigjacel umieszczenie przewodu
z kilkucentymetrowym zapasem wolnegj przestrzeni. Grubos¢ scianki rury ostonowej powinna byé
okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd mus by¢
umieszczony wspotosiowo z rura ostonowa (bez dotykania do scianki rury ostonowej). Przewody
w rurach ochronnych nalezy montowa¢ na ptozach dystansowych typ E. Koncowki rur ochronnych
nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa i zamontowaé manszety termokurczliwe. Rozstaw pt6z nalezy
przyjmowac dla okreslong srednicy, doktadnie wg danych producenta rur. W migjscach przegjsé
przewodu przez sciany studzienek nalezy montowaé przejscia murowe z uszczelka gumowa. Wszystkie
kanaty nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

5.3. Montaz studni potaczeniowych
5.3.1. Studnie z kregow zelbetowych

Studnie nalezy wykona¢ z kregéw betonowych Dn1200mm, Dn1500mm, taczonych na uszczeki
gumowe z dnem prefabrykowanym o wyksztatcong kineciei fabrycznie osadzanymi kro¢cami, a studnie
kaskadowe wykona¢ ze spadem na doptywie bocznym. Pionowe odcinki kaskad nalezy obetonowag.

Zewnetrzne powierzchnie kregéw nalezy pokry¢ bitizolem R+2P. Na dnie wykopu wykonaé ptyte
fundamentows 200 x 200 cm grubosci 15 cm z betonu B15. Kregi betonowe nalezy wykonaé z betonu
wibroprasowanego minimum B 45, wodoszczelnos¢ W 8, nasiakliwos¢ ponizg 4% i mrozoodpornosci
F-50. U gory studnie nalezy zakonczy¢ zwezka betonowa Dn1200/600, lub Dn1500/600 z wiazem typu
ciezkiego (typ D400, C250 lub B125) dwu lub czterootworowe z wypethieniem betonowym, bez
wentylacji z wktadka gumowa i ryglami, o srednicy @ 600mm. Nalezy stosowac wtazy samoblokujace
z zamknieciem przez obrét (prawostronny) bez czesci ruchomych (np. $ruby).

Stopnie wiazowe typu cigzkiego ze stali nierdzewng lub zeliwa powlekanego powinny by¢ osadzone
w kregach fabrycznie, mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych, co 30 cm i osiach
poziomych, co 30 cm. Wiazy w otworach nalezy wyposazy¢ w kosz osadowy zamontowany bezposrednio
pod pokrywa. Pokrywy wlazow studzienek nalezy zlicowaé z poziomem terenu i obrukowaé lub

o
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obetonowa¢. W drogach o zabudowie tymczasowe wiazy wszystkich studzienek kanalizacji sanitarnej
nalezy obetonowac ptyta o wymiarach 2,0 x 2,0 m grubosci 25 cm z betonu B25, zbrojonego.

5.3.2. Studnie z tworzyw sztucznych

Studnie systemowe z tworzyw sztucznych z prefabrykowana kineta i kréécami w dnie do potaczenia
rur PE i PVC. Studnie nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa pokrywows z otworem Dn600, oraz
w zaleznosci od potrzeby z pierscieniem dystansowym lub odciazajacym.

Na ptycie pokrywy nalezy zamontowa¢ wiaz typu ciezkiego (typ D400, C250 lub B125) dwu lub
czterootworowy z wypetnieniem betonowym, o srednicy @ 600mm. Nalezy stosowaé wiazy
samoblokujace z zamknieciem przez obrét (prawostronny) bez czesci ruchomych ( np. $ruby). Studnie
wykonywane s3 na zamowieniei tworza z kanatem jednolity system.

5.4. Technologia wykonywania przewiertow ster owanych

Przed wykonaniem przewiertu nalezy wykona¢ studnie betonowa startowa i studnia odbiorcza.

Przewiert charakteryzuje si¢ trzema fazami:

- wykonanie przecisku zerdzia pilotazowsa,

- wiercenie otworu, wcisniecie rur ostonowych, wyciagniecie $limakéw,
- wciskanierur przewodowych przeciskowych,

Przewiert nalezy rozpocze¢ od doktadnego ustawienia urzadzenia przewiertowego w studni startowej
zgodnie z kierunkiem i zalozonym spadkiem. Podczas przeciskania zerdzi pilotazowej do studni
odbiorczegy nalezy stale kontrolowaé kierunek i zatozony spadek, ktory mozna korygowaé w trakcie
przepychu. Po przecisnieciu zerdzi pilotazowej i osiagnieciu zatozonego punktu, do zerdzi nalezy
przymocowa¢ poszerzacz, a do niego rury ochronne, w ktorych beda pracowaé slimaki. W czase
wiercenia otwor zabezpieczaja rury ochronne a zerdzie pilotazowe demontowane beda w studni
odbiorczej i wyciagane na powierzchnig. Po przewierceniu otworu $limak zostanie wyciagnigty do
komory startowe. W ostatnim etapie przewiertu beda wciskane rury przewodowe, a wypychane rury
ostonowe do komory odbiorczel gdzie sa demontowane i wyciagane na powierzchnie.

5.5. Przegjs$cia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbr ojeniem

Przeiscia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, kable energetyczne itp. powinny byé¢
wykonywane w rurach ostonowych stalowych lub PEHD. Ustalone warunki budowy takiego przejscia
obgmuja miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci i gitebokosci przejscia, sposobu
zabezpieczenia rury wlotowe) i wylotowe itp. Koniecznie, przy wykonywaniu przes¢ powinny byc¢
przestrzegane warunki opisane nizgj.

Koalizje rurociagu kanalizacji grawitacyjng z istniejacym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢, montujac
rury ochronne na rurociagu kanalizacji grawitacyjne Iub na istnigacym przewodzie lub kablu rury
dwudzielne PVC.

Zabezpieczenia istnigacych sieci energetycznych nalezy wykonaé przy pomocy rur dwudzielnych
PVC L=1,0 m, naktadanych na kable.

Zabezpieczenia istnigjace deci teletechniczng nalezy wykona¢ anaogicznie jak dla kabli
energetycznych.

5.6. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Przytacza domowe nalezy wykonaé z rur PVC-U Dnl160 i wiaczy¢ do kolektorow kanalizacji
sanitarng przy pomocy studni potaczeniowych. Przytacza do budynkéw nalezy doprowadzi¢ do granicy
dziatek i zakorkowac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

- 0golne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy wyrobéw, sprzetu i $rodkéw transportu
podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne’,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, urzadzen i wyrobGw budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy techniczné,

- Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) natereniei poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami witasciwych norm
i aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrolei badanialaboratoryjne

- badania laboratoryjne musza obgmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w ninigszg ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych normach i aprobatach technicznych,
a czestotliwosé ich wykonania mus pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw; wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

- Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie poznig niz
w terminiei w formie okreslong w PZJ,

- badania kontrolne obeimuija caty proces budowy.

6.3. Badaniajakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywat zgodnie z wytycznymi wiasciwych
norm i aprobat technicznych dla materiatdw i systemdw technologicznych.

6.3.1. Proba szczelnosci
Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekw do gruntu

i filtracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie ze szczegdlnymi

wymaganiami podanymi w normie PN-B-1075. Sposrod wymienionych w tef normie wymagan, na

szczegdlna uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowe powinno by¢ obnizone o co ngimnigl 0,5 m
ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozong powinien miec
rzedna nizsza co najmnig 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w migjscu studzienki nizszej, podczas
badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢
ubytku wody w studzience potozong wyzej, w czasie:

a) 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
b) 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje,

- przewody ttoczne podda¢ probie szczelnosci na cisnienie min. 600 kPa, ktéry powinien gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinaka

sieci woda.
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Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa hydrauliczna, jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé probe pneumatyczna. Sposob przeprowadzania
i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sa podane w normie PN-B-10735.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujace warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

- ewentualne wymagania zwiazane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,
- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami,
- nalezy sprawdza¢ wizual nie wszystkie badane potaczenia

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzega¢é nastepujacych

warunkow:

- napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywang przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin

w celu ustabilizowania,

- po udtabilizowaniu si¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢é:

- dlaprzewodu o cisnieniu roboczym Pr powyzel 1 MPa:
Pp=1,5Pr lecz nienizszeniz 1 MPa

- dlaprzewodu o cisnieniu roboczym Pr do 1 MPa
Pp=Pr+0,5MPa

Szczelnosé catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z whasciwa norma. Po zakonczeniu
proby szczelnosci nalezy zmnigszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewod powinien byé
oprézniony z wody. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Po wykonaniu préby szczelnosci kanatu nalezy wykonaé inspekcje poszczegdlinych odcinkéw
przewodu za pomoca zdal nie sterowanej samojezdne kamery optyczneg.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne’.

Roboty objete ninigjsza ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:
- rury-m
- Studnie- kpl.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inzyniera
i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalng oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu doich ilosci, jakosci | wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza budowy.

o
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie
z dokumentacja budowy i zasadami wiedzy technicznej.

8.1. Zasady szczegGlowe

W procesie realizacji budowy kanatu strony sa zobowiazane do dokonania odbioru technicznego.

Odhidr techniczny czesciowy obgimuje poszczegdine odcinki robét (kanatu) oraz roboty podlegajace
zakryciu w czasie budowy odcinka kanatu.

W zwiazku z tym, ich zakres obgimuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

- gprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku

i spadku, potaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach
przez przeszkody,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementéw,

- przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje lub infiltragje,

- dokonanie kamerownia kanatu.

Po zakonczeniu odbioréw czesciowych nalezy dokona¢ odbioru technicznego koncowego, ktory
polega na:

- gprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych nieprawidtowosci, w szczegdlnosci sprawdzenia protokolow

Z préb szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji techniczngj, uwzglednigjac wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- gprawdzenie prawidiowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych
elementdw.

Odbiory czesciowe i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicidli
Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru ujawniono usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia
[ub odméwi¢ dokonania odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne”.

Pratnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p.1.2. ninigjszej
ST.

Cena wykonania robot obgmuje:

a) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem i realizacja robat,

b) badanialaboratoryjne robét i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacgji,

C) przegeciei odprowadzenie wod opadowych z terenu robdt,

d) oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

€) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

f) wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robdt,
h) wykonanie robot zasadniczych i wykonczeniowych obgjmujacych:
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- montaz rur w gotowym wykopie wraz z proba szczelnosci i kaperowaniem kanatu,
- montaz rur ochronnych stalowych wraz z utozeniem rury przewodowe) na ptozach i zatozeniem
na koncowkach manszet,
- montaz studni z kregéw betonowych taczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym,
osadzeniem elementdw przytaczeniowych z uszczelka w $cianie studni, zwezka betonowa,
wilazem zeliwnym, stopniami wtazowymi oraz izolacja kregow,
- montaz studni systemowej z tworzyw sztucznych z prefabrykowana kineta i kroccami w dnie do
potaczeniarur PE i ptyta pokrywy z wiazem typu cigzkiego (klasy 400 [ub 125)
- wpiecierurociagow do istnigace kanalizagji,
i) uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach,
j) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawcze budowy zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane i obowiazujacych przepisow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaly okreslone w punkcie 10. Specyfikadji
Techniczngl Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlanych ST - 00 ,,Wymagania ogolne’.

Normy zwiazane:

PN-EN 1610:2002+Ap1:2007: Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych.

PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-3:2000
PN-EN 752-4:2001

PN-EN 476:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskig i wysokig temperaturze) wewnatrz

konstrukcji budowli - Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czeéé¢

1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe

systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do

odwadnianiai kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagow do wody uzytkowsj i kanalizacji deszczowe oraz sanitarneg,

uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagow do wody uzytkowsj i kanalizacji deszczowe oraz sanitarng,
uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagow do wody uzytkowsj i kanalizacji deszczowe oraz sanitarng,
uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagow do wody uzytkowsj i kanalizacji deszczowe oraz sanitarng,
uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagow do wody uzytkowsj i kanalizacji deszczowe oraz sanitarng,
uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogdlnei definicje.
Zawngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydraulicznei
oddziatywanie na srodowisko.

Wymagania ogol ne dotyczace € ementdw stosowanych w systemach

o
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kanalizacji grawitacyjnel.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z

betonu zbrojonego widknem stalowym i zel betowe

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dlaruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych - Wymagania, znakowanie, badaniai

ocena zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badaniei

ocena przydatnosci wody zarobowe do betonu, w tym wody odzyskang z
procesdw produkcji betonu

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.
BN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodnosé¢

4

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(Dz. U. Nr 191/02, poz. 1596).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/04, poz. 2041 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢é zagrozenie albo, ktére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawiang przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz. U. Nr
5/00 poz. 58)
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ST-03 ROBOTY MONTAZOWE PRZEPOM POWNI SCIEKOW
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ST- 03 ROBOTY MONTAZOWE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigszel Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych, technologiczno-instalacyjnych przepompowni $ciekéw sanitarnych w ramach projektu
,Se¢ kanalizacji sanitarng wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzna
instalacje kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami sciekow w migjscowosciach: Pidrkéw Dolny,
Nieskurzéw Nowy, Backowice, Zerniki, Nieskurzow Stary, Olszownica, Baranéwek, Piskrzyn — gmina
Backowice’.

1.2. Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszef Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji instalacji
technologicznych przepompowni $ciekGw sanitarnych.
W zakres tych rob6t wehodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty montazowe zbiornikéw przepompowni $ciekow sanitarnych,
- roboty montazowe instalacji technologicznych w zbiornikach przepompowni i komorach zasuw,
- rozruch przepompowni i préby pomontazowe,
- ochrona przed korozja,
- kontrolajakosci.

1.3. Okreslenia podstawowe

- Rurociagi technologiczne - przeznaczone do cisnieniowego odprowadzania $ciekéw sanitarnych
(bytowych) z przepompowni do rurociagéw ttocznych.

- Zasuwa - urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu $ciekéw zamontowane
w zbiorniku przepompowni i komorze zasuw.

- Zawor zwraotny - przeznaczony do zatrzymywania $ciekw przed cofaniem z rurociagéw ttocznych do
przepompowni (zamontowany w komorze zasuw).

- Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Okreslenia podane w ninigszgg ST s3 zgodne z obowiazujacymi  odpowiednimi  Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWiOR)

i postanowieniami Kontraktu.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace r obot
Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do

wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewnigjac:

a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosci cieplneg przegréd,

b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

- zaopatrzeniaw wode i energie elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energic cieplna i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
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- usuwania $ciekéw, wody opadowsj i odpadow,

¢) mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

d) warunki bezpieczenstwai higieny pracy,

€) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

f) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesdw osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczng,

g) warunki bezpieczefistwai ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1.  Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dz. U. Nr 92, poz. 88l) i ktére posiadaja wiasciwosci uzytkowe
umozliwigjace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa punkcie 3 ST-00 ,, Wymagania ogélne’.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane oznakowane znakiem
»CE” lub oznakowane znakiem budowlanym lub umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowiai bezpieczenstwa ludzi.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem ,CE” oznacza, ze dokonana przez Producenta (lub jego
przedstawiciela) majacego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnosé
tego wyrobu z norma zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskigi lub Europegjskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komige Europgska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. Dokumentem
potwierdzajacym przedmiotowa zgodnos¢ wyrobu budowlanego jest ,, deklaracja zgodnosci WE”.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze Producent wyrobu (lub jego
przedstawiciel), majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej, dokonat oceny zgodnosci i wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu lub aprobata techniczna, albo ze wyrdb zostat
uznany za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2.. Wymagania szczegétowe
Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, materiaty musza by¢ nowe
i nieuzywane, Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy,

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej [ub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomié¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyska¢ jego akceptacje.

2.2.1. Przepompownie §ciekOw sanitarnych

- SI-PS1 - przepompownia $ciekéw o wydajnosci 1,8 dm®/s i wysokosci podnoszenia 9,6 m st.w.
sktadajaca sie ze zbiornika TEGRA o srednicy 1000 mm i wysokosci 4,00 m, orurowania PE 80 wraz
z armatura odcinajaca i zwrotna (2 kpl.) i dwéch pomp zatapialnych PIRANIA z urzadzeniem
rozdrabniajacym,

- SI-PS2 - przepompownia sciekéw o wydajnosci 3,0 dm*/s i wysokosci podnoszenia 22,0 m st.w.

sktadajaca sig ze zbiornika TEGRA o $rednicy 1000 mm i wysokosci 3,00 m, orurowania PE 80 wraz
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z armatura odcinajaca i zwrotna (2 kpl.) i dwéch pomp zatapialnych PIRANIA z urzadzeniem
rozdrabniajacym,

- SI-PS3 - przydomowa przepompownia $ciekéw o wydajnosci 1,7 dm®/si wysokosci podnoszenia 9,5
m st.w. sktadajaca si¢ ze zbiornika TEGRA o srednicy 600 mm i wysokosci 3,00 m, orurowania PE
80 wraz z armatura odcingjaca i zwrotna (1 kpl.), pompy zatapialng PIRANIA,

- SI-PS$4 - przydomowa przepompownia $ciekéw o wydajnosci 1,7 dm®/s i wysokosci podnoszenia 5,5
m st.w. sktadajaca si¢ ze zbiornika TEGRA o srednicy 600 mm i wysokosci 2,75 m, orurowania PE
80 wraz z armatura odcinajaca i zwrotna (1 kpl.), pompy zatapialng PIRANIA,

- SII-PS1 - przepompownia sciekéw o wydajnosci 2,4 dm®/s i wysokosci podnoszenia 23,22 m st.w.
sktadajaca sie ze zbiornika TEGRA o srednicy 1000 mm i wysokosci 3,50 m, orurowania PE 80 wraz
z armatura odcinajaca i zwrotna (2 kpl.) i dwéch pomp zatapialnych PIRANIA z urzadzeniem
rozdrabniajacym,

- SII-PS2 - przepompownia sciekéw o wydajnosci 1,8 dm®/s i wysokosci podnoszenia 9,10 m st.w.
sktadajaca sie ze zbiornika TEGRA o srednicy 1000 mm i wysokosci 3,00 m, orurowania PE 80 wraz
z armatura odcinajaca i zwrotna (2 kpl.) i dwéch pomp zatapialnych PIRANIA z urzadzeniem
rozdrabniajacym,

- SlII-PS1 - przepompownia sciekow 0 wydajnosci 3,8 dm®/s i wysokosci odnoszenia 38,7 m st
w. skladajaca sie z kregdw betonowych ér. 1500 mm i wysokosci 4,00 m, orurowania DN 100 raz
Z armatura odcinajaca i zwrotna, oraz dwoch pomp zatapialnych KRT F 80-315/122UG,

- SI11-PS2 - Przepompownia sciekéw o wydajnosci 4,0 dm®/s i wysokosci podnoszenia 8,55 m st.w.
sktadajaca sie ze zbiornika TEGRA o srednicy 1000 mm i wysokosci 2,75 m, orurowania PE 100
wraz z armaturg odcingjaca i zwrotng (2 kpl.) i dwéch pomp zatapialnych AS 0530 S26/2D
z urzadzeniem rozdrabnigjacym.

2.2.2. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PNEN 206-1:2002 (U) Beton -
Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodnosé.

2.2.3. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2.4. Materialy izolacyjne

- kity olgjowei poliestrowy trwate plastyczne powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02,
- lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640,

- papaizolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.3. Skladowanie materiatow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wediug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniagjacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
elementdw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ sciekOw sanitarnych i wod opadowych.
- naezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sa sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku,
- w miare mozliwosci przechowywag i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,

- niedopuszcza¢ do zrzucenia elementow,
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- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiednig dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie fadunkowsa nie byty diuzsze niz 1 metr.

- armatura, ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany,
z zachowaniem wyzegl omawianych srodkéw ostroznosci.

- cement nalezy sktadowaé w silosach lub w workach, dla sktadowania cementu w workach
wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesiace (wg normy: BN-88/6731-08).

2.4. Odbior materiatdw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢é na budowg wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi

i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na migjsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci

z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia

wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym

przez Inzyniera robdt.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem ninigjszg ST sa:

- zbiornik pompowni dwu- lub jednopompowel wykonany z modutéw z PE, taczonych kielichowo,

- dno zbiornika z ptyta montazowa kolana sprz¢gajacego-modut A,

- pierscien dystansowy 1,0m z mocowaniem gérnego wspornika prowadnic i obegima instalacji-modut
B,

- stozek z haczykami do zawieszenia tancuchow

- drabinka,

- pompy zatapialne z urzadzeniem rozdrabniajacym,

- kolano sprzegajace z dolnym wspornikiem prowadnic i dotacznikiem pompy,

- wewnetrzna. instalacja ttoczna z rur PE taczona ksztattkami zaciskowymi lub ksztattkami
el ektrooporowymi,

- uszczelnienie przeiscia przewodu ttocznego-uszczelka ,,in situ”,

- kulowy zawér zwratny,

- zawdr odcinajacy,

- laczniki armatury ze stali nierdzewnsg,

- gbrny wspornik prowadnic,

- prowadnica pomp-rura stalowa ocynkowana,

- wylaczniki ptywakowe,

- tancuch do montazu i demontazu pompy,

- instalacja wentylacji grawitacyjne-kominek 110mm wiaczony do zbiornika ksztaltka ,In situ”
110mm,

- podtaczenie doptywu grawitacyjnego-ksztattka ,, In situ” 200mm,

- przepust kablowy 50mm uszczelniony uszczelka ., In situ” 50/60mm.

2.5. Dokumentacja

Rury i armatura winny posiada¢ aktualna aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z aprobata
i atest higieniczny. Kregi betonowe i zwezki zel betowe powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma
i certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”. Wiazy zeliwne, stopnie wtazowe powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci z norma. Pompy winny posiada¢ DTR, karte gwarancyjna i instrukcje obstugi.

o
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robot bedacych przedmiotem ninigszg ST stosowat nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- zuraw samochodowy do 4 t,
- ubijak spalinowy,
- gpawarka elektryczna wirujaca 300A,
- agregat pradotworczy 38 kVA,
- pompa glebinowa elektr. 240m°/h,
- zespot pradotworczy przewozny 10,0 kVA,

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé i $rodowisko wykonywanych roboét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy do 5t,

- ciagnik kotowy 29 — 37 KW,
- przyczepa skrzyniowa 4,5t.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami Ustawy — Prawo
budowlane, przepisow techniczno-budowlanych i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakresrobot przygotowawczych

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu,

- przgeciei odprowadzenie z terenu wod odpadowych,

- wykonanie niezbednych drdg tymczasowych, zasilania w energie elektryczna i wode oraz
odprowadzenia $ciekow,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie nateren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

4
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5.3.  Przepompownie $ciekow
5.3.1. Pompy zatapialne ze stopa sprzegajaca i prowadnicami

W zbiorniku przepompowni nalezy umiesci¢ pompy zatapialne. Pompy w przepompowniach
przydomowych oraz przepompowniach sieciowych, przed ktorymi nie przewiduje si¢ zamontowania
studni z krata, musza by¢ wyposazone w rozdrabniarke.

Pompy musza by¢ pompami wirowymi, odsrodkowymi, o blokowej budowie, pracujace w zanurzeniu
w pompowanym czynniku. Pompowany czynnik bedzie zasysany do pompy przez otwér od spodu je
komory przeptywowsj. Wirnik pompy znajduje si¢ w komorze przeptywows pompy. Wyptyw
pompowanego czynnika przez otwor wylotowy lezacy w promieniowg plaszczyznie komory
przeptywowsej. Otwor wylotowy zaopatrzony jest w element umozliwiajacy szczelne, lecz nie state,
potaczenie z kolanem wylotowym stanowiacym podstawowa czes¢ tzw. stopy sprzegajace. Wylot
z kolana do pionowego rurociagu ttocznego zakonczony jest poziomym kotnierzem. Stopa sprzegajaca
stanowi podstawe mocujaca pompe i jest trwale zamocowana do dna komory czerpalng srubami
rozporowymi w wymaganej ilosci i 0 odpowiednigl srednicy. Montaz i demontaz pompy na stanowisku
roboczym ma by¢ wykonywany bez koniecznosci oprézniania komory czerpalng. W zwiazku z tym
pompa musi by¢ zaopatrzona w uchwyt §lizgowy umozliwiajacy podnoszenie i opuszczanie pompy po
prowadnicach. Prowadnice zamocowane beda jednym koncem na stopie sprzegajacej, drugim zas do
gorng plyty stropowej komory czerpalng. Prowadnice rurowe powinny by¢ wykonane ze dtali
kwasoodporng i posiada¢ mozliwos¢ kompensacji tolerancji budowlanych.

5.3.2. Zasuwy
Wymagania

- zasuwa z petnym przelotem, konstrukcja umozliwiajaca montaz niezalezny od kierunku przeptywu
medium i zapewnigjaca szczelnos¢ zasuwy w obu kierunkach,

- uszczelnienie poprzeczne zasuwy umozliwiajace doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby
demontazu zasuwy),

- uszczelnienie obwodowe dolne wykonane w sposob eliminujacy strefy martwe (zal eganie osadu),

- dolna czes¢ piyty noza uksztattowana w sposob umozliwiajacy wyptukiwanie osadéw pod koniec
zamykania zasuwy,

- noz, trzpien, nakretki oraz $ruby wykonane ze stali kwasoodpornej,

- korpus wykonany ze stali nierdzewne,

- potaczenia kotnierzowe,

- wszystkie zasuwy hozowe musza by¢ jednego producenta.

5.3.3. Przepustnice
Wymagania

- obustronna szczelnos¢ przepustnicy pozwalajaca na montaz bez ograniczeh w zakresie kierunku
przeptywu,

- wykonanie z zeliwa sferoidalnego, z pokryciem antykorozyjnym rilsan lub réwnowartosé,

- powtoka— grubos¢ powtoki min. 250 mm,

- dysk centralny ze stali nierdzewnej, krawedzie uszczel nigjace tarczy powinny by¢ wycinkiem kuli,

- trzpien ze stali nierdzewngj, wsparty w gornegj i dolng czesci na tozyskach, tozyska wylacznie
metal owe,

- wyktadziny (manszety) powinny by¢é wymienne o ksztalcie zapewnigjacym stabilne mocowanie
w korpusie,

- przeznaczone do pracy z niskim momentem obrotowym.
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5.3.4. Zawory zwrotnei odcingjace
Wymagania:
- konstrukcja zaworu powinna zapewnia¢ ttumienie uderzenia hydraulicznego,
- wykonanie z zeliwa sferoidalnego,
- powtoka - zywica epoksydowa,
- $ruby i nakretki ze stali nierdzewne,
- zawory zwrotne o Dn >300 klapowe, 0 Dn <300 kulowe,
- zawory odcingjace — kulowe.
Zawory Kklapowe winny pochodzi¢ od jednego producenta. Zawory kulowe winny pochodzi¢ od
jednego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- 0golne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy wyrobow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne’,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t wyrobow budowlanych zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne,

- Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie
z PZJ) natereniei poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami witasciwych norm
i aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrolei badania laboratoryjne;

- badania laboratoryjne musza obgmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w ninigszg ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych normach i aprobatach technicznych,
a czestotliwosé ich wykonania mus pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw; wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

- Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie poznig niz
w terminiei w formie okreslong w PZJ,

- badania kontrolne obeimuija caty proces budowy.
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywat zgodnie z wytycznymi wiasciwych

norm i aprobat technicznych dla materiatdw i systemdw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne”.
Roboty objete ninigjsza ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:
- rury-m
- przeptywomierz - kpl.
- pompy - kpl.
- zawory - szt.
- Zasuwy nozowe - szt.
- klapy zwrotne - szt.
- rury wywiewne - szt.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robdt.

o
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inzyniera
i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizagji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne”,
a) cdem odbioru jest protokolarne dokonanie finalng oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu doich ilosci, jakosci | wartosci,

b) gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza budowy,
c) odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie

z dokumentacja budowy i zasadami wiedzy technicznej,

d) odbiory techniczne obeimuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen i armatury w przepompowni $ciekow,

- wykonanie rozruchu przepompowni $ciekow.

- gprawdzenie dziatania przeptywomierza,
€) przed przekazaniem przepompowni do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru koncowego, ktory polega

na:

- gprawdzeniu protokotow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowief, usuniecia usterek i innych niedomagan, protokoléw z préb szczelnosci oraz
protokotéw z uruchomienia przepompowni,

- gprawdzenie aktualnosci  dokumentacji  techniczneg, uwzglednigjac wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

- gprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania el ementdw.

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru, jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity si¢ jakies usterki, nalezy uwzglednic je
w protokole, podajac jednoczesnie termin ich zakonczenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne”.

Pratnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robGt wymieniony w punkcie
5ninigszg ST.

Cena wykonania robot obgmuje:

a) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem i realizacja robat,
b) oznakowanie prowadzonych robat,
C) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
d) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
€) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robét,
f) wykonanie robdt zasadniczych i wykonczeniowych obemujacych:
- montaz pomp, rurociagow i ksztaltek ze stali nierdzewngj, zasuw i zaworéw zwrotnych
W przepompowni,

o
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- montaz kompletu instalacji sanitarnych w budynku technicznym, komorze zasuw, komorze
przepompowni i komorze pomiarowsy,
0) uporzadkowanie placu budowy po robotach,
h) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane i obowiazujacych przepisow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa
o normalizacji z dnia12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytaczeniem PN dotyczacych ochrony srodowiska,
ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sa obowiazkowe.

Normy zwiazane:
PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 1452-1+5:2000

PN-68/H-74302
PN-1SO 7005-1:1996
PN-92/M-74001
PN-85/M-74242

PN-1SO 1127:1999

PN-1SO 4200:1998

PN-1SO 5252:1996

PN-1SO 3545-3:1996

PN-M-44015:1997
PN-EN 809:1999
PN-1S09905-1997
PN-1S05210-1994
PN-M-74203:1996
PN-85/M-74006
PN-86/H-74374.01
PN-88/C-89206

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekdw (o niskig i wysokig temperaturze) wewnatrz konstrukgcji budowli -
Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu) do przesytania wody. Czgs¢ 1.
Wymagania ogolne. Czes¢ 2. Rury. Czes¢ 3. Ksztaltki. Czesé 4. Zawory i
wyposazenie pomochicze. Czes¢ 5. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
Rurociagi i armatura. Sruby dwustronne do potaczen kotnierzowych.
Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

Armatura przemystowa. Ogélne wymaganiai badania.

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odporng) na korozje i
zaroodpornegj. (Poprawki Bl 9/86 poz. 75, Bl 11/88 poz. 123, PN-85/H- 74242
zmiana 2)

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancjei teoretyczne masy na
jednostke diugosci.

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary i masy na
jednostke diugosci.

Rury stalowe. System tolerancji. PN-1SO 3545-1:1996 Rury stalowe i
ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowei
ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Ksztaltki rurowe o przekroju okragtym.

Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

Pompy i zespoty pompowe. Ogdlne wymagani a bezpi eczenstwa.

Wymagania techniczne dla pomp odsrodkowych.

Armatura przemystowa. Przytacza wiel oobrotowego napedu armatury.
Armatura przemystowa. Koétka reczne.

Armatura przemystowa. Zasuwy kotnierzowe na cisnienie do 40 MPa.
Armaturai rurociagi. Potaczenia kothierzowe. Uszczelki.

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”.

o
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenng i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(Dz. U. Nr 191/02, poz. 1596).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/04, poz. 2041 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢é zagrozenie albo, ktére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawiang przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz. U. Nr
5/00 poz. 58)

o
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigszel Specyfikacji Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3
wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét budowlanych w zakresie odbudowy i modernizacji drog
w ramach projektu ,Sie¢ kanalizacji sanitarng wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw
wyposazonych w  wewnetrzna instalacje kanalizacyjna i lokalnymi  pompowniami  $ciekOw
w migjscowoéciach: Piokéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice, Zerniki, Nieskurzow Stary,
Olszownica, Barandwek, Piskrzyn — gmina Backowiece”.

1.2. Zakresstosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako opracowanie
dostarczane przez Zamawiajacego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)
i zawiergjace zbhior wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia wymaganego standardu i jakosci
wykonanych robot w zakresie technologii ich wykonania i jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszgl ST dotycza rob6t budowlanych w zakresie odbudowy i modernizacji
dr6g, zgodnie z dokumentacja projektowa i obgimuja odbudowe drdg i urzadzen drogowych w pasie
drogowym, w ktérym prowadzone sa rurociagi projektowang kanalizacgji sanitarng.

1.4. Zakresrobdt tymczasowych objetych ST

- odwodnienie terenu robdt,

- zabezpieczenie na czas robdt istnigjacego uzbrojenia terenu,
- zagospodarowanie terenu budowy,

organizacja ruchu drogowego zastepczego na czas budowy.

1.5. Zakresprac towarzyszacych objetych ST
- prace geodezyjne,

- prace gectechniczne,

- prace projektowe i badawcze.

W zakresie prac towarzyszacych Wykonawca opracuje i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia nw.
projekty wykonawcze uzupelnigiace Projekt Budowlany w zakresie niezbednym do realizacji robot
budowlanych:

- projekt organizacji ruchu drogowego zastepczego,

- projekt zabezpieczenia istnigacego uzbrojeniaterenu oraz zieleni na czas robdt,
- projekt organizagji i technologii wykonania robdt,

- projekty wykonawcze mieszanek wyrobow budowlanych:

Projektowanie sktadu mieszanki cementowo-gruntowe] przeprowadza sie wedtug nastepujacych
wymagan:

- sprawdzenie przydatnosci gruntu i cementu,
- przyjecie co ngimnig 3 wariantow sktadu mieszanek cementowo-gruntowych rézniacych sie

zawartoscia cementu co 2% (np. 6%, 8% i 10%),

- oznaczenie dla kazdg mieszanki wilgotnosci optymalne (ngt) i maksymalng gestosci
objetosciowe szkieletu cementowo-gruntowego (I S )»

- wykonaniei pielegnacja prébek,
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- o0znaczenie wytrzymatosci probek na $ciskanie (R, Rag),

- okreslenie wskaznika mrozoodpornosci,

- ustalenie optymalnego sktadu mieszanki cementowo-gruntowe,

- obliczenieilosci cementu, wody oraz ewentualnych dodatkéw na 1m? stabilizowanej warstwy.

Projektowani e sktadu mieszanki betonu obejmuje:

- oznaczenie krzywe uziarnienia kruszywa,

- oznaczenie maksymalng gestosci objetosciowe i wilgotnosci optymalng mieszanki  kruszywa
Z cementem o zatozone) zawartosci cementu,

- obliczenieilosci sktadnikéw na 1m® mieszanki betonows,

- wykonanie prébek kontrolnych,

- zbadanie wytrzymatosci na sciskanie,

- ustalenie ostatecznego sktadu mieszanki.

Projektowani e sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej przeprowadza si¢ nastepujaco:

- sprawdzenie przydatnosci materiatow przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltows,

- zaprojektowanie sktadu mieszanki mineralng odpowiadajace krzywej uziarnienia, ktéra powinna
miesci¢ sie¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne,

- okreslenie optymalng zawartosci lepiszcza asfaltowego (wg metod obliczeniowych [ub
doswiadczal nych — metoda Marshalla),

- sprawdzenie wilasciwosci zaprojektowang mieszanki w probie laboratoryjng (poréwnanie
wilasciwosci probek laboratoryjnych z wymaganiami dla betonu asfaltowego do dang warstwy
konstrukcji nawierzchni) i w proébie technologiczne na odcinku doswiadczalnym z zakresem badan
przewidzianym dla danej warstwy nawierzchni,

Ww. projekty powinny by¢ opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.
113). Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do wykonania badan laboratoryjnych wyrobéw
budowlanych stosowanych do wykonania robét zgodnie z wymogami ninigszgj ST oraz dokumentéw
odniesienia.

Dodatkowo, w zwiazku z faktem, ze cze$¢ robot zaprojektowano w pasie drogowym, Wykonawca
przed planowanym zajeciem pasa drogowego, ma obowiazek ziozy¢ wniosek do zarzadcy drogi
o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Rady Ministrw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia
zezwolen na zajecie pasa drogowego, do wniosku nalezy zataczy¢ zatwierdzony projekt organizadji
ruchu oraz oswiadczenie o posiadanym pozwol eniu na budowe.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigszgg ST sa zgodne z obowiazujaca Ustawa — Prawo budowlane

i przepisami techniczno-budowlanymi.
Ponadto:

- profilowanie podtoza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie
(koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,

- chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na sciskanie 6 + 9 MPa,
po 28 dniach wigzania,

- kruszywo bazaltowe — ttuczen — mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako ,, niesort 0/63”,

- podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktora przeimuje i przekazuje obciazenia na
podtoze gruntowe,
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- droga — planowo zalozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu,
0 nawierzchni gruntowej lub utwardzone,

- pas drogowy — odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i j€
urzadzen,

- obrzeza chodnikowe — elementy betonowe prefabrykowane, ptytowe, oddzielajace nawierzchnie
chodnika od terenu,

- krawezniki drogowe — elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielgjace nawierzchnie
jezdni od chodnika lub terenu,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych (materiatow) zostaty okreslone w punkcie
3 Specyfikacji Techniczng Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 ,, Wymagania ogéling’.

Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy beda spetnia¢ wymagania techniczne okreslone
w Dokumentacji Projektowe) oraz wymagania formalne okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych
Z dnia 16.04.2004r.

Kazda partia wyrobéw budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie udokumentowana przez
Wykonawce wtasciwym certyfikatem zgodnym z dokumentem odniesienia (Polska Norma lub aprobata
techniczna) wydanym przez producenta. Ponadto wyroby budowlane beda oznakowane w sposdb
umozliwigjacy ich identyfikacje.

2.2.  Wymagania szczegétowe
Do wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem ninigjszej ST nalezy stosowa¢ nw. wyroby

budowlane:

- piasek - kruszywo mineralne niekruszone, kopalne, o uziarnieniu 0,075, 2mm wg PN-B-11113:1996,

- zwir i mieszanka - kruszywo naturalne niekruszone kopalne o uziarnieniu 0,075, 63mm, wg PN-B-
11111:1996,

- kruszywo famane - kruszywo naturalne kruszone wg PN-B-11112:1996,

- grysi zwir naturalnie rozdrobniony - kruszywo naturalne niekruszone wg PN-S-96025:2000,

- elementy betonowe prefabrykowane wg BN-80/67750-03 drobnowymiarowe prefabrykaty betonowe
wykonane metoda wibroprasowania, klasa wytrzymatosci ,,50" gatunek I, kolor i ksztatt wg projektu,
nasiakliwos¢ ponize 5% wagowo,

- cement portlandzki powszechnego uzytku, wg PN-EN 196-1:1996, spoiwo otrzymywane za
zmielenie klinkieru cementowego z dodatkiem do 5% kamienia gipsowego lub zuzla,

- woda, wg PN-EN 1008:2004 sktadnik zaczynow, zapraw i betondw,

- beton cementowy, zwyklty wg PN-EN 206-1:2002 sztuczny kamien powstaly wskutek zwigzania
Kruszywa za pomoca spoiwa cementowego, gestos¢ pozorna 2000, 2600 kg/m®,

- beton asfaltowy, wg PN-74/5-96022 sztuczny kamien powstaly wskutek zwigzania kruszywa
i maczki mineralng z lepiszczem asfaltowym, gestosé pozorna 2200, 2300 kg/m®, nasiakliwoi¢
wagowa 1,5, 4%.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Do wykonania robot bedacych przedmiotem ninigszg ST stosowa nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet budowlany:
- gpycharka gasienicowa 48 kW,
- zrywarka przyczepna,
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- réwniarka samojezdna 74 kW,
- walec statyczny, samojezdny 4-6 t.,
- rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4,0m.,
- walec statyczny ciagniony, ogumiony 4-6t.,
- skrapiarka do bitumu z reczna pompa 250-500dm?,

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé i $rodowisko wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6ét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
- samochod samowytadowcezy do 5 t.,

- ciagnik kotowy 37 kW.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t zostaly okreslone w punkcie 6 Specyfikacji Techniczne
Wykonaniai Odbioru Robét Budowlanych ST-00 ,, Wymagania ogding’.

51.  Wymagania techniczne
5.1.1. Podloze gruntowe w pasie drogowym
Podtoze nawierzchni drogowe stanowi grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnia do
glebokosci przemarzania, nie mnig jednak niz do gtebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od
najwiekszych obciazen uzytkowych wynosza 0,02 MPa (PN-87/S-02201). Podtoze gruntowe rozpatruje
Si¢ do glebokosci nie mnigjszej niz 1m od projektowang niwelety drogi.
W stosunku do podioza gruntowego wymagana jest odpowiednio duza nosnosé i sztywnosé,
gwarantujace:
- stahilnos¢ konstrukcji nawierzchni w czasie diugotrwatego obciazenia ruchem,
- odpornos¢ na oddziatywanie wody i mrozu w czasie eksploatacji drogi z uwzglednieniem zmiennych
warunkéw nawilgocenia,
- odpornos¢ na obciazenia od ruchu technologicznego w trakcie wykonywania podbudowy pod
nawierzchnie bez nadmiernych odksztatcen, niezaleznie od warunkéw pogodowych.
Przydatnos¢ gruntébw do wykonywania podtozy pod nawierzchnie drogowe (PN-S-02205)
przedstawiono w tabdi 3.
GoOrna warstwe nasypu 0 grubosci, co najmnigl 0,5m nalezy wykonywa¢ z gruntow niespoistych
i niewysadzinowych o wskazniku réznoziarnistosci, co najmnig 5 i wspdiczynniku filtragji
ko3 6 10° m/s.

o
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Tab. 3.Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania podtozy pod nawierzchnie drogowe.

PRZYDATNE Z .
PRZEZNACZENIE PRZYDATNE 2 ASTRZEZENIEM TRESC ZASTRZEZENIA
Na gorne warstwy 1.Zwiry i pospotki 1.Zwiry i pospotki Pod warunkiem
nasypéw w strefie 2.Piski grupo- i gliniaste ulepszenia tych gruntéw
przemarzania srednioziarniste 2.Piaski pylastei gliniaste | spoiwami takimi jak
3.Itotupki przywegtowe 3.Pyly piaszczyste i pyty cement, popity itp.
przepalone, zawiergjace 4.Gliny o granicy
mnigj niz15% ziaren ptynnosci mniejszej niz
mnigjszych niz 0,075mm 35%
4.Wysiewki kamienne 5.Mieszaniny popioctowo-
uziarnieniu odpowiadajacym | zuzlowe z wegla
pospétkom lub zwirom kamiennego
6.Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakgji itowe) > 2%
7.Zuzle wielkopiecowe i Drobnoziarniste i
inne metalurgiczne nierozpadowe straty masy
do 1%
8.Piaski drobnoziarniste O wskazniku nosnosci
Whos 3 10
W wykopach i Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i Gdy sa ulepszone
miejscach zerowych do wysadzeniowe spoiwami (cementem,
gtebokosci wapnem, aktywnymi
przemarzania popictami itp.)

Podtoze nawierzchni drogowg nalezy kwalifikowaé jako stabe i wymagajace ulepszenia lub

wzmocnienia, kiedy grunt nie spetnia kryteriéw podanych w normie PN-S-02205 pod wzgledem:

rodzaju i uziarnienia gruntu,

wskaznika zageszczenia,

wtornego modutu odksztatcenia E,,

stosunku modutéw odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego E,/E;,
wysadzinowosci,

wskaznika nosnosci CBR.

W celu ulepszenia podtoza dopuszcza sie stosowanie nw. zabiegéw technicznych:

dogeszczenie, doziarnienie lub konsolidacja w celu zmnigiszenia zawartosci wolnych przestrzeni
w szkielecie gruntu,
wymiana gruntéw stabego podtoza na warstwy gruntu lub materiatu niewysadzinowego (warstwy
nosne, warstwy mrozoodporne i odsaczajace),
stabilizacja gruntéw spoistych spoiwami hydraulicznymi w celu osuszenia gruntéw nadmiernie
wilgotnych, zmnigiszenia wrazliwosci na dziatanie czynnikéw klimatycznych oraz zwiekszenia ich
Nnosnosci,
stabilizacja chemiczna gruntéw niespoistych w celu zmnigjszenia ich odksztatcenia,
Separacja warstw gruntu i kruszywa warstwami odcinajacymi w przypadku niespetnienia warunku
szczelnosci.
P15¢5
dgs
gdze
D;s — wymiar sita, przez ktére przechodz 15% Zziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsqczajqce], [mm],
dgs —wWymiar sita, przez ktore przechodz 85% ziaren gruntu podfoza, [ mm].

4
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Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia badan celem okreslenia przydatnosci podtoza
gruntowego do robdt drogowych na kazdym odcinku oraz do wykonania koniecznych robét zwiazanych
Z ewentualnym ulepszeniem tego podtoza.

Przy wyborze sprzetu zageszczajacego nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zaleceniami:

- doktadne wartosci liczby przejs¢ walca po jednym sladzie w czasie zageszczenia nalezy ustali¢ na
poletku prébnym,

- zageszczenie gruntow o wilgotnosci optymalng wykonuje sie warstwami grubosci: w gruntach
spoistych do 20, 30 cm, w gruntach niespoistych do 50, 150 cm,

- wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci 3 15 cm,

- urzadzenia wibracyjne sa na og6t nieprzydatne do zageszczenia zwirdw, zle uziarnionych pospétek

i piaskOw réwnoziarnistych — zalecane sa wal ce statyczne lub zageszczarki udarowe,

- skutecznos¢ zageszczania mozna poprawi¢ stosujac dodawane z woda srodki  powierzchniowo-
czynne, zmniegjszajace napiecie powierzchniowe wody btonkowej otaczajace czastki gruntu.

Tab. 4. Zalecane rodzaje urzadzen zageszczajacych dla réznych rodzajéw gruntow

RODZAJE GRUNTU
) Niespopidte: piaski, Spoiste: pyty, gliny, ity Gruboziarniste
RODZAJE URZADZEN i L . .
Zwiry, pospotki i kamieniste
ZAGESZCZAJACY CH ) ) i
Grubosé¢ Liczba | Grubos¢ Liczba | Grubosé¢ Liczba
warstwy [m] | przeis¢ | warstwy [m] | przejs¢ | warstwy [m] | przejsé
Walce stat. gtadkie 0,1, 0,2 4.8 0,1, 0,2 4.8 0,2, 0,3 4.8
Walce stat. okotkowane - - 0,2, 0,3 8,12 0,2, 0,3 8,12
Walce stat. ogumione 0,2,05 6, 8 0,2,04 6, 10 - -
Wal ce wibracyjne gtadkie 04, 0,7 4.8 0,2,04 3,4 0,3, 0,6 3,5
Wal ce wibr. okotkowane 0,3, 0,6 3,6 0,2,04 6, 10 0,2,04 6, 10
Zageszczarki wibracyjne 03,05 4.8 - - 0,2, 0,5 4.8
Uderzaki szybko uderzajace 0,2,04 2.4 0,1, 03 3,5 0,2,04 3,4
Ubijaki omasiel, 10t., 4. 10 3,6 3,6
2,8 1.4 15
zrzucane z wys. 5, 10m uderzen uderzen uderzen

5.1.2. Podbudowy nawier zchni drogowych
5.1.2.1. Podbudowa z betonu asfaltowego

Podbudowa z betonu asfaltowego (PN-S-96025) jest to jedna lub wiecq warstw z wytworzone
i zageszczongl na goraco mieszanki mineralno-asfaltowej spetniajacg wymagania wobec betonu
asfaltowego.

Powierzchnia podioza pod podbudowe powinna byé réwna, sucha, czysta i skropiona emulga
asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci od 0,2 do 1,0 kg/m? czystego asfaltu (po odparowaniu wody
z emulgi lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego). Podbudowe z betonu asfaltowego przed utozeniem
nastepng warstwy asfaltoweg nalezy réwniez skropi¢ emulsa asfaltowa lub asfaltem uptynnionym dia
Zapewnienia wlasciwego potaczenia miedzywarstwowego. Zalecana ilos¢ asfaltu wynosi od 0,3 do 0,5
kg/m?.

Warstwy podbudowy moga by¢ wykonywane przy nastepujacych warunkach pogodowych:

- temperatura3 +5°C, gdy grubos¢ uktadang warstwy jest wicksza od 8 cm,
- temperatura3 + 10°C, gdy grubos¢ uktadane) warstwy £ 8 cm,
- predkos¢ wiatru £ 16m/s,
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- bez opadéw atmosferycznych.
Whytwarzanie, wbudowanie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej do podbudowy powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi dla nawierzchni z betonu asfaltowego ninigjszej ST.

5.1.2.2. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (PN-S-06102) jest to warstwa lub warstwy
konstrukcyjne nawierzchni z zageszczonego w wilgotnosci optymalnej kruszywa naturalnego, famanego
lub zuzla wielkopiecowego o wiasciwie dobranym uziarnieniu. Kruszywo stabilizowane mechanicznie
stosuje sie do budowy warstwy lub warstw konstrukcyjnych nawierzchni stuzacych do przenoszenia
obciazen od ruchu KR1 do KR6.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna wynosi¢:
- dlakruszyw tamanych i zuzli 10 cm,

- dlakruszyw naturalnych 12,5 cm,

- dlamieszanek kruszyw 11 cm.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewnigjacym nieprzenikanie drobnych czasteczek
gruntu do podbudowy. Do stabilizacji mechaniczng stosuje si¢ kruszywo tamane, zwir i mieszanki oraz
kruszywa z zuzla wielkopiecowego. Kruszywo powinno mie¢ uziarnienie ciggle mieszczace sig
pomigdzy granicznymi krzywymi.

Do wykonywania podbudowy z kruszywa naturalnego nalezy stosowa¢ mieszanke piasku i zwiru
Z dodatkiem kruszywa tamanego pochodzacego z przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni narzutowych.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego powinno by¢ kruszywo pochodzace
z przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Podbudowa z zuzli
wielkopiecowych wykonywana powinna by¢ z kruszywa pochodzacego z przerdbki wolno ostudzonego
zuzla hutniczego bez domieszek spiekdw metalicznych. W celu uzyskania wymagang krzywe
uziarnienia mozna uzy¢ dodatkowo kruszywa naturalnego (podbudowa pomocnicza) lub kruszywa
tamanego (podbudowa zasadnicza). Kruszywo naturalne i famane powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie powinien przekraczaé /5 grubosci warstwy podbudowy
uktadangj jednorazowo.

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ zastosowane po, €O hajmnig rocznym sezonowaniu zuzli
kawatkowych twardych.

Zageszczenie podbudowy ustala Sie na podstawie wskaznika zageszczenia wyrazonego stosunkiem
gestosci objetosciowe] szkieletu materiatu podbudowy i maksymalng gestosci objetosciowe szkieletu
materiatu zageszczonego wg Proctora (PN-B-04481, metoda Il).

Gestos¢ objetosciowa materiatu w podbudowie oznacza sie objetosciomierzem wodnym lub piaskiem
kalibrowanym.

Kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ réwniez stosujac metode obcigzen plytowych
(szczegdinie dla podbudéw z gruboziarnistych kruszyw) nie rzadzig niz raz na 5000 m?.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdg
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
kruszywa do stahilizacji mechaniczneg przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Proces
mieszania powinien odbywa¢ si¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodne mieszanki
kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnel.

o
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Po wyprodukowaniu nalezy od razu transportowa¢ mieszanke na miegjsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wyschnigciu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowsej grubosci, takig, aby j€
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowang. Do rozktadania mieszanki
nalezy stosowa¢ rowniarki albo uktadarki.

Grubos¢ pojedynczo uktadang warstwy nie moze przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Jezeli
podbudowa sktada sie z wiecd niz jedng warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowanai zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne,
okreslong wg préby Proctora.

Zageszczenie kazdg warstwy powinno odbywaé sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Do zageszczenia stosuje sie walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne.
W migjscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczneitp.

W celu sprawdzenia sprzetu do wykonywania podbudowy, okreslenia grubosci warstwy materiatu
w stanie luznym i okreslenia liczby przes¢ sprzetu zageszczajacego wykonawca powinien wykonaé
odcinek prébny. Na odcinku prébnym, o powierzchni od 400 do 800 m? powinno si¢ uzy¢ takich
materialtdbw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do
wykonywania podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepng warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli po podbudowie bedzie odbywat sie ruch budowlany, to wykonawca jest
obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

5.1.2.3. Podbudowa z ttucznia kamiennego

Jedna lub wiecg warstw z ttucznia i klinca kamiennego moze stanowi¢ warstwe dolna lub gérna
podbudowy nawierzchni drogowe (podbudowa pomocnicza, podbudowa zasadnicza). Podbudowy
ttuczniowe (PN-S-96023) wykonuje si¢ przewaznie w dwoéch warstwach. Podbudowa ttuczniowa
powinna charakteryzowa¢ si¢ odpowiednia nosnoscia. Dla podbudowy pomocniczel pierwotny modut
odksztatcenia, mierzony ptyta o srednicy 30cm, powinien by¢ wiekszy od 50 MPa. Maksymalna grubos¢
warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Podbudowe o grubosci powyze) 20 cm
nalezy wykonywaé w dwoch warstwach. Minimalna grubosé¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze
by¢ po zageszczeniu mnigjsza od 1,5-krotnego wymiaru ngjwiekszych ziaren ttucznia.

Jakos¢ kruszywa powinna odpowiadac klasie, co naimnig 11 do podbudowy zasadniczej, klasiell i 111
do podbudowy pomocniczg. Dolna warstwa podbudowy jest zageszczana bez klinowania. Gorna
warstwe podbudowy Kklinuje sie. Do klinowania stosuje sie kliniec 420 mm lub kruszywo naturalne
otoczone lepiszczem.

Tluczen rozktada sie w warstwie o jednakowg grubosci w sposdb mechaniczny przy uzyciu
réwniarki albo uktadarki. Podioze, na ktérym uklada sie podbudowe powinno byé nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Grubos¢ roztozongj warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jg zageszczeniu
i zaklinowaniu osiagneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przewatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mnigiszym niz 30 kN/m. Zageszczenie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczyna¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ Si¢ pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé¢ Sie od dolnej

i przesuwac sig pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku gornej krawedzi. Podczas
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Zageszczania nalezy ttuczen skrapia¢ woda, poniewaz ttuczen wilgotny tatwig uktada sie w warstwie
bez nadmiernych wyokraglen krawedzi ziaren oraz kruszenia sie. Jezeli pojawia Sie nieréwnosci, nalezy
je niezwtocznie usunaé¢ przez dotozenie §wiezego ttucznia po uprzednim wzruszeniu warstwy w tym
migjscu kilofami lub oskardami. Po catkowitym zageszczeniu ttucznia nastepuje klinowanie kruszywa.

Kliniec rozsypuje sie¢ stopniowo w matych ilosciach przy ciagtym zageszczaniu i polewaniu woda.
Do rozktadania klinca mozna zastosowaé rozsypywarki kruszywa. Zageszczanie nalezy wykonywac przy
uzyciu walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co naimnigl 18 KN/m albo ptytowe] zageszczarki
wibracyjng o nacisku jednostkowym, co najmnigj 16 kN/m?.

Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé¢ z podbudowy szczotkami. Warstwe
gorna po zaklinowaniu mozna zamuli¢é, stosujac do tego miat kamienny lub piasek. Kontrole
zageszczenia podbudowy ttuczniowel nalezy przeprowadzi¢ stosujac metode obciazen ptytowych.
Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do
pierwotnego modutu odksztatcenia jest nie wiekszy od 2,2.

5.1.3. Podbudowy stabilizowane spoiwami hydraulicznymi
5.1.3.1. Podbudowa stabilizowana cementem

Przez dabhilizacje gruntu cementem (PN-S-96012) nalezy rozumiet¢ proces technologiczny,
polegajacy na rozdrobnieniu istnigjacego gruntu rodzimego i zmieszaniu go z taka iloscia cementu
i wody, aby po zageszczeniu i procesie twardnienia mieszanka wykazywata dostateczna zwartosé,
wytrzymatos¢ i odpornos¢ na dziatanie wptywow atmosferycznych. W wyniku wprowadzenia cementu
do gruntu zachodzi proces wigzania gruntu z cementem oraz proces twardnienia samego cementu.

Sztywny szkiglet nosny w gruntocemencie powstgje wskutek wigzania zaczynu cementowego
z ziarnami piaskowymi i pytlowymi rozmieszczonymi w miarg réwnomiernie w calej objetosci warstwy.
Dzieki nadang im strukturze gruntu stabilizowanego cementem znaczne podatnosci (grunt musi
zawiera¢ frakcje pytowe i itowe) podbudowa jest mnigj wrazliwa na skurcz niz beton cementowy i nie
wymaga dylatacji.

Orientacyjna grubos¢ warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie
powinna przekraczac:

- 15 cm, w przypadku mieszania na miejscu sprzetem rolniczym,
- 18 cm, w przypadku mieszania na migjscu sprzetem specjalistycznym,
- 22 cm, w przypadku mieszania w mieszarce stacjonarnel.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnegj, to stabilizacje nalezy
wykona¢ w dwaéch warstwach.

Do wykonywania warstw z gruntu stabilizowanego cementem stosuje Sie grunty o wskazniku
piaskowym 20£WPES0 oraz zawartosci frakcji <0,075 mm do 15%, a takze zawartosci ziaren >2 mm,
co naimnig 30%.

Decydujacym kryterium przydatnosci gruntu do stabilizacji jest ocena wytrzymatosci na sciskanie
gruntu stabilizowanego cementem po 7 dniach (R7) i po 28 dniach (Ryg). Grunty o wiasciwosciach nie
odpowiadajacych tym wymaganiom moga by¢ poddane stahilizacji po ulepszeniu dodatkami wapna,
popiotéw lotnych oraz chlorku wapnia. Do stabilizacji gruntu stosuje sie cement klasy 32,5 lub 32,5R
weditug PN-B-19701 (portlandzki CEM |, mieszany CEM 1Il, hutniczy CEM I11 lub pucolnowy CEM 1V)

Przed przystapieniem do wykonywania stabilizacji gruntu cementem nalezy upewnié¢ Sig, czy
warunki pogodowe sa odpowiednie. Nie nalezy rozpoczynaé robét, gdy:

- podioze jest zamarznigte,
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- podczas opaddw deszczu,
- prognozy meteorologiczne wykazuja spadek temperatury ponizej 5°C w czasie ngjblizszych 7 dni.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien
by¢ dtuzszy od 2 godzin. Dodatki ulepszajace wprowadza si¢ przed dozowaniem cementu.

Proces technol ogiczny stabilizacji gruntu cementem sktada sie s nastepujacych czynnosci:

- wzruszeniei rozdrobnienie gruntu rodzimego,

- rozscielenie dodatkw ulepszajacych i wymieszanie ich z gruntem rodzimym,
- rozscielenie cementu,

- wymieszanie gruntu z cementem na sucho,

- zwilzenie optymalne mieszanki cementowo-gruntowsj,

- wyprofilowanie mieszanki cementowo-gruntowsy,

- zageszczenie mieszanki cementowo-gruntowsy,

- pielegnacja wykonanegj podbudowy.

Spulchnianie, rozdrabnianie i mieszanie gruntu z materiatem odziarnigjacym wykonuje si¢ tak
diugo, az grudki gruntu ulegna rozkruszeniu i mieszanka bedzie miata jednorodny wyglad. Grunty
spoiste przed dodaniem cementu powinny by¢ rozdrobnione tak, aby przez sito o oczkach 4 mm
przechodzito, co ngjmnigj 80% gruntu.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest za duza, nalezy go kilkakrotnie przemiesza¢ w celu osuszenia go.
Grunty spoiste osusza si¢ przez wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym.

Rozsciel enie cementu powinno by¢ rownomierne i zgodne z receptura. Mieszanie gruntu z cementem
na sucho i na mokro przeprowadza si¢ tak dtugo, az mieszanka przybierze jednakowa barwe.

Najlepsza jakosé robdt uzyskuje sie przez zastosowani e maszyn jednoczynnosciowych takich jak:

- gruntomieszarki do odspajania i mieszania gruntu rodzimego z materiatem doziarnigjacym

i cementem, do zwilzania urobku woda i mieszania na mokro,

- rozscielarki do réwnomiernego rozscietania materiatu doziarniajacego,
- rozsypywarki cementu do rozscielania na gruncie zadangj ilosci spoiwa hydraulicznego zgodnie z
wartoscia projektowa.

Orientacyjna grubos¢ warstwy podbudowy przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym nie
powinna by¢ wieksza niz 18 cm.

Realizacja robét powinna by¢ w miare mozliwosci prowadzona na catg) szerokosci w celu unikniecia
podtuznych spoin roboczych.

5.1.4. Podbudowa z chudego betonu cementowego

Podbudowe z chudego betonu stosuje sie do budowy nosnych czesci nawierzchni drogowych
o kategorii ruchu od KR1 do KR6. Zageszczona sucha mieszanka betonowa po ukonczeniu procesu
wigzania cementu osiaga wytrzymatos¢ na sciskanie Ryg W granicach od 6 MPa do 9 MPa (wytrzymatosé
siedmiodniowa powinnawynosi¢ 3,5, 5,5 MPa).

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jedngj warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po
zaggszczeniu.

Do wytwarzania mieszanki chudego betonu stosuje si¢ kruszywo mineralne naturalne;
- zwiry i mieszanke (PN-B-11111),
- piasek (PN-B-11113),
- kruszywo tamane ze skat naturalnych (PN-B-11112),
- kruszywo z zuzla wiel kopiecowego kawatkowego (PN-B-23004),
- grysz otoczakow (PN-86/B-06712),
- kruszywo z recyklingu betonu wigksze niz 4 mm.
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Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka chudego betonu charakteryzowata sie
maksymalna szczelnoscia i urabialnoscia przy minimalnym zuzyciu cementu i wodly.

Do chudego betonu stosuje sie cement, co naimnig klasy 32,5: portlandzki CEM |, portlandzki
z dodatkami CEM 11, hutniczy CEM 111 lub pucolanowy CEM IV (wedtug PNB-19701:1997). Zawartos¢
cementu nalezy przyjmowaé¢ w granicach od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekraczaé 130 kg/m®.

Wytwarzanie mieszanek powinno odbywa¢ si¢ wytacznie mechanicznie. Sktadniki chudej mieszanki
betonowe dozowane wagowo zaleca si¢ wymieszaé w betoniarce przeciwbiezng. Mieszanke chudego
betonu mozna przewozi¢ samochodami na duze odlegtosci bez obawy rozsegregowania. Uktadanie
warstwy podbudowy wykonuje sie¢ uktadarkami mechanicznymi, zapewnigjacymi réwnomierne
roztozenie mieszanki.

Dopuszcza si¢ rozécielenie mieszanki spycharkami i réwniarkami, jak réwniez reczne ukladanie
mieszanki przy wykonywaniu matych rob6t. Po utozeniu chudgl mieszanki betonowel rozpoczyna sie
zageszczanie (nie poznig niz przed uptywem 30 min, w temperaturze otoczenia powyzeg 20°C,
w temperaturze nizsze nie péznig niz przed uptywem 1 h, liczac od chwili dodania wody do mieszanki
betonowe. Zageszczenie wykonuje si¢ walcami statycznymi (do grubosci warstwy 15 cm) lub ptytami
wibracyjnymi albo walcami wibracyjnymi (do grubosci 25 cm).

Bezposrednio po zageszczeniu podbudowy nalezy swiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem
wody przez pokrycie jg powierzchni preparatami powtokowymi, foliami z tworzyw sztucznych,
wiokning lub warstwa piasku naturalnego. W przypadku pielegnacji podbudowy warstwa grubej
widkniny lub wilgotnego piasku nalezy utrzymywac je w stanie wilgotnym w czasie od 7 do 10 dni.

Zdjecie prowadnic moze nastapi¢ nie wczesnig niz po 36 h od zakonczenia zageszczenia chude
mieszani betonowej w temperaturze otoczenia powyzej 10°C, a w temperaturze otoczenia nizszel — nie
wczesnig niz po 48 h . Zaleca si¢ w przypadku uktadania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni
asfaltowegl wykonanie szczelin pozornych na gtebokos¢ okoto 35% grubosci podbudowy. Szerokos¢
szczelin powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycinaé¢ tak, aby powstate w ten sposdb
kwadratowe [ub prostokatne ptyty charakteryzowaty sie stosunkiem dtugosci do szerokosci nie wigkszym
niz od 1,5 do 1,0. Wymiar ptyty mierzony wzdtuz osi drogi nie powinien by¢ wigkszy niz iloczyn
grubosci podbudowy i liczby N. Dla grubosci podbudowy 320 cm nalezy przyjmowat N=18, a dla
grubosci £14 cm N=11. Wartosci posrednie nalezy interpolowac.

5.1.5. Nawierzchnie drogowe
5.1.5.1. Nawier zchnia asfaltowa (war stwy wiazaca i scier alna z mieszanki
miner alnoasfaltowe typu betonowego)
5.1.5.1.1.Nawier zchnie z kostki i plyt betonowych
Do projektowania i wykonania mieszanek mineralno-asfaltowych (betonéw asfaltowych) dopuszcza
si¢ stosowanie nw. wyrobow budowlanych:
a) asfalty drogowe: 35/50, 50/70, 70/100,
b) polimeroasfalty drogowe: DE30 A, B, C, DP30, DES0 A, B, C,
¢) wypetniacz mineralny (do warstwy scieralng dla kategorii ruchu od KR3 do KR6 — tylko wypethiacz
wapienny), pyty z odpylania w otaczarce, popioty lotne,
d) kruszywatamane granulowane:
- ze skal magmowych i przeobrazonych,
- ze skat osadowych,
- Z surowca sztucznego — zuzle pomiedziowe i stalownicze,
€) kruszywatamane zwykte,

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 82
N 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 &5




Sie¢ kanalizacji sanitarngl wraz z przytaczami do budynkéw i obiektow wyposazonych w wewnetrzna instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Pidrkow Dolny, Nieskurzéw Nowy,
Backowice, Zerniki, Nieskurzow Stary, Olszownica, Baranowek, Piskrzyn - gmina Backowice

f) zwir i mieszanka,

g) grysi zwir kruszony z surowca natural nie rozdrobnionego,
h) piasek,

i) destrukt.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy produkowa¢ w zespole do suszenia i otaczania (otaczarka)
0 mieszaniu cyklicznym lub ciagtym. Dozowanie sktadnikéw powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane
za pomoca sterowania elektronicznego. Dopuszcza sSie  dozowanie objetosciowe  asfaltu,
z uwzglednieniem zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikow
moga wynosi¢ jedna dziatke elementarna wagi wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcg niz 2%
w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposob posredni, z termostatem zapewniajacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancja +5°C. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby
mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwa temperature. Maksymal na temperatura
goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza niz 30°C od maksymalng temperatury mieszanki
mineralno-asfaltows.

Transport mieszanki betonu asfaltowego z wytworni do miejsca wbudowania, bez wzgledu na pore
roku, powinien odbywa¢ si¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas
oczekiwania na roztadunek lub najlepig samochodami termosami z podwdjnymi $cianami skrzyni
wyposazongl W system ogrzewczy. Czas transportu od chwili zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

5.1.5.1.2.Przygotowanie podtoza pod war stwy nawier zchni
Podtoze pod warstwe asfaltowa, w tym takze naprawione, powinno by¢:
- czystei suche, chropowate,
- wyprofilowanei rowne, bez kolein,
- ustabilizowanei nosne.
Gdy nieréwnosci podtoza (zuzytej nawierzchni) pod warstwe asfaltowa sa wicksze od nizg podanych
podtoze powinno by¢ wyréwnane (frezowane, warstwa wyréwnawcza).

Tab. 5.Maksymalne nieréwnoéci podtoza pod warstwy asfaltowe [mm] (mierzone fata diugosci 4m)

MAKSYMALNE NIROWNOSCI PODEOZA POD WARSTWE
DGOGI | PLACE , :
SCIERALNA WIAZACA

DROGI KLASY A, Si GP 6 9
DROGI KLASY Gi Z 9 12
DROGI KLASY L i D ORAZ

! 12 15
PLACE | PARKINGI

A-autostrady; S-drogi ekspresowe; GP-gtéwne ruchu przyspieszonego; G-gtéwne; Z-zhiorcze; L-lokalne; D-dojazdowe

Powierzchnia podtoza powinna by¢ chropowata, w celu poprawy szczelnosci mechaniczngg MMA
z podtozem. Powierzchnie kraweznikow, wiazéw, wpustéw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do
mieszanki mineralno-asfaltowej, powinny by¢ pokryte asfaltem albo topliwa tasma asfaltowa lub
podobnym materiatem uszczel nigjacym.

Podtoze przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno by¢ skropione emulga asfaltowa lub
asfaltem uptynnionym. Nie dotyczy to podtoza pod warstwa z asfaltu lanego.

o
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5.1.5.1.3. Polaczenia miedzywar stwowe

Warunkiem trwatosci nawierzchni jest trwate polaczenie warstw asfaltowych miedzy soba
i podtozem. Warstwa zczepna ma za zadanie potaczenie warstw nawierzchni w jeden monoalit, co jest
konieczne ze wzgledu na nosnos¢ (przenoszenie obciazen na podioze) oraz zapobieganie sfalowaniu,
atakze tuszczeniu si¢ nawierzchni.

Do wykonania warstwy zczepng nalezy stosowaé emulge asfaltowa lub asfalty uptynnione.
Optymalna ilos¢ asfaltu (W przeliczeniu na czysty asfalt) wynosi 200, 300 g/m?. Skropienie podtoza
w ilosci powyzel 300 g/m? moze by¢ stosowane tylko w przypadku asfaltéw o penetracji powyze
100%0,1 mm. Emulge z migkkimi asfaltami penetracji powyze 100x0,1 mm stosowane w ilosci ponize
300 g/m? powoduija ostabienie potaczenia miedzywarstwowego i wystepuje mozliwosé poslizgu warstw
wzgledem siebie.

Emulsje kationowe modyfikowane lateksem w ilosci 3% moga by¢ stasowane w ilosci do 400 g/m?.
Zalecane ilosci emulgi i asfaltu uptynnionego do skropienia wg PN-S-96025:200 podano w tablicy
ponizej. Powierzchnia powinna by¢ skropiona z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody lub
uptynniacza:

- 8 hw przypadku zastosowanie powyzgj 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2 hw przypadku zastosowania od 0,5do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 hw przypadku zastosowania od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Tab. 6. Zalecanailo$¢ asfaltu do skropienia podtoza

IL. ASFALTU PO ODPAROWANIU
PODLOZE DO WY KONANIA WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO WODY z EVULSILUB
UPLYNNIACZA Z ASFALTU
UPLYNIONEGO
PODEOZE POD WARSTWY ASFALTOWE
Podbudowa/nawi erzchnia ttuczniowa 0,7,1,0
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5, 0,7
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego cementem 0,3,05
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2, 0,5
POLACZENIE NOWY CH WARSTW ASFALTOWYCH
Podbudowa asfaltowa 0,3,05
Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub wzmacniajaca 0,3,05
Asfaltowa warstwa wiazaca 0,1, 03
Asfaltowa warstwa $cieralna 0,1, 03

5.1.5.1.4. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowegj (MMA)

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywat na wczesnig przygotowane podioze
w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych a temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢
nizsza od temperatury podang w tablicy ponizej. Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona 3 razy
dziennie przed przystapieniem do robét oraz w czasie ich wykonywania.

Nie dopuszcza sie wykonywania warstwy asfaltowe] podczas opaddw ora silnego wiatru (V>16m/s).
Powierzchnia po przelotnym deszczu powinna by¢ osuszona np. sprezonym powi etrzem.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowana uktadarka wyposazona w ukiad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymania niwel ety zgodnie z projektem. Zadaniem
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uktadarki jest utozenie warstwy MMA o réwne powierzchniatak, aby zagwarantowa¢ poprawny proces
j6 zageszczenia.

Tab. 7. Minimalne temp. otoczenia w trakcie prowadzenia robét

. MIN. TEMP. OTOCZENIA (POWIETRZA)
RODZAJE ROBOT
przed przyst. do rob6t” w czasie rob6t
Naprawa nawierzchni z zast. mieszanki asfaltu lanego -2 0
Wykonywanie warstwy scieralngj z asfaltu lanego 0 +5
Wykonywanie warstwy gr.>8cm z miesz. zageszczonej 0 +5
Wykonywanie warstwy gr.<8cm z miesz. zageszczonej +5 +10

Y Minimalna temperaturaw ciagu ost. 24 h

Wazny dla otrzymania rowng rozktadang warstwy jest odpowiedni dobdr ciezaru deski uktadarki
oraz predkosci rozktadania, a takze wiasciwy dobdr temperatury rozktadania.

Uktadana mieszanka mineralno-asfaltowa z wyjatkiem asfaltu lanego powinna by¢ réwnomiernie
Zageszczona wystarczajaco ciezkimi walcami. Wartos¢ wskaznika zageszczong warstwy powinna
wynaosi¢, co naimnig 98%.

Do zageszczenia mieszanki stosuje sie walce:

- stalowe statyczne, ktérych skutecznos$¢ zageszczenia zalezy od ciezaru i $rednicy bebna,

- ogumione, ktérych skuteczno$¢ zageszczenia zalezy od ciezaru i cisnienia w oponach, stosowane
czescig jako wal ce wygtadzajace po zageszczeniu walcami stalowymi niz jako zageszczajace,

- wibracyjne, w ktorych potaczono oddziatywanie statyczne (ciezar) z oddziatywaniem dynamicznym;
tego rodzaju wal ce charakteryzuja sie¢ duza skutecznosci zageszczania.

Zageszczanie walcami powinno by¢ wykonywane w temperaturze 130, 160°C. Przy mieszankach
podatnych stosuje sie walce statyczne, a przy mieszankach sztywnych — walce wibracyjne. Kolgnosé
watowania powinna by¢ nastepujaca: spoiny poprzeczne, podiuzne, nastepnie pasy (dtugos¢ do 100m)
przy najnizszel krawedzi (przejscia walca od przodu do tytu). Cienkie warstwy watuje si¢ ponize
5 minut ze wzgledu na szybkie stygniccie warstwy. Walec powinien pracowaé z mata amplituda
i wysoka czestotliwoscia, aby unikna¢ miazdzenia ziaren.

Grube warstwy, o grubosci do 20 cm, wymagaja stosowania walcow wibracyjnych o duzej $rednicy
bebnai wysokiej amplitudzie drgan.

Parametry zageszczenia powinny by¢é tak dobrane, aby gwarantowaty odpowiedni wskaznik
zageszczenia, wynoszacy 98%. Wskaznik zageszczenia warstwy:

pMN)
Z= ﬁ’ 100%
S

gdzie:

PIN)- gestasé objetosciowa probki MMA wycietej z nawierzchni,

PS(L) - gestos¢ objetosciowa probki MMA zageszczonej w laboratorium

Szerokos¢ asfaltowych warstw obramowanych nie powinna by¢ mniejsza od szerokosci projektowsy.

Szerokos¢ asfaltowe) warstwy scieralngl nieobramowane powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa uwzglednigjaca poszerzenie na wykonanie nastepng warstwy wymaganeg) szerokosci.
Szerokos¢ warstwy asfaltowe) nize potozonej, nie ograniczong kraweznikiem [ub opornikiem, w nowej
konstrukcji nawierzchni powinna by¢ szersza od kazde strony, co najmnigj o grubos¢ warstwy na nig
potozonej, nie mnig jednak niz 5 cm.
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Nawierzchnia powinna by¢ réwna. Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne warstw asfaltowych mierzone
planografem, tata lub réwnowazna metoda nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizg:

Tab. 8. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, [mm]

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE NIEROWNOSCI
DGOGI | PLACE
W. SCIERALNA W. WIAZACA PODB. ASFALTOWA

DROGI KLASY A, Si GP 4 6 9
DROGI KLASY Gi Z 6 9 12
DROGI KLASY L i D ORAZ

9 12 15
PLACE | PARKINGI

A-autostrady; S-drogi ekspresowe; GP-gtéwne ruchu przyspieszonego; G-gtéwne; Z-zbiorcze; L-lokalne; D-dojazdowe

Cechy nawierzchni (warstwy), takie jak: spadek poprzeczny, rzedne wysokosciowe, 0§ warstwy
w planie, grubos¢ warstwy, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Warstwa scieralna z zaggszczongl mieszanki mineralno-asfaltowej przy opornikach drogowych
i urzadzeniach w jezdni powinnawystawa¢ od 3 do 5mm ponad ich powierzchnie.

Nieobramowany brzeg warstwy asfaltowej powinien by¢é réwno obciety lub wyprofilowany (1:1)
i pokryty asfaltem. Zaleca si¢ profilowanie brzegu warstwy oraz skarpowanie nieobramowane
konstrukcji nawierzchni.

Warstwa asfaltowa powinna mie¢ jednolita teksture, bez migsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sig i spekanych. Warstwy mieszanek mineralno-asfaltowych powinny by¢ wzajemnie
i z podbudowa ztaczone, tj. sczepionei sklgone.

Nosnos¢ nawierzchni powinna by¢ zapewniona przez odpowiednia znosnosé jg podioza, grubosé
warstw i ich wzajemne potaczenie oraz jakos$¢ zbudowanych materiatéw i sposdb wykonania.

5.1.5.1.5. Badaniakontrole

- badania materialdbw powinno sie przeprowadza¢ przed ich przeznaczeniem | w czase
wbudowywania,

- badania asfaltow i polimerobetonéw drogowych powinny by¢ przeprowadzana dla kazdgj partii, nie
wigkszej niz 100t,

- badania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno si¢ przeprowadza¢ przed ich wbudowywaniem
i w czasie wbudowywania,

- wyniki badah mieszanek mineralnoasfaltowych poréwnuje sie z recepta,

- w badaniach kontrolnych dopuszcza si¢ wykonywanie badan sktadu i uziarnienia zamiast badan
wihasciwosci probek oraz badan wtasciwosci probek zamiast badan sktadu i uziarnienia,

- badania laboratoryjne wbudowanych mieszaczy mineralno-asfaltowych nalezy wykonywa¢ zgodnie
z wymaganiami PN-S-04001:1967.

5.1.5.2. Nawier zchnia z asfaltu piaskowego
5.1.5.2.1. Wytwar zanie mieszanki miner alno-asfaltowej
Do projektowania i wykonywania mieszanki dopuszcza sie stosowanie nw. wyrobow budowlanych:
- asfalt drogowy: 30/45, 35/50,
- wypetniacz mineralny,
- piasek naturalny,
- piasek tamany, mieszanka drobna granul owana.

o
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W celu zwigkszenia odpornosci na odksztatcenia trwate zaleca si¢ dodawanie do asfaltu ponaftowego
asfaltu naturalnego lub zywic syntetycznych. W tym celu zaleca sie réwniez stosowanie do wypetniacza
mineralnego dodatku miatu gumowego w ilosci do 5% catkowite] zawartosci wypetniacza.

Piasek naturalny i famany moga by¢ stosowane jako mieszanina w dobranym laboratoryjnie
stosunku. Zaleca si¢ stosowanie piasku tamanego ze skal o0 charakterze zasadowym. Uziarnienie
mieszanki mineralng powinno by¢ réwnomiernie stopniowane tak, aby objetos¢ wolnych przestrzeni
byta jak najmnigsza. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢c si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Warstwy scieralne z tradycyjnego asfaltu piaskowego (mieszanka mineralna z piasku naturalnego) ze
wzgledu na maty wspotczynnik tarcia powinny by¢ uszorstniane. Wicksza szorstkos¢ warstwy $cieralngj
mozna osiagna¢ przez zwigkszenie ilosci piasku tamanego w sktadzie mieszanki asfaltu piaskowego
(okoto 60% piasku tamanego) oraz zastosowanie mniejsze ilosci asfaltu.

Mieszanke asfaltu piaskowego nalezy produkowaé w wytworni mieszanek mineralnoasfaltowych
zgodnie z zasadami jak dla betonu asfaltowego. Temperatura wyprodukowanej mieszanki asfaltu
piaskowego powinna wynosi¢:

-z asfaltem o penetracji okoto 35x0,1mm od 140 do 175°C,
-z asfaltem o penetracji okoto 50x0,1mm od 140 do 165°C.

Gotowa mieszanke przewozi sie¢ do migsca wbudowania samochodami  samowytadowczymi
wyposazonymi w pokrowce. W czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek mieszanka asfaltu
piaskowego powinna by¢ przykryta pokrowcem. Zaleca si¢ stosowanie do transportu mieszanki réwniez
specjalnych samochoddéw termosow z podwdjnymi $cianami skrzyni, wyposazonej w System ogrzewczy.

5.1.5.2.2. Wbudowanie mieszanki

- mieszanka asfaltu piaskowego powinna by¢ uktadana mechanicznie rozécielaczami w sposob ciagty,

- mieszanke rozktada si¢ na podtozu suchym, nieoblodzonym, doktadnie oczyszczonym z wszelkiego
rodzaju zanieczyszczen i skropionym emulga asfaltowa szybkorozpadowa,

- utozonag warstwe nalezy zageszcezad lekkimi walcami stalowymi gtadkimi ub ogumionymi,

- wskaznik zageszczenia warstwy powinien wynosi¢ 3 98%,

- Zlacze robocze powinno by¢é réwno obciete i powierzchnia obcietg krawedzi powinna byé¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa,

- nawierzchnie mozna odda¢ do ruchu, gdy temperatura wykonang warstwy zréwna si¢ z temperatura
otoczenia,

- nawierzchnia z asfaltu piaskowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest wyzsza
niz 10°C. Zabrania sie uktadania mieszanki asfaltu piaskowego podczas opaddw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (v>16m/s).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a) Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t:

- 0golne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy wyrobow budowlanych, sprzetu i $rodkéw
transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robGt i wyrobdw budowlanych zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,

- Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie
z PZJ) natereniei pozaterenem budowy,
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b)

wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentow odniesienia
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Kontrolei badania laboratoryjne;

badania laboratoryjne musza obgimowaé sprawdzenie podstawowych cech wyrobéw budowlanych
podanych w ninigjszej ST oraz okreslonych we wiasciwych dokumentach odniesienia, a czestotliwosé
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow,

wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptadji,
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie poznig niz
w terminiei w formie okreslong w PZJ,

badania kontrolne obeimuija caty proces budowy.

6.1. Badaniajakosci rob6t w czasie budowy

Badanie jakosci robot w czasie budowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi ninigjszej ST oraz

zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w dokumentach odniesienia.

a)

Dla robét budowlanych objetych ninigjsza ST przewidziano wykonanie nw. badan i sprawdzen:
podtoze gruntowe:

sprawdzenie nosnosci podioza (badanie modutu odksztatcenia, wskaznika nosnosci, modutu
Sprezystosci, uziarnienia gruntu i wskaznika zageszczenia),
sprawdzenie szerokosci koryta,

sprawdzenie rzgdnych wysokosciowych osi i krawedzi koryta,
sprawdzenie réwnosci w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym,
sprawdzenie spadkéw poprzecznych.

podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

sprawdzenie wiasciwosci materiatdw,

sprawdzenie warunkéw nieprzenikania czastek,

sprawdzenie grubosci warstw,

sprawdzenie szerokosci podbudowy,

sprawdzenie réwnosci w profilu, podtuznym i przekroju poprzecznym,
sprawdzeni e spadkGw poprzecznych,

sprawdzeni e zageszczenia podbudowy,

sprawdzenie nosnosci podbudowy.

podbudowy stabilizowane spoiwami hydraulicznymi:

sprawdzeni e uksztattowania podtoza,

sprawdzenie wskaznika zageszczenia podtoza gruntowego,
sprawdzenie uziarnienia gruntu przeznaczonego do stabilizacji,
sprawdzeni e rozdrobnienia gruntu spoistego,

sprawdzeni e doktadnosci wymieszania gruntu z cementem,
sprawdzenie wilgotnosci mieszanki cementowo-gruntowsy,
sprawdzeni e wskaznika zageszczenia gruntu stabilizowanego,
sprawdzenie grubosci zageszczane) warstwy stabilizowane),
sprawdzenie wytrzymatosci gruntu stabilizowanego na sciskanie.
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6.2. Badania po zakonczeniu budowy
Badania po zakonczeniu budowy obejmuja sprawdzenie:

- sprawdzenie szerokosci warstwy,

- gprawdzenie rownosci w profilu podtuznym,

- gprawdzenie réwnosci i spadkOw w przekroju poprzecznym,

- gprawdzenie rzednych wysokosciowych,

- gprawdzenie uksztattowania os w planie,

- gprawdzenie jednolitosci wygladu warstwy.

Podbudowy z chudego betonu:

- gprawdzenie zageszczenia podtoza gruntowego,

- gprawdzenie wilgotnosci kruszywa i mieszanki chudego betonu,

- sprawdzenie uziarnienia kruszywa,

- gprawdzenie zageszczenia chudg) mieszanki betonowej (2 razy na dzienngj dziatce roboczej lub 6000
m? podbudowy),

- sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie (6 probek z dzienndg dziatki roboczej lub 6000 m?
podbudowy),

- sprawdzenie grubosci podbudowy.

Podbudowa z betonu asfaltowego:

- badanie mieszanek mineralno-asfaltowych i badanie zageszczonych warstw wykona¢ jak dla warstwy
scieralng i wiazacel z MMA.

Mieszanke mineralno-asfaltowa oraz asfaltowa warstwe nawierzchni uznaje si¢ za wykonane zgodnie

Z wymaganiami ninigjszel ST, jezdi:

- wyniki oceny makroskopowe sa pozytywne,

- co namnig 95% wynikéw badan i pomiardw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetnia
wymagania normy, PN-S-04001:1967,

- nie wiecq, niz 5% wynikow badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen
zwigkszonych o 30%, spetnia wymagania normy jw.,

Nawierzchnie z kostki betonowsj i kamienng:

- gprawdzenie nosnosci i geometrii (profilu podtuznego i poprzecznego oraz niwelety) podtoza
gruntowego lub podbudowy,

- gprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i geometrii ptaszczyzny,

- sprawdzenie nawierzchni z kostki w zakresie jakosci wyrobow budowlanych, geometrii ptaszczyzny,
uktadu i wypetnienia spoin i nosnosci (zageszczenia warstw),

- gprawdzenie zgodnosci wzoru i dylatacji nawierzchni w sasiedztwie elementéw uzbrojenia terenu
i kraweznikow.

Krawezniki i obrzeza:

- gprawdzenie nosnosci i geometrii (profilu podtuznego i poprzecznego oraz niwelety) podtoza
gruntowego lub podbudowy,

- sprawdzenie wytrzymatosci i geometrii taw fundamentowych betonowych lub z kruszywa,

- sprawdzenie wbudowanych kraweznikow i obrzezy w zakresie jakosci wyrobow budowlanych,
geometrii (profil podtuzny i niweleta), grubosci i wypetnienia spoin i dylatacji poprzecznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdolne”.
Roboty objete ninigjsza ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:

- m®- dla podbudéw drogowych,
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- m? - dlaprofilowania koryta drogowego i wyktadziny z geowtdkniny,
- m? - dlawykonania nowych nawierzchni drogowych,
- m - wykonania nowych kraweznikow, obrzezy i §ciekow ulicznych.
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami ninigjszej ST.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inzyniera
i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t, préb koncowych oraz ich przegecia podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne’.

Ceem odbioru jest protokolarne dokonanie finalng oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu doich ilosci, jakosci | wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza budowy.

Odbhidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ninigsza ST oraz
wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Proces odbioru powinien obegmowac:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawcze budowy w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw

badan oraz pomiaréw kontrolnych,
- sprawdzenie robdét pomiarowych pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenie wykonanych rob6t drogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaty ujete w przedmiarze robét jako wydzielone
pozycjai nie podlegaja bezposrednio rozliczeniu finansowemu.
Cena wykonania rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona przez
Wykonawce w cenie wykonania robét budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robét.
Cena wykonania rob6t budowlanych obgimuje:
- pracetowarzyszace,
- roboty tymczasowe,
- dostawe wyrobow (i urzadzen) budowanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z wymaganiami przepisow Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.1998 r.,
- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badan i dokumentacgji,
- dostawe i zabezpieczenie niezbednego sprzetu budowlanego oraz sprzetu i oznakowania
bezpieczenstwai ochrony zdrowia pracownikow,
- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane i obowiazujacych przepisow,
- koszt odszkodowan dla osdb trzecich z tytutu skutkéw prowadzonych robét budowlanych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10 Specyfikadji
Techniczngl Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 ,, Wymagania ogolne”.
Nor my zwiazane

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w
budowni ctwie drogowym.
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i |otniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
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PN-84/S-96023
PN-S-02204:1997
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-89/B-32250
PN-B-19701:1997
PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04452:1974
PN-91/B-06716
ZUAT-15/1V .4
PN-74/S-96017

PN-58/S-96026

PN-68/S-96031
PN-60/B-11104
PN-60/B-11100
PN-57/S-06100
PN-57/S-06101
PN-88/B-06250
BN-80/6775-03

BN-66/6775-01
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-5-96012:1997

PN-5-96011:1998
PN-5-06102:1997
PN-5-96013:1997
PN-5-02205:1998
PN-5-96035:1997
PN-S-02201:1987
PN-S-04001:1967

PN-5-96033:1965
PN-5-96034:1997
PN-5-96025:2000
EN 12271-10

EN 13242:2002

nawierzchni¢ ulepszona. Wymaganiai badania.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu.

Woda.

Cement klasy 32,5.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997 r.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i

kami ennobetonowych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.

Materiaty kamienne. Brukowiec.

Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienngj. Warunki Techniczne,
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.
Dodatki do betondw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.
Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe, drogowe.

Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — zwir
i mieszanka.

Kruszywa mineralne — Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne _ Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
Piasek

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do cel 6w drogowych.
Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymaganiai badania.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania

Drogi samochodowe. Popioty lotne.

Drogi samochodowe — Nawierzchnie drogowe — Podziat, nazwy, okreslenia.
Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

Powi erzchniowe utrwal anie nawierzchni drogowych.

Powi erzchniowe utrwalanie przy uzyciu asfaltowej emulgi kationows.
Drogi samochodowe i |otniskowe — Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
Powi erzchniowe utrwalenie. Wymagania. Cze$¢ 10: Jakos¢ — Kontrola
produkcji.

Kruszywa do mieszanek niezwiazanych i zwiazanych spoiwem hydraulicznym
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EN 13043:2002

EN 12620:2002

PN-EN 1338:2004

EN 12697-1:2000

EN 12698-2:2002

EN 12697-5:2002

EN 12697-7:2002

EN 12697-8:2003

EN 12697-9:2003

EN 12697-10:2001

EN 12697-11:2003

EN 12697-13:2000

EN 12697-14:2000

EN 12697-15:2003

EN 12697-27:2000

EN 12697-29:2002

EN 12697-32:2003

EN 12697-36:2003

stosowanym w budowni ctwie drogowym ogdlnym.

Kruszywa do mieszanek asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
i lotniskach oraz nainnych powierzchniach przeznaczonych dla pojazdow.
Kruszywa do betonu.

Betonowa kostka brukowa.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.
Zawartos¢ rozpuszczalng czesci asfaltu.

Mieszanki mineral no-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.
Oznaczenie uziarnienia mieszanki mineralng.

Metody oznaczania gestosci maksymalngj.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco. Pomiar
gestosci strukturalng probek z mieszanek mineral noasfaltowych przy pomocy
promieni gamma.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.
Oznaczenie zawartosci wolnej przestrzeni.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.
Oznaczenie gestosci poréwnawczg. Prasa zyratorowa.

Mieszanki mineral no-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.
Zageszczalnosé.

Mieszanki mineral no-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.
Oznaczenie powinowactwa kruszywa z asfaltem.

Mieszanki mineral no-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco. Pomiar
temperatury.

Mieszanki mineral no-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.
Zawartos¢ wody.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.
Oznaczenie podatnosci na segregacie.

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineral nobitumicznych na
goraco. Pobieranie prébek.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco. Pomiar
probki z zageszczong) mieszanki mineralno-asfaltowsy.

Mieszanki mineral no-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.
Przygotowanie probek, zageszczanie wibracyjne.

Mieszanki mineral no-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.
Oznaczenie grubosci warstwy.

EN 12697-19 Mieszanki mineral no-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.
Wodoprzepuszczalnosé probki.
EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.
Odpornos¢ ha zmeczenie.
EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.
Sztywnosé.
EN 13108-1 Mieszanki mineral no-asfaltowe — Wymagania — Beton asfaltowy.
EN 13108-2 Mieszanki mineral no-asfaltowe — Wymagania — Beton asfaltowy do bardzo
cienkich warstw.
EN 13108-3 Mieszanki mineral no-asfaltowe — Wymagania — Bardzo migkki beton
. asfaltowy.
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EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania— Mieszanka HRA.

EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania— Mieszanka SMA.

EN 13108-6 Mieszanki mineral no-asfaltowe — Wymagania— Asfalt lany.

EN 13108-7 Mieszanki mineral no-asfaltowe — Wymagania — Beton asfaltowy porowaty.
EN 13108-8 Mieszanki mineral no-asfaltowe — Wymagania— Mieszanka

mineral noasfaltowa odzyskana.

EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Ocena zgodnosci —Zgodnos¢ z

Wymaganiami — Badanie typu.

EN 13108-21 Mieszanki mineral no-asfaltowe — Jakos¢ — Produkcyjna kontrola jakosci.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
437 1999. poz. 430),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw zezwolenia na
zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177,
poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie
ustal enia geotechnicznych warunkéw posadowi enia obiektow budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra gospodarki Przestrzennel i Budownictwa z dnia 11.02.1999 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie.

Aprobaty techniczne wyrobdéw budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r.,
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ST-05 ROBOTY ZWIAZANE Z ODBUDOWA TERENOW
ZIELONYCH
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ST- 05 ROBOTY ZWIAZANE Z ODBUDOWA TERENOW
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigszel Specyfikacji Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z odbudowa terendw zielonych w ramach
projektu ,Sie¢ kanalizacji sanitarng wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych
w wewnetrzng instalacje kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w migjscowosciach: Pidrkow
Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice, Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn —
gmina Backowice'.

1.2. Zakresstosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako opracowanie
dostarczane przez Zamawiajacego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)
i zawiergjace zbhior wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia wymaganego standardu i jakosci
wykonanych rob6t w zakresie technologii ich wykonaniai jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych.

1.3. Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza wykonania robét zwiazanych z odbudows terenéw zieleni

zgodnie z dokumentacja projektowa i obgmuja:

- wykonanie trawnikow,

- zabezpieczenie istnigacych drzew i umocnienia koryta ciekw wodnych w zwiazku z budowa
uzbrojeniaterenu.

a) zakresrob6t tymczasowych objetych ST:

- odwodnienie terenu robGt,

- zabezpieczenie na czas robdt istnigjacego uzbrojenia terenu,

- zagospodarowanie terenu budowy,

- organizacja ruchu drogowego zastepczego na czas budowy.

b) zakres prac towarzyszacych objetych ST

- prace geodezyjne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych (materiatow) zostaty okreslone w punkcie 3
Specyfikacji Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 ,Wymagania ogdling’.
Wyroby budowlane oraz sadzonki i nasiona dostarczane na teren budowy beda spethiac wymagania
techniczne okreslone w dokumentacji projektowel oraz wymagania formalne okreslone w ustawie
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.

Kazda partia wyrobow budowlanych oraz sadzonek i nasion przeznaczona do wbudowania bedzie
udokumentowana przez Wykonawce wiasciwym certyfikatem zgodnosci z dokumentem odniesienia oraz
deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) wydane przez
producenta. Ponadto wyroby budowlane oraz sadzonki i nasiona beda oznakowane w sposob
umozliwigjacy ich identyfikacje.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac:

a) uniwersalna mieszankatraw o sktadzie:
- 35% kosodrzewa czerwona — Nakiel ska,
- 10% kosodrzewa czerwona — Areta,

- 30% zycica trwata — Wigctawska,
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- 20% wiechlina takowa — Skrzeszawicka,
- 5% zycica wid okwiatowa — Kroto.
b) ziemiaroslinna bez zanieczyszczen,
¢) nawozy i srodki ochrony roslin,
d) woda—wg PN-89/B-32250,
€) sadzonki krzewow, zgodnie z dokumentacja projektowa, wybdr | zgodnie z BN- 73/9125-02,
f) kamien —wg PN-60/B-11104 (brukowiec),
0) piasek —wg PN-91/B-06716,
h) kotki drewniane /7, 9cm, L=1,00m z drewna impregnowanego,
i) beton zwykty wg PN-88/B-06250.
Wymagania szczegétowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i sktadowania oraz kontroli
jakosci wyrobow budowlanych oraz sadzonek i nasion dostarczanych przez wykonawce na teren budowy
Sa zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentach odniesienia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem ninigjszef ST nalezy stosowaé nizel wymieniony,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet budowlany:
- gpycharka gasienicowa 48 kW,
- koparka gasienicowa 0,40 m?,

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé i $rodowisko wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6ét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
- samochdd dostawczy do 0,9t.,

- samochdd ciezarowy samowytadowczy do 5t.,
- samochod skrzyniowy do 5t..

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t zostaly okreslone w punkcie 6 Specyfikacji Techniczne
Wykonaniai Odbioru Robét Budowlanych ST-00 ,, Wymagania ogélne”.
5.1. Trawniki
- przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje recepture uzdatnienia ziemi roslinng dostepng
w rgjonie robdt i przeznaczongj do wbudowania,
- uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hald do odpowiedniego odczynu

i wzbogacenie jg w sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne,
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odkwaszenie ziemi mozna wykona¢ przez dodanie odpowiednigl ilosci wegla brunatnego, wapna
dolomitowego i superfosforu potréjnego z odpowiednim nawozem,

ziemie roslinng nalezy uktada¢ warstwa grubosci 8+12 cm, na warstwie drenazowej z piasku
grubosci 10cm,

nasiona traw powinny by¢ wysiane po kilku dniach od utozenia humusu,

wysiew mozna przeprowadzi¢c w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia (uwzgledniajac
systematyczne zraszanie),

bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysiat recznie ,na
krzyz”,

wysiane nasiona nalezy uwatowaé i lekko przykry¢ ziemia,

w celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie,

zraszanie musi by¢ drobnokropliste i wykonywane co 2+3 dni w ilosci do 10mm wody na 1m? na
dobe (w okresie suszy nawadnia¢ codzienni€) w godzinach porannych,

sktadniki mineralne (nawozeni€) musza by¢ czesto i systematycznie uzupetniane,

nawozy mineralne stosuje si¢ zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego,

murawa wymaga systematycznego koszenia do wysokosci 6¢cm,

kosi¢ nalezy murawe w stanie suchym i przy wysokosci 12cm,

murawa wymaga réwniez watowania celem dogeszczenia gleby do korzeni po okresie zimowym,
zaleca si¢ stosowanie watu kotkowego, metoda ,,na krzyz”,

w wypadku opanowania murawy przez chwasty nalezy stosowat opryskiwanie herbicydami. Do
obsiewu zastosowaé mieszanke traw (w ilosci 1 kg na 30 m?).

5.2. Sadzeniei przesadzanie drzew i krzewow
Wymagania ogdlne dotyczace przesadzania i sadzenia oraz pielegnacji drzew i krzewow sa nastepujace:

pora sadzenia— jesien |ub wiosna,

migjsce sadzenia— powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja projektowa,

dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednia objetosé i by¢ zaprawione ziemia urodzajna,
roslina w migjscu sadzenia powinna by¢ zagtebiona tak, jak pierwotnie (zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzeni e utrudnia prawidtowy rozwgj rosliny),

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢ i zabezpieczye,

przy sadzeniu drzew z bryta korzeniowa nalezy zamocowac ja do podtoza trzema whitymi pod katem
palami, aw przypadku wysokich drzew, pnie powinny by¢ wsparte dodatkowym opal owaniem,
korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie ubi¢, uformowac i podla¢ woda,

drzewa formy piennegj nalezy przywiaza¢ do palika,

pielegnacjaw okresie gwarancyjnym polega na:

a) nawadnianiu,

b) odchwaszczaniu,

C) nawozeniu,

d) usuwaniu odrostow korzeniowych,

€) okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

f) rozgarnieciu kopczykéw wiosna i uformowaniu misek,

g) wymianie uszkodzonych drzew i krzewdw,

h) wymianie uszkodzonych palikéw i wiazadet,

i) przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (Ciecia pielegnacyjnei formujace).
Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych

podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia. Drzewa powinny by¢ szkotkowane do
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przesadzania (takie drzewa maja szansg przyjecia Si¢ w niekorzystnych warunkach migjskich). Pak
szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztatcony. Przyrost ostatniego roku powinien
wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik. System korzeniowy powinien byé skupiony i prawidiowo
rozwinigty. U roslin z bryta korzeniowsa powinna by¢ ona prawidtowo uformowana. Pedy korony u drzew
i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujace. Rosliny nalezy przesadza¢
Z cala bryta korzeniowa za pomoca przesadzarki w miesigcach pazdziernik — marzec, w odpowiednio
przygotowane doty wypetnione kompostem i humusem.

5.3.  Umocnienia koryta ciekow wodnych i skarp rowow przydroznych

Darniowanie stosuje si¢ do zabezpieczenia powierzchni skarp i moze by¢ wykonywane w ciagu

catego okresu wegetacyjnego roslin (zaleca sie unikanie okresu suszy).
Dla ubezpieczen brzegowych zaleca si¢ darniowanie kozuchowe darnina turzycowotrawiasta, ktora jest
odporna na czasowe zatopienia i jest odporna na przeptyw wody o predkosci do 1,0 m/s. Praty lub tasmy
darniny trawiaste nalezy wycina¢ o grubosci 6+10 cm i o wymiarach boku 25+50 cm. Teren
przeznaczony do wycinania darniny nalezy pozyskiwa¢ mozliwie najblizel miejsca wbhudowania. Szpilki
do przybijania darniny winny by¢ wykonane z drewna szczapowego o przekroju okoto 2x2 cm i diugosci
20cm.

Przygotowanie powierzchni do uktadania darniny polega na doktadnym wyréwnaniu powierzchni
i pokryciu j& warstwa humusu grubosci ok. 10 cm.

Darniowanie kozuchowe na skarpach prowadzi si¢ pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu, przy
czym pas dolny powinien by¢ oparty o urzadzenie (np. umocnienie dna) zabezpieczajace podstawe
skarpy. Pasy darniny nalezy uktadat z przesunieciem w stosunku do poprzedniego pasa. Utozona
darning nalezy mocno ubi¢ drewnianym ubijakiem. Mocowanie szpilkami nalezy wykona¢ w ilosci ok.
16 szt./m®. W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy pielegnowac przez podlewanie woda.

5.4. Warunki szczeg6towe

Ziden przewidziana do realizacji w ramach budowy uzbrojenia terenu oraz drég stanowi
odtworzenie istnigiacych uprzednio terenow zileni.

Przed przystapieniem do rob6t zasadniczych, ktore nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej, ziemie
roslinna zmagazynowana na sktadowisku uzdatni¢ oraz dostarczy¢ odpowiednia mieszanke nasion traw.
Wybdr okresu sadzenia zalezy od wiasciwosci danej rosliny oraz warunkéw klimatycznych i glebowych.
Krzewy najkorzystnigl jest sadzi¢ od potowy sierpnia (tj. od momentu zakonczenia wzrostu) do potowy
wrzesnia. Okres ten daje mozliwos¢ zakorzenienia sie przed nadg$ciem mrozéw, a tym samym
mozliwos¢ wyréwnania strat wody, powstatych w wyniku transpiracji w ziemie. Rosliny musza by¢
sadzone z bryta korzeniowa. Rosliny wykopane z duzymi i dobrze utrzymujacymi sie brytami
korzeniowymi moga by¢ posadzone réwniez w okresie wegetacji, z wyjatkiem okresu wczesnego lata,
gdyz mtode ddikatne przyrosty, ktére sa bardzo wrazliwe na niedostatek wody, przy niedostatecznym
pobieraniu wiedna i usychaja. Aby zapewnié¢ przyjecie sie rosdlin, nalezy je na migsce sadzenia
przewozi¢, nie narazajac na silne nastonecznienie. W czasie transportu korzenie roslin powinny by¢
zabezpieczone przed wysychaniem, pnie i gatezie przed skaleczeniami. Rosliny sprowadzane z dalszych
okalic (zwykle nieco osuszone) przed sadzeniem nalezy umiesci¢ na 1, 3 doby w wodzie, a nastepnie
sadzi¢, stosujac przy tym silne ciecie korony.

Przed sadzeniem nalezy obejrze¢ doktadnie system korzeniowy i wszystkie korzenie uszkodzone
przycia¢, az do zdrowe tkanki i zabezpieczy¢. Rosling nalezy sadzi¢ troche ptyce niz rosta pierwotnie
liczac nato, ze spulchniona gleba osiadajac wciagnie za soba drzewko. Dotki pod drzewa i krzewy kopie
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sie zazwycza) takig widkosci, jak tego wymaga rozmiar korzeni danego gatunku. Ziemie, ktora
zasypuje si¢ doty nalezy doprawi¢ nawozami organicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a) Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t:

- 0golne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy wyrobow budowlanych, sprzetu i $rodkéw
transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdine’,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i wyrobéw budowlanych zgodnie
warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,

- Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie
z PZJ) natereniei pozaterenem budowy,

- wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentow odniesienia
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane,

- wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptadji.

b) Kontrolei badania laboratoryjne:

- badania laboratoryjne musza obgimowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw budowlanych
podanych w ninigjszel ST oraz wyspecyfikowanych w dokumentach odniesienia, a czestotliwos¢ ich
wykonania mus pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych wyrobdw budowlanych,

- Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie poznig niz
w terminiei w formie okreslong w PZJ,

- badania kontrolne obeimuija caty proces budowy.

6.1. Badaniajakosci rob6t w czasie budowy.
Badania jakosci rob6t budowlanych w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi

niniejszegl ST oraz dokumentdw odniesienia.

a) Kontrolaw czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jalowe j na ziemig urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielongj ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowsy,

- Qgestosci zasiewu nasion,

- prawidtowe czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczenia,

- okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt mate) gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.

b) Kontrolarobét w zakresie sadzeniai pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- widkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkdw ziemia urodzajna,

- zgodnosci obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie migjsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywaniai transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
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- zasilania nawozami mineralnymi
- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
Roboty objete ninigjsza ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:
- m® - da rozicidlenia warstwy humusu, i wysiania trawy, wyreby i karczowanie zagajnikéw,
oczyszczenie i darniowanie rowow,
- szt. - dla przesadzanych, wycinanych i sadzonych drzew i krzewdw.
Obmiar robdt okreslailosé wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inzyniera
i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizagji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne”.
Cdem odbioru jest protokolarne dokonanie finalng oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu doich ilosci, jakosci | wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie
z dokumentacja budowy i zasadami wiedzy technicznej.
Proces odbioru powinien obegmowac:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,
- sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
- gprawdzenie wykonania robét ziemnych pod wzgledem wymaganych parametréw technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaty ujete w przedmiarze rob6t, jako wydzielone

pozycje i nie podlegaja bezposrednio rozliczeniu finansowemu. Cena wykonania robGt tymczasowych

i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie wykonania robét budowlanych w przedmiarze

robét. Cena wykonania robdt budowlanych obgmuje:

- pracetowarzyszace,

- roboty tymczasowe,

- dostawe wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
Z wymaganiami przepisow Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r .,

- skompletowanie dokumentacji wyrobéw budowlanych, wykonanie niezbednych badan i prob oraz
opracowanie dokumentacji z tym zwiazang,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badan i dokumentagji,

- zabezpieczenie istnigacych ciekdéw, kanatdw i zbiornikbw przed zakléceniem przeptywu
i zanieczyszczeniami,

- dostawe i zabezpieczenie niezbednego sprzetu budowlanego oraz sprzetu i oznakowania
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow,

- koszt wymaganych badan, préb, pomiaréw, sondowan, opinii i opracowan technicznych nie ujetych
w pracach towarzyszacych,

o
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koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczel budowy zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo budowlane i obowiazujacych przepisow,

koszt uporzadkowania terenu budowy oraz terenéw przylegtych w sposob umozliwiajacy prawidtows
ekspl oatacje obiektu budowl anego,

wykonanie rob6t budowlanych.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaly okreslone w Specyfikacji Techniczng

Wykonaniai Odbioru Robét Budowlanych ST-00 ,, Wymagania ogélne”.

Normy zwiazane:

PN-1SO 14240:2001 Jakos¢ gleby. Oznaczeniailosci biomasy mikroorganizmow w glebie.

PN-2-1900-1:2001 Jakos¢ gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby.

PN-76/G-07501 Torf i wyroby z torfu. Oznaczenie gatunku, rodzaju i typu torfu.
PN-76/G-98016 Torf ogrodniczy.

PN-R-04033:1998 Gleby i utwory mineralne.

PN-87/R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewai krzewy iglaste.
PN-87/R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67032:1996 Sadzonki roslin ozdobnych.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkdw zezwolenia na
Zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennegj i Budownictwa z dnia 11.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198/04, poz. 2041 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢é zagrozenie albo, ktére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawiane przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00
poz. 58)
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ST-06 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

o
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ST- 06/01 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- CZESC OGOLNA
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|. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, instalacyjnych zwiazanych z budowa kablowych wewnetrznych linii
zasilajacych przepompownie $ciekGw miegjscowosciach:

- Nieskurzow Stary dziatkanr 728

- Nieskurzéw Stary dziatka nr 1341/19
- Olszownicadziatkanr 321/1

- Olszownicadziatka nr 349

- Pidrkéw Dolny dziatka nr 941

- Backowice dziatka nr 489

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamodwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obgimujacy
w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robat.

1.3. Zakresrob6t objetych Specyfikacja Techniczng.
Ustalenia zawarte w ninigjszgl specyfikacji obgmuja wymagania ogolne dotyczace realizacji
robGt.

1.4. Okr eslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawigjacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych rob6t, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawca a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kkierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z
dokumentacja projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnsgj, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowsy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawigjacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi - wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
nagimnig po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtéwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2-Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmnig dwa egzemplarze projektu budowlanego.
Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekty organizacji robét sporzadzi
Wykonawca na wtasny koszt.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez zamawiagjacego stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione chocby w
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byty w calg dokumentacji. W przypadku
rozbieznoéci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach obowiazuje kolginos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest waznigjszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna. Dane okreslone w dokumentacji projektows i specyfikacji
techniczng powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i elementéw obiektéw i budowli powinny byé
jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty ich cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreslony w
dokumentacji projektowg) lub specyfikacji techniczng to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i wptyneto to niezadowalajaco na jakos¢ budowli
[ub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostana akceptowane przez Zamawiajacego. W takig sytuacji
elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt
Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawigjacego projekcie  organizacji  rob6t. Wykonawca dostarczy,
zaingtaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i
sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podliega odrebng zaptacie i przyjmuje
Sig, ze jest wlaczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania r obét.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olgami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem norm hatasu,
mozliwoscia powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obciazaja Wykonawce robét.
Wody powierzchniowei gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robdt.

o

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 106
N 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 &5




Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do budynkéw i obiektow wyposazonych w wewngtrzna instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Pidrkow Dolny, Nieskurzéw Nowy,
Backowice, Zerniki, Nieskurzow Stary, Olszownica, Baranowek, Piskrzyn - gmina Backowice

1.5.6. Ochrona pr zeciwpozar owa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarows). Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
musza mie¢ aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak
szkodliwego oddziatywania- materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji na i nad powierzchnia ziemi i za
urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informagji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowa w harmonogramie rob6t na wszelkiego
rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz
wilasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robét. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen os pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie¢ do wymaganych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia nai z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwol enia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciagzonych pojazdéw i tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochronai utrzymanierobat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez
zamawigjacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadawal ajacym
stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.
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1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac maja materiaty, sprzet
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisdw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesnigl ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

1.5.14 Nazwy i kody rob6t budowlanych objegtych przedmiotem zaméwienia:

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa robét Kategoria robot
1 Roboty w zakresie robGt ziemnych 451 4511 45111000-8
2 | Prace dotyczace montazu przewoddw — 453 4531 45310000-3

kabli elektrycznych

2. MATERIALY

2.1. Zr 6dla uzyskania materiatow.

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od takich
wytworcow i producentéw, aby w sposob ciaglty spelnialy wymagania specyfikacji techniczng i
dokumentacji projektowsy.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miegj scowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatéw migscowych dla robat.

2.3. Przechowywaniei sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wiasciwosé do robdt. Migsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie mater iatow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim zamierzeniu,
co najmnig 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pGznigj zmieniony bez zgody Zamawiajacego.
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2.5. Specyfikacja materiatowa.

Lp. Nazwa jm ilos¢
1 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,1464
2. Bednarka ocynkowana 50x5 kg 6,2418
3. Folia PCV grubos¢ 0,5m koloru niebieskiego m? 5,4613
4. Piasek zwykly m? 0,7273
5. Rozdzielnice (zestawy) 1P55 szt. 6,0000
6. Wytacznik p. porazeniowy P304 25/03 szt. 4,0000
7. Wytacznik p. porazeniowy P304 40/03 szt. 2,0000
8. Ostona przewoddw uziemiajacych K511 szt. 0,7189
9. System uziemien pretowych 17,2mm m 27,0000
10. Ztaczka kontrolna K-422 szt. 0,7143
11.  Groty do uziemien pretowych 17,2mm szt. 6,0000
12.  Glowice do uziemien pretowych 17,2mm szt. 12,0000
13.  Ogranicznik przepieé klasy B+C szt. 6,0000
14.  Opaska kablowa ocechowana szt. 13,3024
15.  Przewdd LgYc-750V 10mm? m 24,0000
16. Kabel z zytami Cu YKY 0,6/1kV 5x10mm? m 26,0014
17.  Stupek oznaczeniowy beton. SO szt. 0,1949
18. Materiat pomocniczy wg potrzeb
3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowsj, warunkach umowy. Sprzet bedacy
wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplywaj g niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowel i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco
i na wilasny koszt usuwaé¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania r obét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowsa,
wymaganiami  specyfikacji techniczngj, projektem organizacji rob6t. Wykonawca ponos
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
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rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zamawigjacego. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajacego nie zwal nia Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich prawidtowosé.

5.2. WspOlpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiagjacy bedzie podgmowat decyzje w sprawach zwiazanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczng oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na nig produkowanych. Zamawiagjacy powiadomi Wykonawce o0
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowsj i specyfikacji techniczne.

Pol ecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie péznig niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci rob6t.

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé

zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole oraz jakos¢ materiatow.
Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczne, specyfikacji robét oraz
warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano - montazowych. Minimalne wymagania,
co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sa okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obgimuja jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane
przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
Zamawigjacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
0 Polskag Norma, lub
0 Aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezdi
nie sa objete certyfikacja okreslona powyze i ktore spetniaj a wymogi specyfikacji. W
przypadku materiatdw dla ktorych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny
jg cechy. Produkty przemystowe musza posiadac w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawigjacemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 110
N 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 &5




Sie¢ kanalizacji sanitarngl wraz z przytaczami do budynkéw i obiektow wyposazonych w wewnetrzna instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Pidrkow Dolny, Nieskurzéw Nowy,
Backowice, Zerniki, Nieskurzow Stary, Olszownica, Baranowek, Piskrzyn - gmina Backowice

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolginym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiagjacego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywa¢ w szczeg0lnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowsy,

termin rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

przebieg rob6t w formieistotnych informacji,

uwagi i zalecenia Zamawiajacego

daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

zgtoszeniai daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbi oréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektows),

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki préb poszczegdlnych eementéw obiektéw

budowli,

inne informacje istotne dla przebiegu robot.
Propozycje, uwagi, wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawigjacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiagjacego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny byé przechowywane na placu budowy w
migjscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaj e odbior 6w robdt:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udzia e Wykonawcy:

a) odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbi6r czesciowy

c) odbior koncowy

d) odbidr pogwarancyjny

7.2. Odbidr robét zanikaj acych.

Odhidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalng ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiagjacym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Zamawigjacy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr powinien byé przeprowadzony niezwiocznie,
lecz nie péznig niz w ciagu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie

o
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Zamawiagjacego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu Zamawiagjacy na podstawie dokumentow
zawiergjacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna robét i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiagjacy ustala zakres robét poprawkowych lub
podgimuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podegmowaniu decyzji Zamawigjacy
uwzgledniatolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

7.3. Odbidr czesciowy.

Odhidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t, obiektu lub
budowli. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robét polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru kohcowego
powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawigjacego. Odbior koncowy powinien nastapié¢ w
terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawigjacego
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komiga odbierajaca
roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualng oraz zgodnosci rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
W toku odbioru kohcowego komisa zapoznaje sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania rob6t uzupetniajacych i
str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robGt poprawkowych lub
uzupetnigjacych, komiga przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komige, ze jakos¢ robt w poszczegdlnych elementach i asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji techniczngj, komiga dokonuje
potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
konhcowego jest protokét odbioru robdt sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawigjacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacja powykonawcza z haniesionymi zmianami

geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza obiektéw i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,

rysunki i dokumentacje na wykonanie robét sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt i e ementow wiascicielom urzadzen,

Dziennik Budowy,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z

programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,

karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektow, budowli i urzadzen,

kopie mapy zasadniczej powstatel w wyniku geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej.

7.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbiér pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualng robt z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze koncowym.

o
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|. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robét budowlano-montazowych zwiazanych z budowa kablowych wewnetrznych linii zasilajacych
przepompownie $ciekow gminy Backowice oznaczonych na planie symbolami SI-PS1, SI-PS2, SII-PS1,
SII-PS2, SI1-PS1, SIH-PS2.

1.2. Zakresrobot
Ustalenia zawarte w ninigszg specyfikacji obgmuja wymagania dotyczace realizacji robot
budowlanych:
wykopy ziemne,
uktadanie kabli zasilajacych
montaz szafek rozdzielczych
zasypywanie rowow kablowych
montaz uziemien ochronnych
montaz osprzetu zabezpieczajacego
zarobieniei podtaczenie przewodow
pomiary ochronnei badanialinii kablowych

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace r obét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate warunki
dotyczace robét podano w czesci ogolnej specyfikadji.

2. MATERIALY

2.1 .Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania - podano w czesci
ogdlng specyfikacji techniczng.
2.2.Materiaty budowlane

Kabel typ YKY 4x10mm?, przewdd LgY ¢ 10mm?
wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.

3. SPRZET

Do wykonania robét budowlano - montazowych Wykonawca rob6t powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania ca najmnig z ponizszego sprzetu:

do robdt budowlanych: samochdéd dostawczy

do robdt elektroinstalacyjnych: standardowy zestaw el ektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogélng specyfikacji
techniczng.

o
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania r obGt

Ogodlne zasady wykonania robét podano w czesci ogdlng

5.2. Roboty ziemne

roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, projektem organizacji rob6t oraz
PN- 68/B-06050 oraz innymi zwiazanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami

Wykonawca ma obowiazek takiego i wykonania wykopOw i nasypow, aby powierzchni gruntu
nada¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie

wykopy wykonywane bezposrednio przed realizacja nastepnych robét

prace ziemnie, wykopy wykonywaé po uprzednim wytyczeniu stanowisk przez stuzbe
geodezyjna i wskazaniu potozenia instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
bezposrednim zasiegu prowadzonych robat,

wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: energetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne, powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez Kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakigl moga by¢
one wykonywane od istnigjacg sieci i sposobu wykonywania tych robét.

zasypanie wykopow gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkéw budowlanych i
zanieczyszczen, zaggszczanie warstwami co 30cm

niezbedne odstepstwa od dokumentacji techniczng powinny by¢ uzasadnione zapisem e
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny

5.3. Raoboty przy czynnych urzadzeniach elektr oener getycznych

wylaczy¢ spod napiecia i uziemi¢ urzadzenia energetyczne, na ktorych ma by¢ wykonywana
praca, lub ktére pozostaja w poblizu.

miejsce pracy wygrodzi¢ , odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowag.

prace na wysokosci winni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie badania
psychotechniczne i wyposazeni w sprzet i srodki zabezpieczajace przed upadkiem.

ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co ngimnig dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia, lub zycia ludzkiego.

opracowa¢ organizacje ruchu w przypadku prowadzenia rob6t na skrzyzowaniu z drogami, lub
wjg pasie.

scisle stosowac sig do uzgodnien branzowych.

maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spethiat
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

zurawie samojezdne, podnosniki samochodowe, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga
zbliza¢ dS¢ na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub  kablowych linii
el ektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

5.4. Odbiér robdét:

a) zgodnosé robdt z projektem i specyfikacja:
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

o
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Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inzyniera Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét
zgodnie z projektem i specyfikacja techniczna.

c) odbior koncowy:
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera
Budowy w Dzienniku Budowy zakonczenia rob6t betoniarskich i spetnieniu
innych warunkoéw dotyczacych tych robaét.
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