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PROFILE PODtUZNE KAN. SANIT.

-ODCINKI: SlI-225b+Sl11-227
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FPracowriia Proigktowa ul. Groblowa 15/17

Obiekt: Sieé kanalizacji sanitamnej [Stanowisko Imie i nazwisko Podpis
wraz z przyfaczami do budynkéw  |Projektant |inz. Kazimierz Kurkowski
i obiektéw oraz lokalnymi ﬁ%ﬁ&ﬁﬁﬁﬁuﬂiﬂhﬂi
przepompowniami Sciekéw nrewid: BP-RN-V/153/T0/82-83
Adres: Nieskurzow Stary, Sprawdzif | inz. Marek Kotecki
Piotrkéw Dolny, Nieskurzéw 0 ol e o5, 1 e Istaecye
Nowy, Backowice, Olszownica, gazowych, wodociagowyoh | karalzacyinyoh
Zerniki, Baranéwek, Piskrzyn [ rrowid: KUPIO135PO0S9
- gmina Batkowice (ASYS.proj. inz. Adam Emmert
Inwestor: Nrumowy |  Data wykonania  |Nrrys.|strona
Gmina Backowice
Backowice 84,27-552 Backowice 1/k/07 pazdziernik 2009 29 321V




