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POMPOWNIA SCIEKOW @1000 SIII-PS2 W ZBIORNIKU TEGRA
skala 1:25

B
B

WM 0PI

13

151 T o
2
M

Hc

Hz

H ret

Hd

ok. 580
= ]
.

=

|
H 7 H
o
(S 12 |
i I .
H 7 H o M
o SRR | o |
. | o i !
I : —=n 12
, = ! o g 14
D 3 D S
| = f =
4 3 | I p.dc E Pu. |
| v Fmaxz| .
| 0 § | - n
! ) 2
: |
3 1 11

W

il

BUDOWA POMPOWNI @1000:

1. Zbiornik pompowni dwupompowej wykonany z modutéw z PE, tgczonych kielichowo:

1.1. Dno zbiornika z ptyta montazowa kolana sprzegajgcego-modut A
1.2. Pierscien dystansowy 1,0 m z mocowaniem gornego wspornika prowadnic i obejmg instalacji - modut B

1.3. Stozek - modut C
1.4. Drabinka

2. Pompa AS 0530 S26/2D (2szt.) zatapialna z urzadzeniem rozdrabniajgcym

. Kulowy zawér zwrotny (zekliwo) 4"

. Zawor odcinajacy (stal nierdzewna) 4" lub zasuwa 4"
. Laczniki armatury ze stali nierdzewnej 4"

. GOrny wspornik prowadnic

10. Prowadnice pomp - rura st. oc. 3/4"

11. Wytgaczniki ptywakowe

12. tancuch do montazu i demontazu pompy
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13. Inst. wentylacji grawitacyjnej-kominek 110mm wigczony do zb. ksztattkg "in situ" 110mm

14. Podtgczenie doptywu grawitacyjnego-ksztattka "in situ" 200mm
15. Przepust kablowy 50 mm uszczelniony uszczelkg "in situ" 50/60mm

C - Stozek z haczykami do zawieszenia tancuchow

. Kolano sprzegajace 4"(2szt) z dolnym wspornikiem prowadnic i dotgcznikiem pompy
. Wewn. inst. t. z rur PE 100mm taczona ksztaltkami zacisk. Polyrac lub kszt. elektroop. Monoline
. Uszczelnienie przejscia przewodu ttocznego-uszczelka "in situ" 110/125mm

B - Pierscien 1 m z obejmami pionéw ttocznych i elementami do montazu gérnych wspornikéw prowadnic

A - Dno zbiornika z ptytami do montazu stép sprzegajacych

TECHNIKA SANITARNA

Parametry pompowni Oznaczenie| SIII-PS2
Maksymalny doptyw $ciekéw | Qhmax m®/godz 15,70
Rzedna dna n_mjzmwNm@o P, mnpm 308,801
doplywu grawitacyjnego
mN@ﬂ:m Q.:m drugiego doptywu PL, mnpm nie .
grawitacyjnego wystepuje
Rzedna H.m:m.:c w B_m_mo.c P, mnpm 310,500
posadowienia pompowni
Rzedna dna zbiornika Ps mnpm 307,700
Rzedna posadownienia Py mnpm 307,600
Rzedna osi przewodu Pe mnpm 309,045
tlocznego
Srednica zbiornika D mm 1000
Wysokos$¢ retencyjna Hyet m 0,300
Wysokos$¢ zbiornika H, m 2,750
Q@onom.o catkowita H, m 2,900
pompowni
Wysokos$¢ dna studni Hg mm 100
Srednica przewodu D, mm 200
doplywowego
Srednica cﬁws\oac ttocznego D, mm 110
za pompownig,

Materiat przewodu ttocznego De110x6,6PE
Typ wtazu Wi D400
Typ pomp AS 0530 S26/2D
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