POMPOWNIE SCIEKOW @1000 SII-PS1; SII-PS2 W ZBIORNIKU
TEGRA Z POMPAMI TYPOSZEREGU PIRANIA

7 skala 1:25 BUDOWA POMPOWNI @1000:

1. Zbiornik pompowni dwupompowej wykonany z modutéw z PE, tgczonych kielichowo:

1.1. Dno zbiornika z ptyta montazowa kolana sprzegajgcego-modut A

1.2. Pierscien dystansowy 1,0 m z mocowaniem gornego wspornika prowadnic i obejmg instalacji - modut B
1.3. Stozek - modut C

1.4. Drabinka

2. Pompa typoszeregu PIRANIA (ABS) (2szt.) zatapialna z urzadzeniem rozdrabniajacym

. Kolano sprzegajace 2"(2szt) z dolnym wspornikiem prowadnic i dotgcznikiem pompy

. Wewn. inst. tt. z rur PE 80mm tgczona ksztattkami zacisk. Polyrac lub kszt. elektroop. Monoline
. Uszczelnienie przejscia przewodu ttocznego-uszczelka "in situ" 63/75mm lub 75/80mm

. Kulowy zawér zwrotny (zekliwo) 2"

. Zawor odcinajacy (stal nierdzewna) 2", 2 1/2" lub zasuwa 2", 2 1/2"

. Laczniki armatury ze stali nierdzewnej 2"
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. GOrny wspornik prowadnic

10. Prowadnice pomp - rura st. oc. 3/4"

11. Wytgaczniki ptywakowe

12. tancuch do montazu i demontazu pompy

13. Inst. wentylacji grawitacyjnej-kominek 110mm wigczony do zb. ksztattkg "in situ" 110mm
14. Podtgczenie doptywu grawitacyjnego-ksztattka "in situ" 200mm
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| o 15. Przepust kablowy 50 mm uszczelniony uszczelkg "in situ" 50/60mm
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| i) - C - Stozek z haczykami do zawieszenia tancuchow . o . .
| i B - Pierscien 1 m z obejmami pionéw ttocznych i elementami do montazu gérnych wspornikéw prowadnic
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| ir 12 A - Dno zbiornika z ptytami do montazu stép sprzegajacych
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i - F o | Parametry pompowni Oznaczenie| SII-PS1 | SII-PS2
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|- i 12 Maksymalny doptyw $ciekéw | Qhmax | m®godz 9,16 0,50
U g
! S - .
6 | 3 | = MN@%m dna u._ﬁm:zm.Nm@o Pis mnpm | 296,815 | 315,950
3 S | D = optywu grawitacyjnego
D = u = Rzedna dna drugiego doptywu nie nie
, P mnpm
14 ” P 4 3 | 2 P, © = grawitacyjnego 12 P wystepuje [ wystepuje
10 E S/ max? l/m | e - E Rzedna terenu w miejscu P mnom 299500 | 317700
= ! 10 = , = posadowienia pompowni 2 P ' '
= , = = , _u.iﬁ & = 2 Rzedna dna zbiornika P3 mnpm 295,950 314,650
3 , Rzedna posadownienia Py mnpm 295,850 314,550
, -
| Rzgdna osi przewodu Py mnpm | 298,100 | 316,169
_ I _ I - ttocznego
ﬁ e 1.1 3 | 11 Srednica zbiornika D mm 1000 1000
J | @ uﬁ l/m | ﬁ/ ”\ Wysokos¢ retencyjna Hret m 0,300 0,300
. , C P, 3 | e P, Wysokos¢ zbiomika H, m 3500 | 3,000
3 , Mﬂm%”w catkowita He m 3650 | 3,150
, A‘ A‘
P. ! P. Wysoko$é dna studni Hg mm 100 100
,
! Srednica przewodu
S Di mm 20 | 200 TECHNIKA SANITARNA
Srednica przewodu ttocznego Pracowria Projektowa ul. Groblowa I5/17
2a pompownia Dy mm 75 63 tel, (0-56) 46-239-65 86-300 Grudzigdz
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej |Stanowisko Imige | nazwisko Podpis
Materiat przewodu ttocznego De75%4,5PE | De63x3,8PE wraz z przytaczami do budynkéw |Projektant |inz. Kazimierz Kurkowski
i obiektow oraz lokalnymi s hﬂﬁﬂﬁﬁ«%s .
Typ wazu Wi _ D400 D400 przepompowniami $ciekéw nrewit: BP-RN-VI53/TO/B2-83
Typ pomp Pirania26/D|Pirania21/D Adres: Nieskurzow Stary, Sprawdzit in2. Marek Kolecki
Piotrkéw Dolny, Nieskurzéw upr: bud. eaﬁnmﬂwgﬁﬁ
Nowy, Backowice, Olszownica, Eﬂu&xﬂwﬁﬁwﬁmﬁ%ﬁ%ﬁ '
Zerniki, Baranéwek, Piskrzyn ASVS.0r0] ._m...x:c Lewandowski
- gmina Backowice YS-proj.
Inwestor: Nr umowy Data wykonania  |Nr rys.|strona
Gmina Backowice
Backowice 84,27-552 Backowice 1/k/07 pazdziernik 2009 38 | 41/




