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Kazimierz Kurkowski

ul. Groblowa 1517
B86-300 Grudzigdz

tel./fax (O-56) 46-2392-65
NIF 87&6-127-23-21

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:

Sie¢ kanalizacji sanitarng wraz z przytaczami do budynkéw i obiektow wyposazonych w
wewnetrzna instalacje kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami §ciekow

Adres:

migjscowosci: Pidrkow Dolny, Nieskurzéw Nowy, Backowice, Zerniki, Nieskurzow
Stary, Olszownica, Baranowek, Piskrzyn — gmina Backowice, pow. opatowski, woj.
Swigtokrzyskie

Dziatki nr:

® 465/1, 533, 358, 380, 390, 393, 388, 387, 389, 337/1, 329, 856/1, 738, 741, 737, 740, 736/1, 649, 634/2, 527, 463, 469, 525, 519, 449, 456,
457, 455, 453, 452, 451, 450, 448, 497, 447, 445, 446, 443, 444, 442, 441, 438, 439, 435, 437, 436, 194/2, 220, 199, 318, 319/1, 197, 326/1,
325, 228, 224, 229, 222, 269, 267, 264, 266/3, 216, 908, 214/2, 260, 212, 256, 210, 255, 254, 206, 245, 246, 205/2, 201/1, 247, 231, 186, 188,
189, 195, 196, 235, 242, 244, 120, 470, 624, 353, 79, 92, 332, 331, 330/1, 328, 329, 327, 249, 187, 330/2, 333/1, 383, 386/1, 369/1, 370, 371,
372, 373/1, 374/1, 375/1, 376, 377, 378/1, 365, 734, 733,735/1,164 — obr¢b Olszownica

e 231,31/3,22,7, 16, 18, 15/2, 31/2, 122, 121/1, 121, 13, 14, 224, 226, 202/1, 223, 227, 228, 229, 230, 17, 127, 565, 324, 552, 497, 491, 495,
490, 274, 481, 264, 266, 265, 263, 262/1, 261, 258, 256, 255/2, 257, 329, 328, 250, 299, 298, 294, 291, 290, 504, 501, 287, 321, 500, 316, 75,
78, 80, 82/2, 69/3, 74/1, 74/2, 81, 69/4, 72, 507, 293/3, 252/3, 254, 268, 272, 273/2, 489, 286, 297, 518, 525, 317, 537, 323, 318, 319, 321/1,
351, 347, 344, 343, 342, 341, 339, 338/, 20, 12, 23, 30/1, 121/2, 153, 83, 181/5— obr¢b Backowice

02,126, 117, 259, 113/4, 258, 110, 129, 320, 130, 310, 311, 220, 227, 108, 257, 253, 260, 267, 268, 274, 305, 462, 274, 3— obreb Zerniki

® 275,198, 298, 147, 192, 292, 291, 290, 296/2, 296/1, 289, 188, 187, 284, 285, 283, 281, 282, 279, 280, 277, 278, 273, 274, 173, 140, 257,
255, 253, 252, 125, 247, 243, 241, 242, 240, 239/2, 238, 237, 288, 234, 266, 239/1, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 254, 256, 272, 271, 270,
269, 268, 286, 287, 293, 294, 295, 297, 299, 195, 195, 194, 193, 191 — obr¢b Baranwek

® 614, 894, 849, 850, 846, 844, 854, 855, 855/1, 855/2, 852, 859, 860, 865, 864, 866, 863, 834/1, 893, 903, 826/4, 826/5, 834/6, 834/7, 630,
823, 892, 879, 874, 867, 888, 885, 886, 890, 889, 820, 940, 635, 881, 876, 869, 856, 941, 853 — obreb Pidrkéw

® 209/4, 202, 201, 198, 339, 200, 334, 192, 191, 189, 327, 328/1, 187, 320, 287/1, 287/2, 179, 173, 174, 314/1, 315/1, 119, 312, 109, 110, 114,
82, 83, 306, 303, 299, 293, 102, 95, 277, 92, 91, 87, 273, 266, 265, 263, 262, 70, 259, 258, 254, 59, 1104, 250, 248, 53, 1158, 243, 241, 240,
239, 234, 237, 40, 41, 39, 38, 35, 224, 225/2, 222, 220, 22/1, 356, 211, 350, 215, 212, 120, 333, 195, 208, 210, 213 — obr¢b Nieskurzéw Nowy
e 132, 229, 133, 134, 131, 276, 128, 60, 63, 68, 486, 73/2, 76, 77/2, 337, 83, 84, 340, 341, 342, 343, 347, 393, 394, 401, 439, 441, 442/1, 418,
417/1, 416/3, 414, 412, 410/3ug, 409/3, 54/2, 438, 368, 54/1, 325, 364, 138, 54, 136 — obreb Piskrzyn

Branza:

sanitarna + elektryczna

Stadium:

Projekt wykonawczy —tom |

Inwestor:

Gmina Backowice, Backowice 84, 27-552 Backowice, woj. $wietokrzyskie

Nr umowy: | 1/K/07 z dnia 01.10.2007 r.

Projektant branzy
sanitarngj:

upr. budowlane do projektowania bez ograniczer w specjalnosci:

inz. Kazimierz Kurkowski instalacjei sieci sanitarnenr ewid.: BP-RN-V/153/TO/82-83

Sprawdzajacy
branzy sanitarnej:

upr. budowlane do projektowania bez ograniczei w zakresie:
sieci, instalacji i urzgdzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr ewid.:
KUP/0135/POOS/06

inz. Marek K otecki

Projektant branzy . Ll upr. bud. do proj. w ogr. zakresie w specjalnosci: sieci, instalacjei
elektryczngj: Andrzq KrZySZtOf Skorski urzqdzenia elektroenergetyczne nr ewid.: 36Tbg/98
Epra\'/vdzaj ay I G Macid K tvi upr. bud. do proj. bez ogr. w specjalnosci: sieci, instalacje i

ranzy . mgr Inz. rzworz aCIq u y a urzqdzenia elektroenergetyczne nr ewid.: 1Tbg/98
elektrycznej:

Data opracowania pazdziernik 2009 r.




Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

Poszczegdlne tomy projektu wyk onawczego zawier aja:

TOM |
1. Karta tytutowa
2. Opistechniczny — branza sanitarna
3. Ohliczenia— branza sanitarna
4. Opistechniczny — branza e ektryczna
5. Obliczenia— branza elektryczna
6. Zataczniki formalne
7. Odpisy decyzji i uzgodnien
7.1. Wypisz MPZP Gminy Backowice
7.2 Postanowienie GDDKIA z dnia 12.02.2009 r.
7.3 Postanowienie SZMiUW w Kiecach z dnia 10.02.2009 r.
7.4 Postanowienie Starosty Opatowskiego z dnia 04.02.2009 r.
7.5 Postanowienie nr 112/09 z dnia 24.02.2009 r. Zarzadu Powiatu w Opatowie
7.6 Warunki techniczne z dnia 04.02.2009 r. wydane przez UG Backowice
7.7 Warunki przytaczenia z dnia07.07.2009 r. nr 783+788 (6 kpl.) wydane przez RDE
w Staszowie
7.8 Decyzjanr 25/L/09 z dnia 18.05.2009 r. Powiatu Opatowskiego w Opatowie
7.9 Uzgodnienie z dnia 17.07.2009 r. GDDKIiA Oddziat w Kielcach
7.10 Opinia nr 51/2009 z dnia 18.06.2009 r. ZUDP w Opatowie
7.11 Opinia nr 131/2009 z dnia 14.09.2009 r. ZUDP w Opatowie

TOM Il
1. Kartatytutowa
2. Rysunki —sie¢ kanalizacji sanitarng — zadanie |
2.1 Siet kanalizacyjna— plansza zbiorcza

2.2 Plan sytuacyjny I-1 1:1000
2.3 Plan sytuacyjny I-2 1:1000
2.4 Plan sytuacyjny I-3 1:1000
2.5 Plan sytuacyjny 1-4 1:1000
2.6 Plan sytuacyjny 1-5 1:1000
2.7 Plan sytuacyjny I1-6 1:1000
2.8 Plan sytuacyjny I-7 1:1000
2.9 Plan sytuacyjny 1-8 1:1000
2.10 Plan sytuacyjny I1-9 1:1000
2.11 Plan sytuacyjny I-10 1:1000
2.12 Plan sytuacyjny 1-11 1:1000
2.13 Plan sytuacyjny 1-12 1:1000
2.14 Plan sytuacyjny 1-13 1:1000
2.15 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI-23+SI-1b 1:100/500
2.16 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI-38+SI-23 1:100/500
2.17 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI-59b+SI-38 1:100/500
2.18 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI-72+S]-59b 1:100/500
2.19 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek Sl-i1+S|-72 1:100/500
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2.20 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI-90+SI-82b 1:100/500
2.21 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI-PS1+SI-90 1:100/500
2.22 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI-99b+SI-114b 1:100/500
2.23 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI-114b+SI-PS1 1:100/500
2.24 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI-114b+Sl-136 1:100/500
2.25 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI-136+Sl-164 1:100/500
2.26 Profil podiuzny kan. sanit. — odcinek SI-164+SI-PS2 1:100/500
2.27 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI-PS2+S1-67b 1:100/500
2.28 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI-182+S|-79 1:100/500
2.29 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI-188b+Sl-174b 1:100/500
2.30 Profil podiuzny kan. sanit. — odcinek SI-194+SI-PS3 1:100/500
2.31 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI-196b+SI-201 1:100/500
2.32 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI-201+S]-i2 1:100/500
2.33 Profil podiuzny kan. sanit. — odcinek SI-Ss2+SI-PS3 1:100/500
2.34 Profil podiuzny kan. sanit. — odcinek SI-68r+SI-PS4 1:100/500
2.35 Profile podiuzne przykanal. sanit. — odcinek Sl-1b+PI-1 1:100/250
2.36 Profile podiuzne przykanal. sanit. — odcinek Sl-35+PI-23 1:100/250
2.37 Profile podiuzne przykanal. sanit. — odcinek Pl-45+S]-62 1:100/250

2.38 Profile podiuzne przykanal. sanit. — odcinek Pl-65+SI-187 1:100/250
2.39 Profile podiuzne przykanal. sanit. — odcinek PI-85+SI-122 1:100/250
2.40 Profile podtuzne przykanal. sanit. — odcinek Sl-141+P1-108 1:100/250
2.41 Profile podtuzne przykanal. sanit. — odcinek SI-175+P1-140 1:100/250
2.42 Profile podtuzne przykanal. sanit. — odcinek Pl-130+S]-163 1:100/250
2.43 Profile podituzne przykanal. sanit. — odcinek Pl-145+S]-197 1:100/250

2.44 Budowa pompowni — SI-PS1, SI-PS2 1:25
2.45 Budowa minipompowni — SI-PS$3, SI-PS4 1:25
2.46 Studzienka kanalizacyjna wiazowa 1200 1:25
2.47 Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna ®425 1:10
2.48 Studzienka kanalizacyjna serwisowa z przytaczem De 63 1:25
2.49 Studzienka kanalizacyjna serwisowa ©1200 1:25
2.50 Studzienka kanalizacyjnarozprezna TEGRA 1000 1:20

2.51 Schemat zasilania przepompownia— SI-PS1
2.52 Schemat zasilania przepompownia— SI-PS2

TOM Il
1. Kartatytutowa
2. Rysunki —sie¢ kanalizacji sanitarnej — zadanie Il
2.1 Set¢ kanalizacyjna— plansza zbiorcza

2.2 Plan sytuacyjny I1-1 1:1000
2.3 Plan sytuacyjny I1-2 1:1000
2.4 Plan sytuacyjny I1-3 1:1000
2.5 Plan sytuacyjny I1-4 1:1000
2.6 Plan sytuacyjny I1-5 1:1000
2.7 Plan sytuacyjny I1-6 1:1000
2.8 Plan sytuacyjny I1-7 1:1000
2.9 Plan sytuacyjny I1-8 1:1000
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2.10 Plan sytuacyjny 11-9 1:1000

2.11 Plan sytuacyjny I1-10 1:1000

2.12 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek Sl1-1b+SI1-11 1:100/500
2.13 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek Sl1-11+Sl1-24b 1:100/500
2.14 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI1-24b+S1-30b 1:100/500
2.15 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI1-30b+Sl1-47 1:100/500
2.16 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek Sl1-47+Sl1-58b 1:100/500
2.17 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI1-58b+Sl1-PS1 1:100/500
2.18 Profil podtuzny kan. sanit. —odcinek SII-PS1+Sl1-i1 1:100/500
2.19 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek Sl1-41b+Sl1-71b 1:100/500
2.20 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI1-41b+SlI-74 1:100/500
2.21 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI1-51b+Sl1-78 1:100/500
2.22 Profil podiuzny kan. sanit. — odcinek Sl1-81b+Sl1-PS2 1:100/500
2.23 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI1-92+SI1-P$2 1:100/500
2.24 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI1-53+51-92 1:100/500
2.25 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI1-100b+SI1-109 1:100/500
2.26 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek Sl1-109+Sl1-117 1:100/500
2.27 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek Sl1-117+S11-125 1:100/500
2.28 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI1-125+SI1-138 1:100/500
2.29 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI1-138+Sl1-142b 1:100/500
2.30 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek Sl1-142b+S1-58b 1:100/500
2.31 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek Sl1-149b+Sl1-157 1:100/500
2.32 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI1-157+SI1-67b 1:100/500

2.33 Profile podituzne przykanal. sanit. — odcinek PI1-37+SI1-100b  1:100/250
2.34 Profile podituzne przykanal. sanit. — odcinek PI1-58+SI1-122b  1:100/250
2.35 Profile podtuzne przykanal. sanit. — odcinek PI1-75+SI1-161b  1:100/250

2.36 Profile podiuzne przykanal. sanit. — odcinek PIl-5+Sl1-7b 1:100/250
2.37 Profile podiuzne przykanal. sanit. — odcinek SlI-37+Pl1-24 1:100/250
2.38 Budowa pompowni — SII-PS1, SI1-PS2 1:25
2.39 Studzienka kanalizacyjna wtazowa ©1200 1:25
2.40 Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna ®425 1:10
2.41 Studzienka kanalizacyjna serwisowa ©1200 1:25
2.42 Studzienka kanalizacyjna rozprezna TEGRA 1000 1:20

2.43 Schemat zasilania przepompownia— SI1-PS1
2.44 Schemat zasilania przepompownia— Sl1-PS2

TOM IV
1. Kartatytutowa
2. Rysunki — sie¢ kanalizacji sanitarngl — zadanielll
2.1 Siet kanalizacyjna— plansza zbiorcza

2.2 Plan sytuacyjny I11-1 1:1000
2.3 Plan sytuacyjny I11-2 1:1000
2.4 Plan sytuacyjny I11-3 1:1000
2.5 Plan sytuacyjny I11-4 1:1000
2.6 Plan sytuacyjny I11-5 1:1000
2.7 Plan sytuacyjny I11-6 1:1000
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2.8 Plan sytuacyjny I11-7 1:1000

2.9 Plan sytuacyjny I11-8 1:1000

2.10 Plan sytuacyjny I11-9 1:1000

2.11 Plan sytuacyjny I11-10 1:1000

2.12 Plan sytuacyjny 111-11 1:1000

2.13 Plan sytuacyjny 111-12 1:1000

2.14 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI11-1b+SI11-13b 1:100/500
2.15 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI11-13b+SI11-32 1:100/500
2.16 Profil podiuzny kan. sanit. — odcinek SI11-32+Sl11-PS1 1:100/500
2.17 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI11-46b+SI11-73 1:100/500
2.18 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI11-73+SI11-106 1:100/500
2.19 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI11-106+SI11-122b 1:100/500
2.20 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI11-123r+Sl11-141b 1:100/500
2.21 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek Sl11-141b+SI11-156 1:100/500
2.22 Profil podiuzny kan. sanit. — odcinek Sl11-156+Sl11-PS2 1:100/500
2.23 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI11-172+SI11-182b 1:100/500
2.24 Profil podiuzny kan. sanit. — odcinek SI11-PS2+Sl11-185b 1:100/500
2.25 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI11-183r+511-198 1:100/500
2.26 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI11-198+SI11-212b 1:100/500
2.27 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek Sl11-212b+SI11-220 1:100/500
2.28 Profil podtuzny kan. sanit. —odcinek SI11-i1+Sl11-225b 1:100/500
2.29 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek Sl11-225b+SI11-227 1:100/500
2.30 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek Sl11-227+SI11-234 1:100/500
2.31 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI11-234+SI11-239b 1:100/500
2.32 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI11-PS1+Sl11-Ss5 1:100/500
2.33 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI11-Ss5+Sl11-Ss9 1:100/500
2.34 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SI11-Ss9+Sl11-133b 1:100/500

2.35 Profile podiuzne przykanal. sanit. — odcinek Sli1-1b+PIl1-1 1:100/250
2.36 Profile podituzne przykanal. sanit. — odcinek SI11-30+PII1-21  1:100/250
2.37 Profile podtuzne przykanal. sanit. — odcinek PI11-39+SI11-55b  1:100/250
2.38 Profile podtuzne przykanal. sanit. — odcinek SI11-86+PII1-62  1:100/250
2.39 Profile podituzne przykanal. sanit. — odcinek PI11-83+SI11-110  1:100/250
2.40 Profile podtuzne przykanal. sanit. — odcinek SI11-135+P111-106 1:100/250
2.41 Profile podtuzne przykanal. sanit. — odcinek SI11-164+PI11-130 1:100/250
2.42 Profile podtuzne przykanal. sanit. — odcinek Sl11-205b+PI11-153 1:100/250

2.43 Budowa pompowni SI11-PS1 1:50
2.44 Budowa pompowni SI11-P$2 1:25
2.45 Studzienka kanalizacyjna wiazowa 1200 1:25
2.46 Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna ®425 1:10
2.47 Studzienka kanalizacyjna serwisowa ©1500 1:25
2.48 Studzienka kanalizacyjna rozprezna TEGRA 1000 1:20

2.49 Schemat zasilania przepompownia— Sl11-PS1
2.50 Schemat zasilania przepompownia— Sl11-PS2
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TOM V
1. Kartatytutowa
2. Rysunki —sie¢ kanalizacji sanitarng — zadanie IV
2.1 Set kanalizacyjna— plansza zbiorcza

2.2 Plan sytuacyjny IV-1 1:1000
2.3 Plan sytuacyjny IV-2 1:1000
2.4 Plan sytuacyjny IV-3 1:1000
2.5 Plan sytuacyjny IV-4 1:1000
2.6 Plan sytuacyjny IV-5 1:1000
2.7 Plan sytuacyjny IV-6 1:1000
2.8 Plan sytuacyjny IV-7 1:1000
2.9 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SIV-1b+SIV-11b 1:100/500
2.10 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SIV-11b+SIV-il 1:100/500
2.11 Profil podtuzny kan. sanit. —odcinek SIV-17b+SIV-i3 1:100/500
2.12 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SIV-32b+SIV-i2 1:100/500
2.13 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SIV-34b+SIV-60b 1:100/500
2.14 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SIV-48b+SIV-i4 1:100/500
2.15 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SIV-75+SIV-64b 1:100/500
2.16 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SIV-100+SIV-75 1:100/500
2.17 Profil podtuzny kan. sanit. — odcinek SIV-111+S|V-100 1:100/500
2.18 Profil podtuzny kan. sanit. —odcinek SIV-i5+SIV-111 1:100/500

2.19 Profile podiuzne przykanal. sanit. — odcinek PIV-1+SIV-1b 1:100/250
2.20 Profile podituzne przykanal. sanit. — odcinek PIV-6A+SIV-8b  1:100/250
2.21 Profile podituzne przykanal. sanit. — odcinek PIV-11A+SIV-16b 1:100/250
2.22 Profile podtuzne przykanal. sanit. — odcinek SIV-32b+PIV-19A 1:100/250
2.23 Profile podtuzne przykanal. sanit. — odcinek SIV-43A+SIV-43b 1:100/250
2.24 Profile podituzne przykanal. sanit. — odcinek PIV-37+SIV-70  1:100/250
2.25 Profile podtuzne przykanal. sanit. — odcinek PIV-54+SIV-103  1:100/250
2.26 Studzienka kanalizacyjna wiazowa 1200 1:25

2.27 Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna ®425 1:10
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
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OPISTECHNICZNY — branza sanitarna

do projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarng wraz z przytaczami do budynkow i obiektow
wyposazonych w  wewnetrzna instalacje kanalizacyjna 1 lokalnymi  pompowniami $ciekow w
migjscowosciach: Pidrkéw Dolny, Nieskurzéw Nowy, Backowice, Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica,
Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice, powiat opatowski, woj. $wietokrzyskie.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora,

1.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000

1.3. Wypis z Migjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Backowice — pismo: znak In-
7359/8/09 z dnia 25.06.2009 r.

1.4. Dokumentacja geotechniczna do projektu sieci kanalizacji sanitarng na terenie ws Olszownica,
Stanistawow, Nieskurzow Stary, Nieskurzow Nowy, Piorkéw, Backowice, Zerniki i Piskrzyn — gmina
Backowice, pow. opatowski, woj. $wictokrzyskie - opracowana w styczniu 2008 r. przez
Przedsi ebi orstwo Geol ogi czno-Fizjograficzne , GEOSERVICE” w Kielcach.,

1.5. Warunki techniczne na podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarng wydane przez Urzad Gminy
Migjskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp. z 0.0. — pismo EOT/939/2009 z dnia 18.02.2009 r.,

1.6. Decyzja Nr 25/L/09 z dnia 08.05.2009 r. Powiatowego Zarzadu Drég zezwal ajaca na lokalizacje sieci
uzbrojenia terenu — sieci kanalizacyjng wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w
wewnetrzna instalacje sanitarng w pasie drogi powiatowej na terenie gminy Backowice,

1.7. Pismo z dnia 08.05.2009 r., znak GDDKIiA-O/Ki-Z3-jm-435-68/09, Generalng Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w Kielcach zezwal gjaca na lokalizacje sieci uzbrojenia terenu — sieci
kanalizacyjngl wraz z przytaczami do budynkow i obiektdw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
sanitarna w pasie drogi krajowe nr 74 naterenie gminy Backowice,

1.8. Opinia Nr 51/2009 z dnia 18.06.2009 r. Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa
Powiatowego w Opatowie dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania
przebiegu i bezkolizyjnosci urzadzen uzbrojenia terenu z sSecia kanalizacyjna z przytaczami
Zlokalizowanymi naterenie gminy Backowice,

1.9. Opinia Nr 131/2009 z dnia 14.09.2009 r. Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa
Powiatowego w Opatowie dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania
przebiegu i bezkolizyjnosci urzadzen uzbrojenia terenu z Secia kanalizacyjna z lokalnymi
przepompowniami $ciekéw zlokalizowanymi na terenie gminy Backowice,

1.10. Opinia sanitarna z dnia 28.09.2009 r. znak SE.V-4470/6/IN/09 Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Opatowie dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewzigcia jw.,

1.11. Pismo Starostwa Powiatowego w Opatowie, znak R.0s.11.7633/5/2009/ak z dnia 28.09.2009 r.,
dotyczace wymogu przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia jw.,

1.12. Wizjalokalna wraz uzgodnieniem z Inwestorem zakresu niniejszego projektu

1.13. Obowiazujace przepisy i normy.
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2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do
budynkéw i obiektow wyposazonych w wewnetrzna instalacje kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami
sciekow w migiscowosciach: Pidrkow Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice, Zerniki, Nieskurzow Stary,
Olszownica, Barandwek, Piskrzyn naterenie gminy Backowice, powiat opatowski, woj. swigtokrzyskie.

Sie¢ kanalizacyjna realizowana bedzie w nw. zadaniach inwestycyjnych:

Zadanie | obgimuje budowe sieci kanalizacyjng we wsiach Podlesie, Nieskurzéw Stary oraz
Backowice,

Zadanie 1l obgmuje budowe sieci kanalizacyjngy w migjscowosciach: Stanistawow, Olszownica,
Olszownica Gorki oraz Kantorka,

Zadanie |11 obgmuje budowe sieci kanalizacyjnel w migjscowosciach: Pidrkéw Dolny, Nieskurzow
Nowy, Ba¢kowice oraz Zerniki,

Zadanie IV obgmuje budowe sieci kanalizacyjnej w migscowosciach: Barandwek oraz Piskrzyn.

Scieki z ww. migjscowosci systemem grawitacyjno-pompowym odprowadzone beda do istnigjacej
kanalizacji sanitarngl w Backowicach oraz Piskrzynie.

Projekt obejmuje budowe:

sieci oraz przytaczy kanalizacji grawitacyjnegj o tacznej dtugosci 29881 m,

kanatéw ttocznych o tacznej dtugosci 4017 m,

osmiu przepompowni sciekow (w tym dwoch przydomowych) wraz z infrastruktura towarzyszaca
oraz urzadzeniami.

3. Warunki hydrogectechniczne.

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych dokonano podziatu gruntéw na warstwy
geotechniczne wg standw, rodzajow i ich genezy. Z podziatu wytaczono glebe, nasypy i namuty organiczne
uzngjac je jako nienosnei tak:

Warstwa gleby stwierdzona zostat warstwa o grubosci 0,20-0,60 m w wiekszosci otworow,
Warstwa nasypéw zwykle glebowo-kamienistych stwierdzono w wielu otworach warstwami o
grubosci od 0,20 do 1,5 m ppt. w rejonie studzienek nr SI-29, SI-67b, SI-68b, SI-69b, Sl1-1b,
Warstwa namutéw organicznych, ktére stwierdzone jedynie w rejonie studzienki nr SIV-118b,
SIV-119. Wystapien namutdw nalezy spodziewaé sie na odcinkach dolin ciekéw (rejon
Nieskurzowa Starego i Piskrzyna)

Posréd gruntéw mineralnych rodzimych wydzielono n/w warstwy geotechniczne wiaczajac do kazdg z
nich grunty o zblizonych parametrach:

Warstwa | obejmuje piaski drobne w stanie srednio zageszczonym (15=0,40). Wystepuje w poblizu

studzienek nr SIV-83+SIV-89 oraz przepompowni SI11-PS1 zlokalizowane] w Pidrkowie. Jest to grunt

o dobregj nosnosci odpowiedni jako podtoze kol ektora sanitarnego czy przepompowni.

Warstwa |l obejmuje piaski srednie w stanie srednio zageszczonym (1p=0,40). Wystepuja w rejonie

studzienek kanalizacyjnych nr SIV-58+SIV-i4 oraz SI-182+S1-186. Jest to grunt o dobrgl nosnosci

odpowiedni jako podtoze kol ektora sanitarnego czy przepompowni.

Warstwa 111 obejmuje piaski gliniaste, pyty gliny piaszczyste, gliny pylaste i gliny pylaste zwigzie w

stanie pdlzwartym (1.=0,00), wg konsolidacji grupa C. Grunty tg warstwy dominuja w profilach

wykonanych otworGw.

Warswa 1V obemuje pyly piaszczyste, pyly, dliny piaszczyste i gliny pylaste w stanie

twardoplastycznym (1.=0,20), wg konsolidacji grupa C.

Warstwa V obgimuje pyty piaszczyste, pyty, gliny piaszczyste i gliny pylaste w stanie plastycznym

(1.=0,35), wg konsolidacji grupa C.
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Warstwa VI obgmuje pyly piaszczyste, pyly, gliny piaszczyste i gliny pylaste w stanie plastycznym

(1.=0,50), wg konsolidacji grupa C.

Warstwa VIl obgmuje zwietrzeliny gliniaste wyksztatlcone jako gliny z domieszka okruchow

piaskowca w stanie twardoplastycznym (1.=0,15), wg konsolidacji grupa C.

Warstwa VIII obgmuje zwietrzeliny okruchowe piaskowcdw wyksztatcone jako okruchy nieco

zwietrzatych piaskowcow.

Grupy opisanych wyzg warstw nr |, 1l i IV oraz nr VI, VII i VIII s3 nosne, odpowiednie do
posadowienia projektowang sieci kanalizacyjne i pompowni.

Plastyczne grunty (warstwy nr V i VI) zaliczaja sie¢ do gruntéw stabonosnych. Stwierdzone je w dolinie
ciekow na znaczneg diugosci w okolicach studzienek kanalizacyjnych nr Sl11-1+S11-57, SIV-119+SIVi5,
SIV-77+SIV-84, SI-69+SI-70 oraz SI29+S1-43. Rura kanalizacyjna nie moze bezposrednio znajdowat sie
na gruntach tel warstwy. Wskazane jest wzmocnienie tego gruntu na takim odcinku np. warstwa podsypki
zwirowgj o grubosci ok. 0,20+-0,30 m lub w inny skuteczny sposob.

Na trasie projektowang sieci kanalizacyjng warunki wodne s3 ztozone z uwagi na przebieg po
zréznicowanym morfologicznie terenie.

Wzdtuz catg sieci kanalizacyjnegj przewaza teren, gdzie do 3,0 m ppt. nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowsy.

W dolinach rzeki i innych ciekow woda wystepuje ptytko, bo juz na poziomie 1,20 m ppt., a na
wysoczyznach przewaznie jest sucho do 3,0 m ppt..

Na pozostatym terenie stwierdzono nieciagliwy poziom wod gruntowych i zaobserwowano liczne
saczeniawody w strefie od 1,0 do 3,0 m ppt..

Na odcinku sieci kanalizacyjnegj pomiedzy studzienkami SIV-81+SIV-94 w celu obnizenia zwierciadta
wody gruntowsj, przewidziano odwodnienie wykopu przy uzyciu igtofiltrow A0mm o diugosci 4,0m, w
rozstawie co 1,0 m, wptukiwanych wzdtuz wykopu bezposrednio w grunt.

Podobnie, na calg szerokosci i dtugosci wykopéw obiektowych, w ktérych zlokalizowano
przepompownie SI-PS1, SI-PS4, SII-PS1, SII-PS1 i SII-PS2, w celu obnizenia zwierciadta wody
gruntowsj, przewidziano ich odwodnienie przy uzyciu igtofiltrow AA0mm o ditugosci 6,0m, w rozstawie co
1,0 m, wptukiwanych bezposrednio w grunt.

Ponadto, wg zaleceh sposobu odwodnienia wykopu podczas realizowanych robét ziemnych,
przewidziano odpompowywanie wody gruntowej z wykopu w n/w odcinkach sieci kanalizacyjne:

SI-9+S1-12, S1-22+S132, SI-41+S151, SI-118+S]-123,
SI1-42+8l1-49, Sl1-52+911-67,
SI1-1+Sl111-40, SI11-94+S111-98
SIV-18+SIV-24, SIV-55+SIV-60, SIV-118+SIV-i5.
Glebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 w gminie Backowice wynosi 1,10 m ppt..

4. |stnigjacy stan odprowadzenia $ciek Gw.

Sie¢ kanalizagji sanitarng zostata zrealizowana w miejscowosci Backowice do ktére przytaczono ok.
50 budynkéw mieszkalnych oraz budynki ustugowe i uzytecznosci publiczng.

Kolektor zbiorczy o srednicy Dn 200+-300 odprowadza $cieki do oczyszczalni $ciekdw mechaniczno-
biologicznej o przepustowosci 370 m*/dobe zlokalizowanej w miejscowosci Piskrzyn.

Cze$¢ mechaniczna stanowia: pompownia gtéwna, krata rzadka oraz osadnik wstepny zespolony z
komora fermentacyjna. Cze$¢ biologiczna wyposazona jest w komore osadu czynnego, osadnik wtérny oraz
pompownie recyrkulacyjna. Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych jest rzeka Koprzywianka.

W chwili obecnej obciazenie oczyszczalni nie przekracza 20% jg przepustowosci.
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5. Bilanss$ciekéw.

Nr zadania
inwestycyjnego I I " v
LM [M] 50 350 8 4
Quq [M¥/d] 6,60 48,31 1,15 0,53
Qe [M/h] 1,19 9,06 0,22 0,10
Q, [m¥/h] 6,10 10,87 6,10 6,10

6.  Opis projektowanych rozwigzan.

Sie¢ kanalizacji sanitarng zaprojektowano tak, aby zapewni¢ dogodne warunki do podtaczenia
istnigjacych obiektéw oraz budynkdw mieszkal nych na terenie gminy Backowice.

Sie¢ kanalizacyjna zlokalizowano w pasach drog powiatowych, drogach gminnych, po terenach
dziatek prywatnych oraz nalezacych do skarbu panstwa w sposdb powodujacy jak najmnigsze naruszenie
istnigjace infrastruktury zagospodarowania przestrzennego.

Z kazdg posegi $cieki sprowadzane sa grawitacyjnie przykanalikiem potaczonym z kanatem
zbiorczym. Cze$¢ posegi przytaczona bedzie lokalnymi przydomowymi pompowniami sciekéw. Dotyczy to
posesi zlokalizowanych przy kolektorach ttocznych lub lezacych jednostkowo ponizej grawitacyjne
mozliwosci przytaczenia

Przepompownie $ciekow posiada¢ beda takze te zlewnie, z ktérych nie ma mozliwosci grawitacyjnego
odptywu sciekdw | wiaczeniaich do istnigacg sieci kanalizacyjng.

Zakres rzeczowy projektowang sieci kanalizacyjng z podziatem na poszczegélne zadania
inwestycyjne okreslono w ponizszej tabdli:

Nr zadania inwestycyjnego

Lp. | Wyszczegdlnienie jm. I T T v, Razem | Uwagi
1. Sie¢ kanalizacyjna z rur i ksztaltek

PVC-U SN 8 wg PN-EN 1329-

1:2001 o $rednicy Dn 200 m | 7226 | 5448 | 7394 | 4116 | 24184
2. | Jw.lecz o $rednicy Dn 250 m - - - 1193 1193

3. | Przykanaliki z rur i ksztattek PV C-
U SN 8 wg PN-EN 1329-1:2001 o
$rednicy Dn 160 m | 1459 | 847 1460 | 737 4503

4, Przewdd ttoczny z rur o $rednicy
De 63%3,8 mm PE 100 SDR 17
PN 10 m 271 191 - - 462

5. Jw. lecz o srednicy De 75x4,5 mm
m 571 496 - - 1067

6. | Jwzrur osrednicy De 110x6,6 mm
m - - 2488 2488

7. Studzienka rewizyjna wtazowa z
prefabr. elementéw betonowych
Dn 1200 kpl. 45 55 62 51 213

8. Studzienka rewizyjna inspekcyjna
przelotowa i potaczeniowa z PP

Dn 425 kpl. | 325 191 345 153 1014
9. | Studzienkarozpreznaz PE

Dn 1000 kpl. 3 2 2 0 7
10. | Studzienka serwisowa z prefabr. 3 1 12 0 16

elementdw betonowych Dn 1200 kpl.
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Nr zadania inwestycyjnego
I Il " %

Lp. | Wyszczegdlnienie jm. Razem | Uwagi

11. | Przepompownia $ciekow,
przydomowa, z jedna zatapiana
pomp z wirnikiem wyposazonym w
urzadzeniatnace lub
rozdrabnigjace, oprzyrzadowaniem
hydrauliczno-mechanicznym oraz
szafa sterujaco-zasilajaca kpl. 2 0 0 0 2

12. | Przepompownia $ciekéw z dwiema
zatapialnymi pompami z wirnikami
wyposazonym w urzadzenia thace
lub rozdrabniajace,
oprzyrzadowaniem hydrauliczno-
mechanicznym oraz szafa
sterujaco-zasilajaca kpl. 2 2 2 0 6

Trasy przebiegu kolektorow sanitarnych grawitacyjnych oraz ttocznych przedstawiono na planach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000.

6.1. Rurociagi.
Kolektory grawitacyjne sieci kanalizacyjng oraz przykanaliki zaprojektowano z rur i ksztattek

kanalizacji zewnetrzng z rur i ksztaltek kanatowych PVC-U SN 8 klasy S wg PN-EN 1329-1:2001
taczonych na uszczelke gumowa.

Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 taczonych za pomoca
muf elektrooporowych lub zgrzewanych doczotowo. Na trasach jego zatamania wykona¢ bloki oporowe wg
BN-81/9192-05. Bloki oporowe odizolowaé od rurociagu warstwa grubg folii a $ciany oporowe blokéw
powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ stateczno$¢ bloku. W przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy przestrzen pomiedzy tylna $ciana bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 75.
Powierzchnie blokéw zaizolowaé Bitizolem 2R+P.

Rurociagi uktada¢ na nienaruszonym podtozu na podsypce piaskowej o grubosci 0,10 m.

W migjscach, gdzie wystepuja grunty stabonosne (odcinki sieci pomiedzy studzienkami oznaczonymi
nr SlI-1+SI11-57, SIV-119+SIVi5, SIV-77+SIV-84, SI-69+SI-70), podtoze nalezy wzmocni¢ warstwa
podsypki zwirowej o grubosci ok. 0,20--0,30 m lub w inny skuteczny sposob.

Odcinki sieci kanalizagji sanitarngj, ktorych przekrycie jest mnigisze niz 1,4 m nalezy zabezpieczy¢
cieptochronnie za pomoca warstwy keramzytu Optirock (frakcja 10-20 mm) o grubosci 0,20 m, ktora
zabezpieczy¢ 2xwarstwa folii PE taczong w sposob ciagly.

Jako rozwigzanie aternatywne w/w odcinki kanalizacji sanitarngg mozna wykonaé z rur
kanalizacyjnych preizolowanych.

Glebokos¢ utozenia rurociagow okreslono na praofilach podtuznych.

Podstawowe odlegtosci sieci kanalizacyjng (skrajni przewodu) od obiektow budowlanych i zieleni
okreslono w tabeli ponizej:
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Obiekt budowlany lub ziele Od'Eg*OSC_ skrajni przewody
analizacyjnego [m]
Lp. roczsi migsce odniesieniadia | o C';:‘Z'?N';"’é?v !
okreslenia odlegtosci
ttocznych
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu fawy
fundamentowsj, linia
zabudowy na podktadzie
geodezyjnym 4,0 15
2. | Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia
rozgraniczajace okreslona na podktadzie
geodezyjnym 15 1,0
3. | Linieenergetyczne kablowe | o$ kabla 0,8 0,6
4. | Linie energetyczne stupowe | krawedz fundamentu
stupa, podpory 1,0 0,7
5. | Linieteletechniczne:
- linie kablowe o$ kabla 0,8 0,6
- kanalizacja stupowa krawedz konstrukcji 0,8 0,6
- linie stupowe 0$ stupa 1,0 0,7
6. | Przewody wodociagowe
DN<300 sKrajniarury 1,2 0,6
7. | Sieci cieptownicze:
- kanatowe krawedz tawy kanatu 1,4 0,7
- preizolowane sKrajniarury 1,2 0,6
8. | Drzewa punkt srodkowy drzewa
- istnigjace 2,0
- pomniki przyrody 15,0

Sie¢ kanalizacyjna oraz przykanaliki usytuowane w pasach drog powiatowych i krajowej nalezy uktadaé
zgodnie z wymaganiami Zarzadu Drég Powiatowych w Opatowie oraz GDDKIiA O/Kielce.

6.2. Studzienki zabudowane na kolektor ach grawitacyjnych.

Na zatamaniach osi kanatéw, zatamaniach ich spadku, w migscach ich polaczen oraz na

przytaczach w odlegtosci 1,0+2,0 m od granicy dziatki, zaprojektowano studnie przelotowe i potaczeniowe

jn.:

jako rewizyjne wlazowe zbudowane z elementéw prefabrykowanych o $rednicy 1200 mm
wykonanych z wibroprasowanego betonu B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50 zgodnie
z DIN 4034. Studzienki budowaé z cze$ci denngj, kregéw posrednich oraz pokrywy z wiazem
zeliwnym o srednicy @600 a ich montaz realizowa¢ w gotowym wykopie na podtozu z betonu B15
o grubosci 0,15 m. W $cianach eementéw powinny by¢ osadzone stopnie wtazowe zgodne z PN-
EN 13101:2004 oraz krééce dostudzienne lub tulgje ostonowe a dementy studzienek taczy¢ za
pomoca uszczel ek gumowych [ub zaprawy wodoszczelng.

jako inspekcyjne z PP produkcji Wavin Metalplast-Buk Sp. z 0.0. zbudowane z kinety z PE, rury
wznoszacd @425 mm i pokrywy teleskopowej. Catkowita wysokosé studni rewizyjnych i
przelotowych okreslona zostanie przez diugos¢ karbowane rury wznoszacej, zas precyzyjna j€
wysokosé bedzie regulowana przy uzyciu pokrywy teleskopowe). Rury tworzace komin studzienek i
rury teleskopowe nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych 3425 mm.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez UG w Backowicach studnie rewizyjne

wlazowe Dn 1200 nalezy montowa¢ na odcinkach prostych z zachowaniem maksymalng odlegtosci
200+250 m pomiedzy studniami, przy taczeniu doptywu $ciekdw z kolektorow gtéwnych a takze po obu
stronach rur ochronnych przy przejsciach pod drogami oraz przeszkodami terenowymi.
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Zwienczenia studzienek rewizyjnych wiazowych oraz studzienek inspekcyjnych zlokalizowanych w
pasach drogowych wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy min. D400 z zamkiem (zabezpieczenie przed
kradzieza), natomiast w terenach zielonych lub terenach uzytkowanych rolniczo we wtazy klasy B125.

Poziom goérnegl powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej wykona¢ na réwni z nia, w terenach
zidlonych umiesci¢ co najmnigj 0,08 m ponad terenem, natomiast w terenach uzytkowanych rolniczo
zwienczenia wszystkich studni wyprowadzi¢ 0,15 do 0,20 m nad powierzchnie gruntu.

Przegscia kanatow przez sciany studzienek oraz studzienek $ciekowych nalezy wykonaé jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wod gruntowych i eksfiltracje $ciekow.

6.3. Studzienki zabudowane na rur ociggach ttocznych.
Na rurociagach ttocznych dlaich prawidtowego funkcjonowania zaprojektowano:

studzienki rozprezne Dn 1000, zbudowane z kinety rozprezngl z krawedzia przelewowa oraz
podtaczeniem doptywu cisnieniowego i odptywu grawitacyjnego, pierscieni dystansowych fi
1000%500 oraz stozka fi 1000/600,

studzienki serwisowe, ktorych wyposazenie technol ogiczne stanowi zestaw armatury umozliwiajacy
m.in. dostep do kolektora ttocznego, spust sciekdw a takze wprowadzenie gtowicy ptuczng wozu
asenizacyjnego, nalezy wykona¢ analogicznie jak studzienki rewizyjne wtazowe Dn 1200 opisane
WYZ§.

Studnie rozprezne oraz serwisowe zlokalizowane w pasach drogowych zaopatrzy¢ we wiaz klasy min.
D400 z zamkiem (zabezpieczenie przed kradzieza) osadzony na pierscieniu odciazajacym natomiast w
terenach zielonych lub terenach uzytkowanych rolniczo tylko we wiazy klasy B125.

Techniczne rozwiazania studni rozpreznej i serwisowych pokazano na rysunkach szczegGtowych.

6.4. Proby szczelnosci.

Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnegj nalezy przeprowadzi¢ kontrolg szczelnosci systemu,
ktory powinien gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywolanego
wypetnieniem badanego odcinka sieci woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mnigjsze niz 10
kPai wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Przed przystapieniem do proby, przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete.

Wymagania dotyczace przewod6w sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jg poziomu
nie przekracza dla powierzchni zwilzone:

- 0,15 I/m? przewodow;

- 0,20 I/m? przewod6w wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

- 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych
Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Rurociagi ttoczne nalezy takze podda¢ takze hydrauliczng prébie szczelnoéci - szczelno$é tych
przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia probnego 10 bar przez okres nie mnigiszy niz 30
minut.

o
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6.5. Przepompownie §ciek ow.

6.5.1. Zagospodar owanie terenu.

Tereny, na ktérych zlokalizowano projektowane przepompownie (poza przepompowniami SI-PS3i Sl-
PS4) s3 réwninne, obrosniete trawa. Dziatki nie sa uzbrojone.
Istnigjaca zielen dziatki w formie obsiania trawa pozostanie bez zmian.
Projektowane ogrodzenie przeznaczone jest do zabezpieczenia kazdej przepompowni wraz z szafka
sterujaco-zasilajaca (poza SI-PS3 i SI-PS4) przed wejsciem osob postronnych.
Zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowel ocynkowaneg zamontowanegj na stupkach stalowych
ocynkowanych obetonowanych w gruncie. Ogrodzenie nie bedzie posiada¢ cokotu.
W ogrodzeniu zastosowano typowa furtke oraz brame stalowa z pasem dolnym z blachy o wysokosci
0,25 m. Furtka stuzy¢ bedzie pracownikom obstugi i konserwacji urzadzen do wejscia na teren
przepompowni natomiast brama umozliwi wjazd wozdéw pogotowia technicznego celem usuniecia

ewentualng awarii.

W ponizsze tabeli zestawiono podstawowe parametry projektowanego zagospodarowania terenu:

Nr zadania inwestycyjnego I ] Il
Oznaczenie przepompowni | SI-PS1 | SI-P$2 | SI-PS3 | SI-PS4 | SII-PS1 | SII-P$2 | SIII-PS1 | SIHI-PS2
Lokalizacja (nr dziatki) 728 1341/19 | 1341/9 313 321/1 349 941 489
Powierzchnia terenu 56,25m” | 56,25m" - - 56,25m” | 56,25m” | 56,25m? | 56,25m?
Dtugos¢ ogrodzenia[m] 30,0 30,0 - - 30,0 30,0 30,0 30,0
Wysokos¢ ogrodzenia [m] 1,50 1,50 - - 1,50 1,50 1,50 1,50
Szerokos¢ furtki [m] 1,00 1,00 - - 1,00 1,00 1,00 1,00
Szerokos¢ bramy [m] 3,50 3,50 - - 3,50 3,50 3,50 3,50

Ninigiszy tom w dalsze czeéci zawiera opis techniczny do PB branzy elektryczng - zasilanie i

sterowanie przepompowni.

Strefa ochrony sanitarney.

W projektowanych przepompowniach zastosowano pompy wyposazone w rozdrabniacze, ktore
catkowicie eiminuja koniecznos¢ usuwania tzw. ,skratek” decydujacych o uciazliwosci przepompowni dla
otoczenia. W zwiazku z tym nie ma koniecznosci wydzielania dla nich strefy ochrony sanitarne.

6.5.2. Technologia.

Lokalizacje przepompowni sciekéw sanitarnych uwarunkowane sa istnigiacym uksztattowaniem
terenu. W ponizsze tabeli zestawiono podstawowe parametry techniczne projektowanych przepompowni.

Nr zadania I "
i nwestycyjnego !
Oznaczenie . . . . . . . .
przepompowni SI-PS1 SI-PS2 SI-PS3 SI-PS4 | SII-PS1 | SII-PS2 | SIHT-PS1 SI-PS2
Srednica wewnetrzna
Zbiornika [m] 1,00 1,00 0,60 0,60 1,00 1,00 1,50 1,00
Wysokos¢ catkowita
Zbiornika [m] 4,150 3,150 3,257 3,007 3,650 3,150 4,150 2,900
Wydajnosé pomp [m¥h] | 6,10 10,87 610 | 610 | 11,00 | 610 | 1370 | 1890
Wys. podnoszenia [kPa] 96,0 220,0 95,0 55,0 227,0 89,3 380,7 137,0
Ns [KW] 2,10 2,60 2,00 2,00 2,60 2,10 12,0 2,60
Liczba pomp [szt.] 2 2 1 1 2 2 2 2
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Nr zadania I "

i nwestycyjnego !

Oznaczenie . . . . . . . .
przepompowni SI-PS1 SI-PS2 SI-PS3 | SI-PS4 | SII-PS1 | SII-PS2 | SI1I-PS1 | SIHI-PS2
Srednica rurociagu PE 100 PE 100 PE 100 | PE100 | PE100 | PE100 | PE100 | PE 100
ttocznego[mm] 63%3,8 75%x4,5 63x3,8 | 63x3,8 | 75x4,5 | 63x3,8 | 110x6,6 | 110x6,6
Srednica rurociagu 200 200 200 200 200 200

odptywowego [mm] PVC PVC PVC PVC PVC PVC 200PVC | 200 PVE
E%ZItOTm\iVOdy gruntowsy | 180 | niw nw | 170 | 180 | nw | nw | -300

6.5.2.1. Przepompownie przydomowe SI-PS3i SI-P$4.

Obudowe przepompowni stanowi zbiornik wykonany poprzez szczelne potaczenie rury karbowang z
PP o srednicy 600/670 z dennica (kineta slepa z PP). Wewnatrz zbiornika zamontowana bedzie instalacja
ttoczna z PE z armatura odcingjaca i zwrotng oraz pompa zatapialna Pirania.

Wyposazenie przepompowni stanowia wylaczniki ptywakowe, sterujace praca pompy oraz szafke
zasilgjaco-sterujaca.

Szafka zasilajaco-sterujaca dostosowana jest do montazu nasciennego i wyposazona jest:

Whytacznik instalacyjny,
Whytacznik silnikowy

Stycznik

Sterownik z wyswietlaczem LCD
Listwe zaciskowa.

Na zasilaniu szafki zaleca sie¢ zastosowanie wytacznikow réznicowo-pradowych oraz ochrony
przeciwprzepieciows.

Automatyczna praca przepompowni steruje sterownik, wykorzystujac sygnaly uzyskiwane z
wytacznikéw ptywakowych oraz pomiary czasu.

Stany awaryjne przepompowni (przepetnienia, przeciazenia, awarie pompy, zasilania lub wytacznikéw
ptywakowych) komunikowane sa optycznie — na wyswietlaczu LCD poprzez miganie wyswietlacza i
akustyczne poprzez brzeczyk. Sterownik zlicza ponadto taczny czas pracy pompy, ilos¢ wiaczen oraz ilos¢
stanéw awaryjnych.

Przewdd kanalizacji grawitacyjnej doprowadzajacy $cieki do zbiornika nalezy podiaczy¢ przy uzyciu
pity wyrzynarki oraz wktadki ,in situ”.

Przepust kablowy ®50 mm oraz podtaczenie wentylacji grawitacyjng @50 mm mozna usytuowaé w
dowolnych migiscach na obwodzie zbiornika w zaleznoéci od indywidualnych potrzeb. Nastgpnie do
zbiornika opusci¢ pompe zamontowana na tancuchach oraz wyjmowana cze$é instalacji ttocznej. Obydwa
fragmenty instalacji ttocznegj (wyjmowany i staty) nalezy potaczy¢ za pomoca srubunku.

Na zakonczenie podiaczy¢ kable zasilgjace oraz sterownicze do szafki zasilgjaco-sterujace.
Poprawnos¢ podtaczenia wg schematu el ektrycznego zapewnigja jednoznaczne oznaczenia kabli i listwy
zaciskowej szafki.

Szczegblowy opis czynnosci montazowych, rozruchowych i eksploatacyjnych zawiera instrukcja montazu.

6.5.2.2. Przepompownie sieciowe SI-PS1, SI-PS2, SI1-PS1, SI1-PS2i SI11-PS2.

Urzadzenie sktada sie ze zbiornika z PE TEGRA 1000 o budowie modutowej, montowanego z
elementéw taczonych kielichowo i uszczelnianych specjalng profilowa uszczelka. Wewnatrz zbiornika
zamontowana bedzie instalacja ttoczna z PE z armatura odcinajaca i zwrotna oraz dwie pompy zatapialne
Pirania.
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Wyposazenie przepompowni stanowia wylaczniki ptywakowe, sterujace praca pompy oraz szafke
zasilgjaco-sterujaca.

Szafka zasilajaco-sterujaca dostosowana jest do montazu nasciennego i wyposazona jest:

Wytacznik instalacyjny,
Whytacznik silnikowy,

Stycznik,

Sterownik z wyswietlaczem LCD,
Listwe zaciskowa.

Na zasilaniu szafki zaleca sie¢ zastosowanie wytacznikow réznicowo-pradowych oraz ochrony
przeciwprzepieciows.

Automatyczna praca przepompowni steruje sterownik, wykorzystujac sygnaly uzyskiwane z
wylacznikéw ptywakowych oraz pomiary czasu. Druga pompa zataczana jest, jesli po czasie, jaki zostat
nastawiony, poziom $ciekéw nie obnizy si¢. Ponadto sterownik czuwa nad przemiennoscia pracy pomp.

Stany awaryjne przepompowni (przepetnienia, przeciazenia, awarie pompy, zasilania lub wytacznikéw
ptywakowych) komunikowane sa optycznie — na wyswietlaczu LCD poprzez miganie wyswietlacza i
akustyczne poprzez brzeczyk. Sterownik zlicza ponadto taczny czas pracy pompy, ilos¢ wiaczen oraz ilos¢
stanéw awaryjnych. Ponadto uklad sterowniczy nalezy wyposazyé w modem GSM oraz gniazdo
/przetacznik do podtaczenia agregatu pradotworczego.

Wewnatrz zamontowaé elementy wyposazenia przepompowni, wykorzystujac elementy mocujace
przytwierdzone do $cian zbiornika, kolano sprzegajace, instalacje wewnetrzna z armatura oraz prowadnice.
Nastepnie do zbiornika po prowadnicach opusci¢ pompy zamontowane na tancuchach. Pod wptywem
ciezaru pomp krécce ttoczne 1acza sie z instalacja ttoczna poprzez kolana sprzegajace.

Przed uruchomieniem zbiorniku nalezy zamontowac wytaczniki ptywakowe, jednoczesnie wyznaczajac
poziomy zataczeniai wytaczenia pomp, eliminujac takze suchobiegi pomp.

Montaz przepompowni konczy podiaczenie kabli zasilajacych oraz sterowniczych do szafki zasilajaco-
sterujace.

Szczegbtowy opis czynnosci montazowych, rozruchowych i eksploatacyjnych zawiera instrukcja montazu.
6.5.2.3. Przepompownia sieciowa Sl11-PS1.

Przepompownie zaprojektowano jako zbiornik wykonany z prefabrykowanych eementéw z betonu
klasy B 45. Elementy prefabrykowane stanowia:

Krag denny,

Kregi nadbudowy,

Zelbetowa ptyta nadstudzienna z indywidualnym wiazem lekkim aluminiowym o wymiarach
960%960 mm.

Zbiornik wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjna oraz otwory wlotowe i wylotowe dostosowane do
danego typu rurociagow.

Laczenie poszczegdinych prefabrykatow realizowa¢ za pomoca uszczelek typu Fosheda, Stomil lub
klgenia zywicami, ktére zapewniaja szczelnos¢ zbiornika.

Wszystkie otwory montazowe stuzace do podtaczenia rurociagdw wlotowych i wylotowych nalezy
wykona¢ przy pomocy przejs¢ szczelnych lub przy wykorzystaniu uszczelek Forsheda, natomiast
doprowadzenia przewoddw e ektrycznych i sygnalizacyjnych wykonaé przy pomocy diawikow.

Posadowienie zbiornika realizowa¢ w gotowym wykopie na warstwie wyréwnawczej z betonu B 10 o
grubosci 10 cm.

o
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Po zmontowaniu zbiornika przepompowni zasypaé¢ wykop do wysokosci spodu poditaczanych rur,
przewodow elektrycznych oraz sygnalizacyjnych réwnomiernie zageszczajac obsypke, nastepnie wykonaé
wszystkie poditaczenia technologiczne i zasypa¢ wykop do projektowang rzedng.

Obsypywaniei zageszczanie gruntu wykonywa¢ ostroznie, nie dopuszczajac do zniszczen w potaczeniu
rur, przewodow dektrycznych i sygnalizacyjnych ze zbiornikiem przepompowni, unikajac
nieréwnomiernego nacisku gruntu na scianki zbiornika.

Wyposazenie przepompowni stanowia nastepujace el ementy:

dwie (w tym jedna rezerwowa) pompy zatapialne np. firmy KSB typu KRT F 80-315/122UG o
wydajnosci 3,8 dm®/s, wysokosci podnoszenia 38,7 m, z silnikami o mocy 12,0 kW,

rurociagi ttoczne DN 80 ze stali kwasoodporne wg DIN 17455 o potaczeniach kotnierzowych
wraz z armatura odcingjaca i zwrotna,

kolano sprzegajace ze stopka (2 kpl.),

prowadnice oraz tancuchy ze stali kwasoodpornej wg DIN 17455,

drabina ze stali kwasoodpornej.

Montaz pomp a takze ksztattek wraz z armatura i rurociggami ttocznymi realizowa¢ po uprzednim
ustawieniu i umocowaniu w dnie kolan sprzegajacych.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczna prébe szczelnosci rurociagow
ttocznych. Szczelnos¢ tych przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia probnego 10 bar przez
okres 30 minut.

Nad wiasciwa praca pomp czuwaé bedzie szafa automatyki, do ktorg podawane beda sygnaly o
poziomie $ciekéw sanitarnych (w tym dwa poziomy alarmowe) mierzone za pomoca plywakowych
czujnikéw poziomu.

W szafie automatyki zainstal owany uktad sterowniczy, ktéry realizowaé bedzie nastepujace funkcje:
sterowanie automatycznelreczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego, przyciskow
oraz ptywakowych czujnikéw poziomu,
kontrola 5 poziomu $ciekdw, w tym suchobieg oraz awaria-przel ew,
naprzemienna praca pomp,
opGznienie rozruchu drugig) pompy przy jednoczesnym zataczeniu obu pomp (poziom: awaria-
przelew),
mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp ha sterowniku,
kontrola napiecia zasilgjacego (zgodnos¢ faz, symetria, wartos¢ napiecia),
kontrola i diagnozowanie za pomoca diod LED umieszczonych na wewnetrznych drzwiach szafy
stanu pracy i awarii pomp i zasilania,
kontrola zadziatania zabezpieczen przeciazeniowych (przekaznikéw termicznych i czujnikéw
zabudowanych wewnatrz pomp),
zabezpieczenie przeciazeniowe,
sygnalizacja awarii np. za pomoca uktadu optyczno-akustycznego, zainstal owanego na obudowie.

Ponadto uktad sterowniczy nalezy wyposazyc¢:
zabezpi eczeni e przeciwporazeniowe (wytacznik réznicowo-pradowy),
zabezpieczenie przeciw przepieciowe typu C,
licznik pracy kazdej pompy,
gniazdo /przetacznik do podtaczenia agregatu pradotwérczego,
rozruch bezposredni,
modem GSM.
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6.6. Roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢é osie projektowanych rurociagbw przez
uprawnionego geodete. Osie rurociagéw powinny zosta¢ oznaczone w trwaty i widoczny sposob, przez
zainstalowanie tancucha reperdw roboczych. Poszczegdlne punkty osi tras powinny zostat zaznaczone przy
pomocy kotkéw osiowych z gwozdzmi. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $rub
powinny by¢ montowane w $cianach budynkéw. Lancuch znakdw powinien zostac powigzany z panstwowsa
siecia reperow.

Ponadto w zakres robdt ziemnych wchodzi:

- Rozebranie nawierzchni,

- Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robdt,

- Wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i
przebiegu istnigjacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw i poréwnanie z
ninigjszym PB,

- Wyznaczenie w terenie migjsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do
strefy montazowsy,

Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakéw

drogowych, oswietlenia, mostkdw przejsciowych i przejazdowych.

Roboty ziemne wymagaja statej obstugi geodezyjne oraz geotechniczne.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Roboty ziemne realizowane w pasach drogowych nalezy wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego
jako wykop waskoprzestrzenny, o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Prowadzac roboty w
pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania stawiane przez odpowiednie jednostki zarzadzajace.

Wykopy realizowane poza pasami drogowymi w terenach zidonych lub terenach uzytkowanych
rolniczo nalezy wykona¢ takze przy uzyciu sprzetu mechanicznego ale o skarpach pochytych 1:0,6 z
nieumocnionymi $cianami.

Glebokos¢ wykopow wykonywanych mechanicznie powinna by¢ o 0,2 m mnigjszg niz projektowana.
Pogtebianie do wiasciwe wartosci wykona¢ recznie bezposrednio przed utozeniem rurociagu. Odchylenie
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ = 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio
przed uktadaniem rurociagu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu nalezy dostosowa¢ do $rednic montowanych rurociagéw oraz uzbrojenia.
Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmnigiszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych
ciagOw rur w wykopie.

Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okreslié
bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomi€), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzgtu
cigzkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustalic z  jednostkami
zarzadzajacymi tymi instalacjami.

W migscach skrzyzowan lub zblizen do istnigjacego uzbrojenia poddziemnego (sie¢ wodociagowa,
telefoniczna, melioracyjna oraz linie energetyczne) wykopy wykonywag recznie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace sie lub
réwnol egte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istnigjace wodociagi, kable, itp.
uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakcie prowadzenia rob6t.

Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istnigacym wypetnic¢

mieszanka zwirowo-piaskowa.
1 <3| TECHINIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 18
N 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 &5




Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie powinno przekroczy¢ £ 5 cm. Dno wykopu
oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Sposob posadowienia kanatéw jest uzalezniony od warunkéw gruntowo-wodnych. Po lub w czasie
wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie.

Na obszarach oddalonych od istnigacych ciekéw wodnych warunki gruntowo-wodne sa dobre do
posadowi enia obiektow. W tych obszarach posadowienie kol ektordow oraz obiektéw sieciowych projektuje sie
na gruncie rodzimym z nienaruszona jego struktura.

W innych przypadkach przed utozeniem rurociagéw wykonaé podsypke zwirowo-piaskowa grubosci
0,10 mi warstwy tej nie nalezy ubija¢ przed potozeniem rur jako standartows.

W migjscach gdzie wystepuja grunty stabonosne (odcinki sieci pomigdzy studzienkami oznaczonymi
nr SlI-1+S111-57, SIV-119+SIVi5, SIV-77+SIV-84, SI-69+SI-70) podioze nalezy wzmocni¢ warstwa
podsypki zwirowej o grubosci ok. 0,20--0,30 m lub w inny skuteczny sposob.

Uktadajac rurociag nalezy pamietac, aby rury miaty jednakowe podparcie na catel swoje diugosci oraz
nie przesuwaty si¢ podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gore lub naciskdw sprzetu
budowlanego. Wokét ztaczy przewody nie powinny mie¢ warstwy wyréwnujacej.

Mechaniczne zageszczanie nad rurociagiem mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jego wierzchem
znajduje sie przyngimnigl 0,50 m zwiru lub pospdiki i to tylko, gdy materiat zostat wstepnie zageszczony do
gestosci 83% wg ZMP (wg zmodyfikowanegl metody Proctora).

Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 0,15-0,30 m (po zageszczeniu) zageszczajac kazda
warstwe w tym samym czasie po obu stronach przewodu.

Wymagany stopien zageszczenia dla obsypki na rurociagach uktadanych pasie drogowym wynosi 97%
ZMP a poza pasami drogowymi przy przykryciu do 4,0 m stopien zageszczenia powinien wynosi¢ min.
85%.

Zasypke wykona¢ mechanicznie czesciowo gruntem z wykopOw, po usunieciu z niego wiekszych
kamieni, oraz gruntem przywiezionym do jego zasypki, ubijajac jw. jego poszczegdlne warstwy.

W czasie wykonywania wykopow w migiscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady o wysokosci
1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mnigjszgl niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikows wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposdb uniemozliwigjacy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Migsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Jezeli teren, na ktorym s
wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢é staty dozér.

Przgiscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé szerokos¢ co
nagjmnig 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co naimnigl 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu)
musza znagjdowa¢ sig barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.

6.7. Przekraczanie przeszkod ter enowych.
Projektowane rurociagi kanalizacji sanitarng grawitacyjne i cisnieniowe przechodza pod drogami i
rowami, krzyzuja Si¢ z Siecia wodociagowa, telekomunikacyjna, melioracyjna oraz kablami energetycznymi.
Przeiscia pod droga krajowej nr 74 nalezy realizowaé metoda przewiertu sterowanego lub przecisku
sterowanego poprzez zageszczanie gruntu przebijakiem pneumatycznym (tzw. kretem). Metoda ta moze by¢
stosowana tylko w gruntach dajacych si¢ zageszczaé, czyli do gruntu kategorii 5 wiacznie okreslonych wg PN-
B-06050:1999.

o

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 19
N 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 &5




Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

Rura ochronna powinna by¢ zamontowana na gtebokosci min. 1,50 m ponizej nawierzchni drogi i
pobocza, liczac od gérnej krawedzi rury ochronnej oraz min. 0,7 m ponizej podstawy skarpy nasypu i dnarowu
przydroznego. Konce rury ochronngj powinny obeimowaé cata szerokos¢ pasa drogowego tj. jezdnie, pobocze
utwardzone oraz réw przydrozny.

Podobnie nalezy wykona¢ przejscia pod drogami powiatowymi (ok. 70 szt. przej$¢ zwiazanych z
podtaczeniem przykanalikéw Dn 160 oraz 14 szt. przejs¢ kolektorow grawitacyjnych Dn 200).

W przypadku naruszenia konstrukcji drogi powiatowej nalezy ja odtworzy¢ zgodnie z warunkami
technicznymi zawartymi w decyzji (pkt. 1.8 niniejszego opisu technicznego).

W drogach gminnych (drogi asfatowe i gruntowe) projektowany jest wykop otwarty
waskoprzestrzenny, z petnym odeskowaniem. Po utozeniu rur i zasypaniu wykopu nalezy zwrécié
szczegdlng uwage na odtworzenie nawierzchni drogi poprzedzone dokladnym zageszczeniem gruntu.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme PN-76/E-05125.
Na kablach stosowa¢ dzielone rury ostonowe AROT, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace
zabezpieczajace nalezy wykonat po wytaczeniu kabli spod napieciai pod nadzorem ich wiascicieli.

Przy skrzyzowaniach z kablami telekomunikacyjnymi stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004.

Pozostate uzbrojenie, w migjscach ich zblizen w pionie, zabezpieczy¢ poprzez montaz rur ochronnych
na rurociagach istnigacych (np. rura ostonowa PE dwudzielna montowana na sieci wodociagowsj) lub na
projektowanym kol ektorze sanitarnym.

7.  Wykonywanie robdt.

7.1 Wymaganie szczegélowe.

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-
montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolginosci podane
ponizej:

wytyczenie os trasi punktéw charakterystycznych,
wykonanie wykopow,
wykonanie i montaz obiektow kubaturowych,
montaz w wykopach rur kanatow grawitacyjnych z PV C-U i rurociagéw ttocznych z PE,
proby szczelnosci,
zasypka wykopdw i zageszczenie gruntu,
doktadne wyczyszczenie kanatdw metoda hydrodynamiczna,
rozruch technol ogiczny przepompowni,
geodezyjne pomiary powykonawcze,
odbiory czesciowe,
odbior koncowy.
Calo$¢ rob6t budowlano-montazowych prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami  oraz
Warunkami Technicznymi Wykonaniai Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé si¢ do ustalen zawartych w zatacznikach do projektu a
w szczegdlnosci do ustalen zawartych w zataczonym Wypisie z Migjscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Backowice oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentadji.
Prace w rejonie istnigjacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich dysponentdw.
O$ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowiazaniu do punktéw
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym
Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscia, okreslona w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowiazane do
reperGw okreslonych przez geodete.
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Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzchnie terenu nalezy przywréci¢é do stanu przed
rozpoczeciem robdt.

Whaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wiascicidli i uzytkownikow.

7.2 Raboty przygotowawcze.

Os projektowanego rurociagu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociagu powinna zostac
oznaczona w trwaly i widoczny sposdb, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych. Poszczegolne
punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe
powinny zostac white przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 — 50 m. Na
kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co naimnigj trzy punkty. Kotki swiadkéw powinny
by¢ whijane na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania
wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane w
$cianach budynkéw. f.ancuch znakéw powinien zosta¢ powiazany z panstwowa Siecia reperow.

Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:

Rozebranie nawierzchni.

Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

Wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i
przebiegu istnigjacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw i poréwnat z
dokumentacja projektowa.

Wyznaczy¢ w terenie migisca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do
strefy montazowe.

Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotlowego za pomoca
znakdw drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

7.3 Wykopy.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociagbw beda wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mnigszg niz
projektowana. Pogtebianie do wiasciwe wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed utozeniem rurociagu.
Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociagu.

W migscach skrzyzowan i zblizen do istnigjacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w
odlegtosci ustalong) z whascicielami sieci.

Minimalna szerokos$¢ wykopu do montazu rurociagéw powinnawynosi¢ 0,90 m, w migscach montazu
studzienek rewizyjnych witazowych oraz przepompowni ze zbiornika z PE TEGRA 1000 1,85 m a w
przypadku przepompowni SI-PS1 min. 2,80 m. Szerokos¢ wykopu nie moze byé zmnigjszana podczas
montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciagdw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w migiscu wykonywania wykopOw prowadzenie jednoczesnie innych rob6t oraz
przebywanie osdb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z
gruzu, betonu i kamieni.
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Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢, czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w
projekcie dostarczonym Wykonawcy.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w migiscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci
1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mnigjszgl niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikows wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposdb uniemozliwigjacy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty dozor.

Przgscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co
nagjmnig 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co naijmnigl 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu)
musza zngjdowa¢ sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.

7.4 Przej$ciarurociagéw pod drogami.

Istnigjace warunki hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie pozwalaja, aby przejscia rurociagéw pod
droga krajowa nr 74 realizowat metoda przewiertu sterowanego lub przecisku sterowanego poprzez
zageszczanie gruntu przebijakiem pneumatycznym (tzw. kretem). Metoda ta moze by¢ stosowana tylko w
gruntach dajacych sie zageszczac, czyli do gruntu kategorii 5 wiacznie okreslonych wg PN-B-06050:1999.

Sterowanie procesem przecisku realizowa¢ za pomoca nastawne gtowicy przebijaka oraz wezem
sterujacym, bedacy jednoczesnie przewodem zasilgjacym.

W migjscach projektowanego przejscia wykona¢ wykopy poczatkowe o skarpach pochytych i wymiarach
przy dnie min. 3,00x1,50 m i gtgbokosci umozliwiajacej prawidtowe jego wykonanie.

Po umieszczeniu sterowanego przebijaka pneumatycznego w tozu, przystapi¢ do wykonawstwa przeci sku,
whbudowujac jednoczesnie rurociag De 280x16,6 mm PE 100 SDR 17 PN 10 o potaczeniach zgrzewanych.

Whbudowywanie rur realizowat poprzez ich wciaganie za przebijakiem lub po wykonaniu przecisku,
jednoczesnie z wyciaganiem kabli zasilajacych przebijak. Rura ochronna powinna by¢ zamontowana na
gtebokosci min. 1,50 m ponizg nawierzchni drogi i pobocza, liczac od gérng krawedzi rury ochronng oraz
min. 0,7 m ponizg podstawy skarpy nasypu i dna rowu przydroznego. Konce rury ochronng powinny
obgmowaé cata szerokos¢ pasa drogowego tj. jezdnie, pobocze utwardzone oraz réw przydrozny.

Podobnie nalezy wykona¢ przejscia pod drogami powiatowymi (ok. 70 szt. przes¢ zwigzanych z
podtaczeniem przykanalikéw Dn 160 oraz 14 szt. przejs¢ kolektorow grawitacyjnych Dn 200).

W przypadku naruszenia konstrukcji drogi powiatowej nalezy ja odtworzy¢ zgodnie z warunkami
technicznymi zawartymi w decyzji (pkt. 1.8 niniejszego opisu technicznego).

7.5 Ukladanie pr zewodow.

Rury PVC-U i PE uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalng wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jezeli w
dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzel 60 mm lub podioze jest skalne, nalezy zastosowaé
podsypke o grubosci 15 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) oraz gruntach skalistych gliniastych lub
stanowiacych zbite ity podioze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm
tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

o
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W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia namutdw nalezy dokona¢ wymiany grunty na
petng gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowa. Materiat do podsypki nie powinien
zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni [ub innego tamanego materiatu.

Podtoze pod rurociag wyprofilowaé pod katem opasania 0=90°.

7.6 Roaboty instalacyjno-montazowe.
7.6.1. Rurociagi zPVC-U

Rury PVC-U nalezy montowa¢ w odwodnionym wykopie zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentéw. Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnié¢ utrzymanie kierunku oraz spadkéw
zgodnie z projektem.

Trasy kanatow nalezy wyznaczy¢ za pomoca sznurka lub drutu przeciagnietego przez punkty osiowo
trwal e oznakowane na tatach celowniczych oraz zawieszony na nim cigzarek pionu miedzy dwiema tatami.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym
zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i
przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy koparki. Zabrania sig
rzucania rur do wykopu. Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowe
pozycji przed zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowana osia i nachyleniem (spadkiem) jak réwniez
powinna scisle przylega¢ do podtoza na swojegj catgj diugosci, co ngimnig na %2 obwodu, symetrycznie do osi.

Rury PVC-U powinny uktadane kiglichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu $ciekow i
uszczelniane elastomerowa uszczelka. Przed montazem nalezy posmarowaé kielich i bosy koniec rury
smarem. Nastepnie wsuwajac jedna rure w druga przy pomocy dragu metalowego i podktadu drewnianego lub
w przypadku duzych $rednic przy pomocy koparki, na ktorg zawieszamy rure na pasach uwazajac na
0SIOWOS¢ rurociagul.

Elementy wbudowywane w sie¢ taczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) nalezy
oczysci¢ w migjscach potaczen tuz przed montazem.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zesciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

7.6.2. Rurociagi z PE.

Rury PE nalezy montowa¢ w odwodnionym wykopie zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentéw. Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie kierunku oraz spadkéw
zgodnie z projektem. Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczonai oznakowana.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢é sprawdzone przed montazem, czy
spetniaja wymagania projektowe, czy sa oznakowanei czy nie sa uszkodzone.

Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu stosowa¢ tylko ksztattki producentarur.

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowana osia i nachyleniem (spadkiem) jak réwniez
powinna scisle przylega¢ do podtoza na swojeg catgj diugosci, co ngimnig na %4 obwodu, symetrycznie do osi.

Zabezpieczenie przewoddw przed przemieszczaniem powinno by¢ wykonane na zmianach kierunkéw
za pomoca, blokéw oporowych oparte o nienaruszony grunt.

Kazdy utozony odcinek kolektora ttocznego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.
Laczenie rur i ksztaltek o srednicy zewnetrzng 63 mm i 75 mm nalezy wykonywaé wytacznie za
pomoca zgrzewania elektrooporowego natomiast powyze srednicy 75 mm za pomoca zgrzewania
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doczotowego. Montaz przewoddw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.
Dlarur w studzienkach serwisowych powinny by¢ stosowane ztacza:

kotnierzowe,

zgrzewane

gwintowane

specjalne, pozwal gjace na potaczenie rur z réznych materiatéw.
Na kolektorach ttocznych nalezy stosowa¢ armature o minimalnym cisnieniu nominalnym 10 bar.
Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypaé rurociag warstwa gruntu 30 cm zagesci¢ grunt i
utozy¢ nad rurociagiem tasme ostrzegawcza z PCV z wktadka metalowa. Koncowki wkiadki metalowej
nalezy potaczy¢ do dementéw metalowych np. armatury w studzienkach serwisowych.

7.6.3. Studzienki kanalizacyjne
7.6.3.1. Studzienki kanalizacyjne r ewizyjne wlazowe

Stosowa¢ studzienki kanalizacyjne prefabrykowane e ementéw prefabrykowanych o $rednicy 1200 mm
wykonanych z wibroprasowanego betonu B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50. Studzienki
budowac z czesci denngj, kregdw posrednich oraz pokrywy z wiazem zeliwnym o $rednicy @600 a ich montaz
realizowa¢ w gotowym wykaopie na podtozu z betonu B15 o grubosci 0,15 m.

Elementy studzienek taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych lub zaprawy wodoszczelng natomiast
wilazy sytuowa¢ nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewngtrzneg $cian studzienek

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposib odpowiadajacy wymaganiom normy PN-92/B-10729
oraz DIN 4034.

W ulicach oraz na terenach utwardzonych stosowa¢ we wtazy zeliwne klasy min. D400 z zamkiem
(zabezpieczenie przed kradzieza), natomiast w terenach zielonych Iub terenach uzytkowanych rolniczo we
wilazy klasy B125. Poziom gérnej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej wykona¢ na réwni z nia,
w terenach zielonych umiesci¢ co ngimnig 0,08 m ponad terenem, natomiast w terenach uzytkowanych
rolniczo zwienczenia wszystkich studni wyprowadzi¢ 0,15 do 0,20 m nad powierzchnig gruntu.

W przypadku wystepowania agresywnych wéd gruntowych, zewnetrzna powierzchnia dna ma by¢
odpowi ednio zabezpieczona, w powiazaniu z izolacja zewnetrzna na pionowych scianach studzienki.

Ztacza prefabrykatow uzytych do budowy maja by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawa cementowa na gtadko.

7.6.3.2. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne
Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne (niewtazowe) o s$rednicy @425 mm skladaja sie¢ z trzech
podstawowych e ementéw:
kinet z PP (dlarur Dn 160 i Dn 200) lub z PE (dla rur Dn 250),
rur karbowanych (wznoszacych) stanowiacych komin studzienek,
zwienczen.
Kinety uktada¢ poziomo w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,10 m.
Catkowita wysokos¢ studzienki inspekcyjng wyznacza odpowiednia diugos¢é karbowane rury
wznoszace taczona z kineta za pomoca gumowe uszczelki @425 mm.

Po zakonczeniu montazu kazda studzienke nalezy na catym obwodzie rury trzonowej réwnomiernie
zasypa¢ warstwami gruntu o grubosci max 0,30 m.

W ulicach oraz na terenach utwardzonych precyzyjna wysokos¢ studzienek nalezy regulowaé przy
uzyciu pokryw teleskopowych wyposazonych we wtazy zeliwne klasy min. D400 z zamkiem (zabezpieczenie
przed kradzieza). Rury tworzace komin studzienek i rury teleskopowe nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek.

W terenach zielonych oraz terenach uzytkowanych rolniczo zwienczenia studzienek stanowi¢ beda
pokrywy betonowe osadzone na stozkach betonowych
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Poziom gorng powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzongl wykona¢ na réwni z nia, w terenach
zielonych umiesci¢ co najmnigj 0,08 m ponad terenem, natomiast w terenach uzytkowanych rolniczo
zwienczenia wszystkich studni wyprowadzi¢ 0,15 do 0,20 m nad powierzchnie gruntu.

7.6.3.3. Studzienki kanalizacyjne r ozpr ezne

Konstrukcja studzienek rozpreznych sktada sie z trzech podstawowych elementéw wykonanych z PE tj.
kinety rozpreznej z krawedzia przelewowa (podstawa studzienki), pierscieni dystansowych fi 1000x500 mm
(tworzacych komin studzienki) oraz stozka, ktory zmnigisza srednice studzienki z 1,0 m do 0,638 m, tak
aby mozna byto zastosowa¢ odpowiednie zwienczenie.

Kineta studzienki rozpreznej wyposazona jest w kréciec do potaczenia z rurociagiem ttocznym z PE
oraz kréciec do podtaczenia rurociagdw grawitacyjnych z PVC-U. W przestrzeni kinety wydzielona jest
stale zalana komora wlotowa. Przewdd ttoczny wprowadzi¢ na dno komory wiotowsej, skonstruowanegj w
kinecie ponizg poziomu jeg napetnienia. Odplyw grawitacyjny znajduje si¢ za krawedzia przelewowa.
Scieki z systemu kanalizacji cisnieniowdg wprowadzane s3 do systemu kanalizacji grawitacyjngj, nie
zaklocajac w nim przeptywu. Krééce w kinecie moga by¢é usytuowane na wprost lub w sposéb
umozliwigjacy zmiane kierunku przeptywu sciekow.

Kinety uktada¢ poziomo w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,10 m.

Studnie rozpregzne zlokalizowane w pasach drogowych zaopatrzy¢ we wtaz klasy min. D400 z zamkiem
(zabezpieczenie przed kradzieza) osadzony na pierscieniu odciazajacym natomiast w terenach zielonych lub
terenach uzytkowanych rolniczo tylko we wiazy klasy B125.

Techniczne rozwiazania studni rozprezng pokazano na rysunkach szczegétowych.

7.6.3.4. Studzienki kanalizacyjne ser wisowe

Studzienki serwisowe, ktérych wyposazenie technologiczne stanowi zestaw armatury umozliwiajacy
m.in. dostep do kolektora ttocznego, spust $ciekdw, odpowietrzenie rurociagu a takze wprowadzenie
gtowicy ptuczngl wozu asenizacyjnego, nalezy wykona¢ analogicznie jak studzienki rewizyjne wtazowe Dn
1200 opisane wyz€g (studzienka nr SI-Ss2 o srednicy Dn 1500).

Studnie serwisowe zlokalizowane w pasach drogowych zaopatrzy¢ we wtaz klasy min. D400 z zamkiem
(zabezpieczenie przed kradzieza) osadzony na pierscieniu odciazajacym natomiast w terenach zielonych lub
terenach uzytkowanych rolniczo tylko we wiazy klasy B125.

Techniczne rozwiazania studni serwisowych pokazano na rysunkach szczegétowych.

7.6.4. Przepompownie $ciek Ow.

7.6.4.1. Przepompownia sieciowa Sl I1-PS1.

Montaz zbiornika przepompowni nalezy realizowa¢ w odwodnionym wykopie.

Rzedne dna zbiornika przepompowni oraz rzedne wylotéw kanatdw wg rysunkéw szczeg6towych
zataczonych do ninigjszego projektu wykonawczego.

Obudowe przepompowni wykonaé jako zbiornik o srednicy wewnetrzngl 1500 mm i wysokosci catkowitej
4,00 m z prefabrykowanych eementéw betonowych wykonanych z betonu klasy B45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F150, spetniajacego wymogi normy PN-B-10729 i PN-EN 1917.

Obudowe posadowi¢ na warstwie betonu wyréwnawczego gr. 10+-15 cm zaczynajac od sekcji dennegj, ktora
potaczy¢ z nadbudowa oraz pokrywa przepompowni wraz z wiazem.

Po zmontowaniu zbiornika przepompowni, wykonaniu przy pomocy wietrnicy otworéw montazowych, na
calgl jego zewnetrzng powierzchni wykonac izolacje przeciwwilgociowa za pomoca roztworu asfaltowego do
gruntowania,,ABIZOL R” a nast¢pnie do izolagji ,ABIZOL P".

Montaz pomp a takze ksztaltek wraz z armatura i rurociagami ttocznymi wykona¢ dopiero po uprzednim
ustawieniu i umocowaniu w dnie kolan sprz¢gajacych. Przewidziane w projekcie pompy produkcji KSB,
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instaluje s¢ w dnie za pomoca oryginalnych prowadnic, przymocowanych do krawedzi otworéw
eksploatacyjnych. Opuszczana na tancuchu w gtab zbiornika pompa, samoczynnie taczy si¢ z przewodem
ttocznym za pomoca przytwierdzonego do dna kolana sprzegajacego. System ten umozliwia opuszczenie pompy
na wymagana gtebokos¢ oraz wyciagniecie jg bez koniecznosci wchodzenia do wnetrza przepompowni.

W zbiorniku nie osadza¢ stopni wiazowych, aby uniemozliwi¢ zejscie w gtab korpusu osob
niepowotanych. Zejscie do wnetrza zbiornika przepompowni podczas eksploatacji wytacznie za pomoca
drabiny.

Podtaczenie ingtalacji elektrycznej, montaz i podtaczenie panelu sterujacego oraz panelu sterujacego
powinien wykona¢ uprawniony pracownik zgodnie z zaleceniami producenta pomp i automatyki oraz
wytycznych branzy e ektrycznej.

Prébe hydrauliczna szczelnosci rurociagéw ttocznych przeprowadzi¢ o zakonczeniu rob6t montazowych,
powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia probnego 10 bar przez okres 30 minut. Probe szczelnosci instal acji
technologiczng przepompowni wykona¢ zgodnie z PN-85/B-10702. W celu sprawdzenia szczelnosci zbiornika
przepompowni, nalezy napetni¢ go woda o temperaturze nie wyzszej niz 20°C do poziomu kanatu wlotowego.
Poziom wody nie powinien w sposib widoczny zmienié Sie¢ w czasie 24 h.

W czasie uruchamiania przepompowni nalezy sprawdzié:

prawidtowos¢ podtaczen hydraulicznych,
prawidtowos¢ podtaczen elektrycznych,
zgodnos¢ faz,

Uruchomienie pompowni wykona¢ przy uzyciu wody sprawdzajac i ewentualnie korygujac przyjete
poziomy zataczaniai wytaczania pomp oraz dziatanie zabezpieczen.

7.6.4.2. Przepompownie sieciowe SI-P$1, SI-P$§2, SII-PS1, SII-PS2i S1-PS2.

Urzadzenie sktada sie ze zbiornika z PE TEGRA 1000 o budowie modutowej, montowanego z
elementéw taczonych kielichowo i uszczelnianych specjalng profilowa uszczelka. Wewnatrz zbiornika
zamontowana bedzie instalacja ttoczna z PE z armatura odcinajaca i zwrotna oraz dwie pompy zatapialne
Pirania.

Wyposazenie przepompowni stanowia wytaczniki ptywakowe, sterujace praca pompy oraz szafke
zasilgjaco-sterujaca.

Szafka zasilajaco-sterujaca dostosowana jest do montazu nasciennego i wyposazona jest:

Whytacznik instalacyjny,
Whytacznik silnikowy
Stycznik
Sterownik z wyswietlaczem LCD
Listwe zaciskowa.
Na zasilaniu szafki zaleca sie¢ zastosowanie wytacznikow réznicowo-pradowych oraz ochrony

przeciwprzepieciows.

Automatyczna praca przepompowni steruje sterownik, wykorzystujac sygnaly uzyskiwane z
wylacznikéw ptywakowych oraz pomiary czasu. Druga pompa zataczana jest, jesli po czasie, jaki zostat
nastawiony, poziom $ciekéw nie obnizy si¢. Ponadto sterownik czuwa nad przemiennoscia pracy pomp.

Stany awaryjne przepompowni (przepetnienia, przeciazenia, awarie pompy, zasilania lub wytacznikéw
ptywakowych) komunikowane sa optycznie — na wyswietlaczu LCD poprzez miganie wyswietlacza i
akustyczne poprzez brzeczyk. Sterownik zlicza ponadto taczny czas pracy pompy, ilos¢ wiaczen oraz ilos¢
stanéw awaryjnych. Ponadto uklad sterowniczy nalezy wyposazyé w modem GSM oraz gniazdo
/przetacznik do podtaczenia agregatu pradotworczego.

o
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Montaz zbiornika przepompowni realizowa¢ na stabilnym podtozu w odwodnionym wykopie na
wyréwnang podsypce piaskowel wg zataczonego rysunku oraz rysunku ziozeniowego zawartego w
instrukcji montazu. W trakcie zasypywana zbiornik nalezy wyposazy¢é w podiaczenie kanalizacji
grawitacyjng, instalacji wentylacji oraz przepust kablowy. Podtaczenie przewodéw kanalizagji
grawitacyjng doprowadzajacych scieki do zbiornika przepompowni oraz podtaczenie instalacji wentylacji
grawitacyjnej ®110 mm nalezy wykona¢ przy uzyciu pity wyrzynarki oraz wktadki ,,in situ”.

Przepust kablowy ®50 mm mozna usytuowa¢ w dowolnych migscach na obwodzie zbiornika w
zaleznosci od indywidualnych potrzeb. Otwor wykonaé stosujac otwornice ®60 mm a przgscie rurg ®50
mm uszczdni¢ uszczelka ,,in situ” 50/60 mm.

Wewnatrz zamontowaé elementy wyposazenia przepompowni, wykorzystujac elementy mocujace
przytwierdzone do $cian zbiornika, kolano sprzegajace, instalacje wewnetrzna z armatura oraz prowadnice.
Nastepnie do zbiornika po prowadnicach opusci¢ pompy zamontowane na tancuchach. Pod wptywem
ciezaru pomp krécce ttoczne 1acza sie z instalacja ttoczna poprzez kolana sprzegajace.

Probe hydrauliczna szczelnosci rurociagéw ttocznych przeprowadzi¢ analogicznie jak w przypadku
rurociagdbw wyze opisang przepompowni sieciowg SlII-S1. Przed uruchomieniem w zbiorniku nalezy
zamontowa¢ wytaczniki ptywakowe, jednoczesnie wyznaczajac poziomy zataczenia i wytaczenia pomp,
eliminujac takze suchobiegi pomp.

Montaz przepompowni konczy podiaczenie kabli zasilgjacych oraz sterowniczych do szafki zasilajaco-
sterujacy.

Szczegblowy opis czynnosci montazowych, rozruchowych i eksploatacyjnych zawiera instrukcja montazu.
7.6.4.3. Przepompownie pr zydomowe SI-PS3i_SI-PS$4.

Przepompownia Tegra 600 jest kompaktowa prefabrykowana przepompownia $ciekOw przeznaczona
do automatycznego przettaczania sciekdw zawierajacych fekalia do wyzej potozonego odbiornika.

Urzadzenie sktada sie ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne potaczenie rury karbowang z PP o
srednicy 600/670 z dennica. Dno zbiornika stanowi kineta slepa wykonana z PP. Zbiornik, wykonany z rury
karbowang PP o srednicy wewnetrzngg 600 mm, dzieki specjalnemu uksztattowaniu powierzchni
zewnetrzng, zabezpieczony jest przed wyporem wod gruntowych i nie wymaga specjalnego kotwienia.
Wystarczajacym zabezpieczeniem jest odpowiednie zageszczenie gruntu podczas zasypywania zbiornika i
wiasciwy dobor osypki.

Wewnatrz zbiornika zamontowa¢ instalacje ttoczng Dn 50 z PE z armatura odcinagjaca i zwrotna oraz
pompe zatapialna Pirania. Pompa wyposazona jest w system rozdrabniajacy zanieczyszczenia do wymiarw
1,5-2,0 mm, ograniczajacy do minimum blokowanie pompy.

Wyposazenie przepompowni stanowia wylaczniki ptywakowe, sterujace praca pompy oraz szafke
zasilgjaco-sterujaca.

Szafka zasilajaco-sterujaca dostosowana jest do montazu nasciennego i wyposazona jest:

Wytacznik instalacyjny,
Whytacznik silnikowy

Stycznik

Sterownik z wyswietlaczem LCD
Listwe zaciskowa.

Na zasilaniu szafki zaleca sie¢ zastosowanie wytacznikow réznicowo-pradowych oraz ochrony
przeciwprzepieciows.

Automatyczna praca przepompowni steruje sterownik, wykorzystujac sygnaly uzyskiwane z
wytacznikéw ptywakowych oraz pomiary czasu.
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Stany awaryjne przepompowni (przepetnienia, przeciazenia, awarie pompy, zasilania lub wytacznikéw
ptywakowych) komunikowane sa optycznie — na wyswietlaczu LCD poprzez miganie wyswietlacza i
akustyczne poprzez brzeczyk. Sterownik zlicza ponadto taczny czas pracy pompy, ilos¢ wiaczen oraz ilos¢
stanéw awaryjnych.

Montaz zbiornika przepompowni realizowa¢ na stabilnym podtozu w odwodnionym wykopie na
wyrdwnanej podsypce piaskowe wg zalaczonego rysunku. Przewdd kanalizacji grawitacyjne
doprowadzajacy $cieki do zbiornika nalezy podtaczyé przy uzyciu pity wyrzynarki oraz wktadki ,in situ”.

Przepust kablowy ®50 mm oraz podtaczenie wentylacji grawitacyjng @50 mm mozna usytuowaé w
dowolnych migjscach na obwodzie zbiornika w zaleznosci od indywidualnych potrzeb. Nastepnie do
zbiornika opusci¢ pompe zamontowana na tancuchach oraz wyjmowana cze$é instalacji ttocznej. Obydwa
fragmenty instalacji ttoczng (wyjmowany i staty) nalezy potaczyé za pomoca Srubunku. Prébe hydrauliczna
szczelnosci rurociagow ttocznych przeprowadzi¢ analogicznie jak w przypadku rurociagdw wyze opisang
przepompowni sieciowej Sl11-S1.

Na zakonczenie podiaczy¢ kable zasilgjace oraz sterownicze do szafki zasilgjaco-sterujace.
Poprawnos¢ podtaczenia wg schematu el ektrycznego zapewnigja jednoznaczne oznaczenia kabli i listwy
zaciskowej szafki.

Szczegbtowy opis czynnosci montazowych, rozruchowych i eksploatacyjnych zawiera instrukcja montazu.
7.7 Miescakoalizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istnigjacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewodéw
i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w migjscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicidli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, Kkrzyzujace sie lub
réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istnigjace wodociagi, kable, itp.
uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidual nie na budowie w trakcie
prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istnigacym
wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami € ektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-76/E-05125. W
przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po
obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napicciai pod nadzorem
ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004.

7.8 Zasypywaniei zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ 0suszone i 0czyszczone z pozostatosci po instalowaniu
rurociagu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowa¢ uszkodzenia utozonego rurociagu
obiektdw na rurociagu, jak réwniez wodoodporne izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢
materiatdw mogacych uszkodzié¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i smieci.

Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

Jezeli przywieziony material wypetnigjacy wykop w gruntach nawodnionych ma wigksza zdolnosé
przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby
zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z woda wzdtuz rurociagu.

Grubos$¢ warstwy zabezpieczajacg w strefie niebezpieczng ponad gora rurociagu powinna wynosi¢ co
najmnigj 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpieczng nalezy zastosowacé grunt mineralny G1,
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sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod
rurociag wyprofilowaé¢ pod katem opasania o = 90°.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1, nalezy boki
rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna byé réwna szerokosci
wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy
gruntem tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni
zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron.

Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowaneg) wartosci
Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zageszczajac warstwami gruntem tatwo zageszczalnym (mozna
réwniez stosowaé piasek wymieszany z gruntem rodzimym).

Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania
gruntu utrzymywaé jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnos¢é zaggszczania gruntu powinna byc¢
réwna optymalngj lub wynosi¢ min. 80 % jg wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawierac bryt,
gruzui $mieci.

Préby szczelnosci - migjsca potaczen pozostawié nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w
dokumentacji techniczno-ruchowsj i w instrukcji obstugi.

7.9 Badanie szczelnosci.
Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610.

7.9.1. Proba na eksfiltracie wody z przewodu.
Prdbe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda , W”.
Prébe wykona¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Przed wykonaniem préby nalezy zastahilizowa¢ przewody tj. wykona¢ obsypke i czesciowo przykry¢ (min.
20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przytaczami
pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowa¢. Pozostawi¢
tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).
Celem przeprowadzenia proby nalezy:
zamkna¢ kanaty przy pomocy specjal nie wyposazonych w kroéce z zaworami korkéw mechanicznych
[ub workéw pneumatycznych,

przewdd napetnia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by
wartos¢ cisnienia mierzonaw koronierury zawierata sie w zakresie min. 10 kPai max 50 kPa,
przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawié¢ napetniony przez 1h na czas stabilizagji,
czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min
poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w
stosunku do wartosci prébneg,
Dla zadanego w podanym wyze zakresie cisnienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywaé dodana ilosé
wody oraz jg poziom podczas procesu kontroli,
Warunki préby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:
0,15 dm*m? w czasie 30 min. dla kanatéw,
0,20 dm? /m? w czasie 30 min. dla kanatéw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,
0,40 dm*m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.
Po wykonaniu préb ztacza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowa.
Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metoda ,L” wg PN-EN 1610.
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7.9.2. Probanainfitracje.

Przeprowadzona wczesnigi proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja szczelnosci i
Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja. Probe nalezy wykonaé tylko w przypadku stwierdzenia
obecnosci wody gruntowel powyzej posadowienia dna kanatu. Probe wykonaé na catkowicie wykonanej
sieci, przyjmujac dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

8.  Odbidr techniczny koncowy.
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

zbadaniu zgodnosci dokumentacji techniczng ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

Zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
zbadaniu protokétéw odbiorow prob szczelnosci przewodow,
zbadaniu protokotéw uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji cisnieniowg oraz
przepompowni $ciekow.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z
protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacja geodezyjna,
protokotem szczelnosci systemu kanalizagji,
protokotem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji cisnieniowg oraz przepompowni $ciekow
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.
Teren po budowie sieci kanalizacyjnej powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanul.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego. Kierownik
budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. | p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
ztozy¢ oswiadczenia:
wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.
9.  Uwagi koncowe.
Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z:
1. PN-EN 1610:2002+Ap1:2007: Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekbw (o niskig i wysokig temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Niezmiekczony
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
3. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
4, PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu) do przesytania wody. Czes¢ 1. Wymagania ogdlne. Czes¢ 2.
Rury. Czes¢ 3. Ksztattki. Czes¢ 4. Zawory i wyposazenie pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 30
N 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 &5

o




Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

5.

6.
7.
8

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogélnei definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizagji
grawitacyjnej.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dlaruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badaniai ocena
zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodnos¢
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociagéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obciazen. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-03020:1981: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 — z
pGznigjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robGt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).
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37.

38.

39.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacel
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(Dz. U. Nr 191/02, poz. 1596).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig z dnia 2 marca 1999 r. warunkow
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 03.08.2000 r.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (tekst jedn. Dz. U. Nr 123/06 poz. 858 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjng ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38/0l poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 1201/03 poz. 1133 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobOw
deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/04, poz. 2041 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawiang) przez producenta, oraz rodzajéow tych dokumentéw (Dz. U. Nr
5/00 poz. 58)

Opracowat:

inz. K. Kurkowski

o
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
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10. Obliczenia.

10.1. Przepompownie §ciekow.

10.1.1. Zalozeniado obliczen

[10$¢ mieszkancdw przytaczonych do przepompowni [M]
Jednostkowy dobowy doptyw $ciekow

LM

q = 0,12 m*/(dxM)

Wsp6tczynnik maksymalnej dobowej nieréwnomiernosci doptywu sciekow
Wsp6tczynnik maksymalnej godzinowej nieréwnomiernosci doptywu sciekow Npmex = 3,0

Wsp6tczynnik rozwoju regional nego

Sredniodobowy doptyw sciekéw [m?/d]

Maksymal ny godzinowy doptyw sciekéw [m?/h]
Wymagana wydajnosé¢ pomp [m*/h]

Wymagana min. pojemnosé retencyjna zbiornika [m?]
Min. wysokos¢ retencyjna zbiornika przepompowni [m]

Qs’rd:quan
Qnmax= 0,04167% Qgrg NamaxNhmex
Qp = kX Qnmax

Vrmin -

Ndmax = 1,5

a=1,10

Qu/ (4% ZXNex)

hr = 4ermin/(nxDW2) 2 0!30

Rzedna terenu lokalizacji przepompowni [m n.p.m.] R
Rze¢dna dna kanatu doptywowego do przepompowni [m n.p.m.] Raopt
Rzedna osi przewodu ttocznego w przepompowni [m n.p.m.] Ru.
Rzedna osi przewodu ttocznego nawlocie do odbiornika[m n.p.m.] Riimex
Cisnienie w odbiorniku $ciekéw [kPa] Rodb
Rzedna waéd gruntowych w migjscu lokalizacji przepompowni [m n.p.m.] Rugr
Srednicai materiat przewodu ttocznego [mm] Dn
Predkos¢ przeptywu sciekdw w rurociagu ttocznym [m/s] v
Laczny op6r hydrauliczny rurociagu ttocznego [kPa) Phyar
Wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp [KPa] Hp
10.1.2. Parametry przepompowni
Nr zadania
inwestycyjnego I i
Nr przepompowni SI-PS1 SI-PS2 SI-PS3 | SI-PS4 | SI-PS1 | SII-PS2 | SlII-PS1 | SIH-PS2
LM [M] 50 350 8 4 370 20 460 635
Quq [M¥/d] 6,60 48,31 1,15 0,53 48,84 2,64 60,7 83,8
Qe [M*/0] 1,19 9,06 0,22 0,10 9,16 0,50 11,4 15,7
Q, [m*/h] 6,10 10,87 6,10 6,10 11,00 6,10 13,7 18,9
z[szt] 2 2 1 1 2 2 2 2
Ns [kKW] 2,10 2,60 2,00 2,00 2,60 2,10 12,0 2,60
V min [M?] 0,173 0,173 0,08 0,08 0,173 0,173 0,530 0,173
Dy [m] 1,00 1,00 0,60 0,60 1,00 1,00 1,50 1,00
0,25+ 0,25+ 0,25+ 0,25+ 0,25+ 0,25+ 0,25+
h, [m] 0,30
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Ruwody o [M N.p.M.] 332,80 n/w n/w 313,00 | 297,70 n/w n/w 307,50
R [mn.p.m.] 334,60 31550 | 327,30 | 314,70 | 299,50 | 317,70 | 310,60 | 310,50
Raopt [M N.p.M.] 331,54 313,80 | 325,28 | 313,02 | 296,82 | 31595 | 307,66 | 308,89
Ry [m n.p.m.] 333,07 313,87 | 325,80 | 313,17 | 298,10 | 316,17 | 308,92 | 309,05
Rimex [M n.p.m.] 338,87 326,16 | 324,58 | 316,67 | 310,10 | 321,11 | 332,06 | 318,55
h, [kPa] 81,0 132,0 29,0 40,8 139,8 61,3 250,5 103,0
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
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Nr zadania I "
inwestycyjnego

Nr przepompowni SI-PS1 SI-PS2 SI-PS3 | SI-PS4 | SI-PS1 | SII-PS2 | SII-PS1 | SlI-PS2

oo [KPa] 81,0 132,0 29,0 40,8 139,8 61,3 250,5 103,0
D [mm] PE100 | PE100 | PE100 | PE100 | PE100 | PE100 | PE 100 | PE 100
63x3,8 | 75x4,5 | 63x3,8 | 63x3,8 | 75x4,5 | 63x3,8 | 110x6,6 | 110x6,6

v [m/s] 0,70 0,88 0,70 0,70 0,89 0,71 0,79 1,08

Nhyar [KPal 15,2 98,0 65,0 14,2 87,2 28,0 230,0 18,0

H, [kPal 96,0 220,0 95,0 55,0 227,0 89,3 480,5 85,5
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

OPISTECHNICZNY —branza elektryczna

|. ZASILNIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SI-PS1

1. Podstawa opracowania.
— warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczng wydane przez PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. Z
0.0. Rgon Dystrybucji Energii Staszéw — pismo RDE3/ZP/783/2009/2833 z dnia 07.07.2009 r.,

- projekt budowlany i technol ogiczny obiektu

- obowiazujace normy i przepisy
PN-IEC 60364-4-52 Ingtalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia. Obcigzalnosé¢ prgdowa dfugotrwala przewodow.
PN-1EC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych, ochrona zapewniajgca
bezpi eczeristwo, ochrona przeciwporazeniowa
PN-1EC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych, ochrona zapewniajgca
bezpi eczeristwo, ochrona przed prgdem przecigzeniowym.
PN-IEC 60364-5 534 Srodki ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej charakterystyki
prqdowo-czasowe urzgdzer zabezpieczajqcych

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewngtrznej, kablowe linii zasilajaceg szafe
sterownicza T/3-2,8/P przepompowni $ciekéw, oznaczong symbolem SI-PS 1, zlokalizowang w m.
Nieskurzow Stary gm. Backowice na dziatce nr 728.

3. Zakres opracowania
- kablowawewnetrznalinia zasilgjaca

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej
- instalacje ochrony przepigciowel

4. Ogdlne dane elektroener getyczne:
- moc zainstalowana Pz = 4,2 kW
- moc szczytowa Ps=2,1kW
- wspdiczynnik jednoczesnosci kj = 0,5
- wspdiczynnik mocy cos ¢ = 0,8
- napiecie zaslania Un = 3 x 230/400V

5. Opis szczegdtowy wykonania.

5.1Zaslanie w energie elektryczng

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia, zasilanie w energie elektryczna
obiektu wykonane bedzie przez energetyke terenowa w ramach umowy przytaczeniows), jako kablowe z
lokalizacja uktadu pomiarowego na zewnatrz ogrodzenia.

5.2Wewnetrzna linia zasilajgca.

Od zestawu przytaczowo-pomiarowego zlokalizowanego na zewnatrz obiektu, kablem
YKY5x10mm? diugosé trasy 2 m (kabel di. 4 m) wykona¢ zasilanie szafy sterownicze PT/3-2,8/P
zestawiong na prefabrykowanym fundamencie w migjscy wskazanym na planie zagospodarowania terenu
pompowni SI-PS 1.
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
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5.30chrona od przepieé atmosferycznych i #gczeniowych.

Na zasilaniu od grony zestawu przytaczowo-pomiarowego ZPP zastosowaé wielopolowy,
hybrydowy ogranicznik przepie¢ klasy B+C DEHNventil DV TNS 255, zapewnigjacy wspolnie z
podstawowa ochrona odgromowa Sieci energetycznej zabezpieczenie od nastepstw przepiec taczeniowych i
odgromowych powodujacych uszkodzenia urzadzen sterowniczych i odbiorczych.

Migjsce zai nstal owania pokazano na schemacie elektrycznym rys E-1.

6. Instalacia ochrony od porazen pradem elektrycznym:

Zgodnie z podanymi warunkami technicznymi w sieci zasilgjacg wystepuje system TN-C. W
instalacji odbiorczg zastosowaé system TN-S, gdzie oprocz przewodu neutralnego N zastosowano przewaéd
ochronny PE. Migjscem rozdziatu przewoddw N i PE jest listwa w czesci ztaczowej odbiorcy.

Przewod neutralny w migscu rozdziatu potaczy¢ z uziemieniem, ktorego wartosé nie przekroczy 10 Q.

W ohiekcie projektuje sie¢ ochrone przy pomocy wytacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych,
ktore stanowia uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41 zwracajac uwage na
odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewoddw (zgodnie z aktualna norma).

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

7. Uwagi koncowe.
Przed przystapieniem do rob6t zapozna¢ si¢ doktadnie z ninigszym projektem budowlanym. Prace

nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami i
normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych ninigszym projektem
winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy.

Po wykonaniu, instalacje elektryczna nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 — , Sprawdzenie
odbiorcze’.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wytaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiardw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami, ktére wraz z ninigisza dokumentacja powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez
caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.
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I1. ZASILNIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SI-PS$2

1. Podstawa opracowania.
— warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczng wydane przez PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. Z
0.0. Rgon Dystrybucji Energii Staszéw — pismo RDE3/ZP/784/2009/2833 z dnia 07.07.2009 r.,

- projekt budowlany i technol ogiczny obiektu

- obowiazujace normy i przepisy
PN-IEC 60364-4-52 Ingtalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia. Obcigzalnosé¢ prgdowa dfugotrwala przewodow.
PN-1EC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych, ochrona zapewniajgca
bezpi eczeristwo, ochrona przeciwporazeniowa
PN-1EC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych, ochrona zapewniajgca
bezpi eczeristwo, ochrona przed prgdem przecigzeniowym.
PN-IEC 60364-5 534 Srodki ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej charakterystyki
prqdowo-czasowe urzgdzer zabezpieczajqcych

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznegj, kablowe linii zasilajace szafe
sterownicza T/3-3,4/P przepompowni $ciekéw, oznaczong symbolem SI-PS 2, zlokalizowang w m.
Nieskurzow Stary gm. Backowice na dziatce nr 1341/19.

3. Zakres opracowania
- kablowawewnetrznalinia zasilgjaca

- instalacja ochrony przeciwporazeniowe
- instalacje ochrony przepigciowel

4. Ogdlne dane elektroener getyczne:
- moc zainstalowana Pz = 5,2 kW
- moc szczytowa Ps= 2,6kW
- wspdiczynnik jednoczesnosci kj = 0,5
- wspdiczynnik mocy cos ¢ = 0,8
- napiecie zaslania Un = 3 x 230/400V

5. Opis szczegdtowy wykonania.

5.1Zaslanie w energie elektryczng

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia, zasilanie w energie elektryczna
obiektu wykonane bedzie przez energetyke terenowa w ramach umowy przytaczeniows, jako kablowe z
lokalizacja uktadu pomiarowego na zewnatrz ogrodzenia.

5.2Wewnetrzna linia zasilajgca.

Od zestawu przytaczowo-pomiarowego zlokalizowanego na zewnatrz obiektu, kablem
YKY5x10mm? diugosé trasy 2 m (kabel di. 4 m) wykona¢ zasilanie szafy sterownicze PT/3-3,4/P
zestawiong na prefabrykowanym fundamencie w migjscy wskazanym na planie zagospodarowania terenu
pompowni SI-PS 2.
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5.30chrona od przepieé atmosferycznych i #gczeniowych.

Na zasilaniu od grony zestawu przytaczowo-pomiarowego ZPP zastosowaé wielopolowy,
hybrydowy ogranicznik przepie¢ klasy B+C DEHNventil DV TNS 255, zapewnigjacy wspolnie z
podstawowa ochrona odgromowa Sieci energetycznej zabezpieczenie od nastepstw przepiec taczeniowych i
odgromowych powodujacych uszkodzenia urzadzen sterowniczych i odbiorczych.

Migjsce zai nstal owania pokazano na schemacie elektrycznym rys E-1.

6. Instalacia ochrony od porazen pradem elektrycznym:

Zgodnie z podanymi warunkami technicznymi w sieci zasilgjacg wystepuje system TN-C. W
instalacji odbiorczg zastosowaé system TN-S, gdzie oprocz przewodu neutralnego N zastosowano przewaéd
ochronny PE. Migjscem rozdziatu przewoddw N i PE jest listwa w czesci ztaczowej odbiorcy.

Przewod neutralny w migscu rozdziatu potaczy¢ z uziemieniem, ktorego wartosé nie przekroczy 10 Q.

W ohiekcie projektuje sie¢ ochrone przy pomocy wytacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych,
ktore stanowia uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41 zwracajac uwage na
odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewoddw (zgodnie z aktualna norma).

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

7. Uwagi koncowe.
Przed przystapieniem do rob6t zapozna¢ si¢ doktadnie z ninigszym projektem budowlanym. Prace

nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami i
normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych ninigszym projektem
winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy.

Po wykonaniu, instalacje elektryczna nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 — , Sprawdzenie
odbiorcze’.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wytaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiardw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami, ktére wraz z ninigisza dokumentacja powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez
caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.
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[11. ZASILNIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SI|-PS1

1. Podstawa opracowania.
— warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczng wydane przez PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. Z
0.0. Rgon Dystrybucji Energii Staszéw — pismo RDE3/ZP/785/2009/2833 z dnia 07.07.2009 r.,

- projekt budowlany obiektu

- obowiazujace normy i przepisy
PN-IEC 60364-4-52 Ingtalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia. Obcigzalnosé¢ prgdowa dfugotrwala przewodow.
PN-1EC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych, ochrona zapewniajgca
bezpi eczeristwo, ochrona przeciwporazeniowa
PN-1EC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych, ochrona zapewniajgca
bezpi eczeristwo, ochrona przed prgdem przecigzeniowym.
PN-IEC 60364-5 534 Srodki ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej charakterystyki
prqdowo-czasowe urzgdzer zabezpieczajqcych

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewngtrznej, kablowe linii zasilajaceg szafe
sterownicza T/3-2,8/P przepompowni $ciekdw, oznaczong symbolem SII-PS 1, zlokalizowang w m.
Olszownica gm. Backowice na dziatce nr 321/1.

3. Zakres opracowania
- kablowawewnetrznalinia zasilgjaca

- instalacja ochrony przeciwporazeniowe
- instalacje ochrony przepigciowel

4. Ogdlne dane elektroener getyczne:
- moc zainstalowana Pz = 5,2 kW
- moc szczytowa Ps= 2,6kW
- wspdiczynnik jednoczesnosci kj = 0,5
- wspdiczynnik mocy cos ¢ = 0,8
- napiecie zaslania Un = 3 x 230/400V

5. Opis szczegdtowy wykonania.

5.1Zaslanie w energie elektryczng

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia, zasilanie w energie elektryczna
obiektu wykonane bedzie przez energetyke terenowa w ramach umowy przytaczeniows, jako kablowe z
lokalizacja uktadu pomiarowego na zewnatrz ogrodzenia.

5.2Wewnetrzna linia zasilajgca.

Od zestawu przytaczowo-pomiarowego zlokalizowanego na zewnatrz obiektu, kablem
YKY5x10mm? diugosé trasy 2 m (kabel di. 4 m) wykona¢ zasilanie szafy sterownicze PT/3-3,4/P
zestawiong na prefabrykowanym fundamencie w migjscy wskazanym na planie zagospodarowania terenu
pompowni SI1-PS 1.
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

5.30chrona od przepieé atmosferycznych i #gczeniowych.

Na zasilaniu od grony zestawu przytaczowo-pomiarowego ZPP zastosowaé wielopolowy,
hybrydowy ogranicznik przepie¢ klasy B+C DEHNventil DV TNS 255, zapewnigjacy wspolnie z
podstawowa ochrona odgromowa Sieci energetycznej zabezpieczenie od nastepstw przepiec taczeniowych i
odgromowych powodujacych uszkodzenia urzadzen sterowniczych i odbiorczych.

Migjsce zai nstal owania pokazano na schemacie elektrycznym rys E-1.

6. Instalacia ochrony od porazen pradem elektrycznym:

Zgodnie z podanymi warunkami technicznymi w sieci zasilgjacg wystepuje system TN-C. W
instalacji odbiorczg zastosowaé system TN-S, gdzie oprocz przewodu neutralnego N zastosowano przewaéd
ochronny PE. Migjscem rozdziatu przewoddw N i PE jest listwa w czesci ztaczowej odbiorcy.

Przewod neutralny w migscu rozdziatu potaczy¢ z uziemieniem, ktorego wartosé nie przekroczy 10 Q.

W ohiekcie projektuje sie¢ ochrone przy pomocy wytacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych,
ktore stanowia uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41 zwracajac uwage na
odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewoddw (zgodnie z aktualna norma).

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

7. Uwagi koncowe.
Przed przystapieniem do rob6t zapozna¢ si¢ doktadnie z ninigszym projektem budowlanym. Prace

nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami i
normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych ninigszym projektem
winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy.

Po wykonaniu, instalacje elektryczna nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 — , Sprawdzenie
odbiorcze’.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wytaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiardw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami, ktére wraz z ninigisza dokumentacja powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez
caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

IV. ZASILNIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SI|-PS$2

1. Podstawa opracowania.
— warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczng wydane przez PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. Z
0.0. Rgon Dystrybucji Energii Staszéw — pismo RDE3/ZP/786/2009/2833 z dnia 07.07.2009 r.,

- projekt budowlany obiektu

- obowiazujace normy i przepisy
PN-IEC 60364-4-52 Ingtalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia. Obcigzalnosé¢ prgdowa dfugotrwala przewodow.
PN-1EC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych, ochrona zapewniajgca
bezpi eczeristwo, ochrona przeciwporazeniowa
PN-1EC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych, ochrona zapewniajgca
bezpi eczeristwo, ochrona przed prgdem przecigzeniowym.
PN-IEC 60364-5 534 Srodki ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej charakterystyki
prqdowo-czasowe urzgdzer zabezpieczajqcych

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznegj, kablowe linii zasilajace szafe
sterownicza T/3-2,8/P przepompowni $ciek6w, oznaczong symbolem SII-PS 2, zlokalizowang w
migjscowosci Olszownica gm. Backowice na dziatce nr 349.

3. Zakres opracowania.
- kablowawewnetrznalinia zasilgjaca
- instalacja ochrony przeciwporazeniowe
- instalacje ochrony przepigciowel

4. Ogdlne dane elektroener getyczne:
- moc zainstalowana Pz = 4,2 kW
- moc szczytowa Ps=2,1kW
- wspdiczynnik jednoczesnosci kj = 0,5
- wspdiczynnik mocy cos ¢ = 0,8
- napiecie zaslania Un = 3 x 230/400V

5. Opis szczegdtowy wykonania.

5.1Zasilanie w energie elektryczng

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia, zasilanie w energie elektryczna
obiektu wykonane bedzie przez energetyke terenowa w ramach umowy przytaczeniows, jako kablowe z
lokalizacja uktadu pomiarowego na zewnatrz ogrodzenia.

5.2Wewnetrzna linia zasilajgca.

Od zestawu przytaczowo-pomiarowego zlokalizowanego na zewnatrz obiektu, kablem
YKY5x10mm? diugosé trasy 1 m (kabel di. 3 m) wykona¢ zasilanie szafy sterownicze PT/3-2,8/P
zestawiong na prefabrykowanym fundamencie w migjscy wskazanym na planie zagospodarowania terenu
pompowni SI1-PS 2.

4

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 41
N 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 &5




Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

5.30chrona od przepieé atmosferycznych i #gczeniowych.

Na zasilaniu od grony zestawu przytaczowo-pomiarowego ZPP zastosowaé wielopolowy,
hybrydowy ogranicznik przepie¢ klasy B+C DEHNventil DV TNS 255, zapewnigjacy wspolnie z
podstawowa ochrona odgromowa Sieci energetycznej zabezpieczenie od nastepstw przepiec taczeniowych i
odgromowych powodujacych uszkodzenia urzadzen sterowniczych i odbiorczych.

Migjsce zai nstal owania pokazano na schemacie elektrycznym rys E-1.

6. Instalacia ochrony od porazen pradem elektrycznym:

Zgodnie z podanymi warunkami technicznymi w sieci zasilgjacg wystepuje system TN-C. W
instalacji odbiorczg zastosowaé system TN-S, gdzie oprocz przewodu neutralnego N zastosowano przewaéd
ochronny PE. Migjscem rozdziatu przewoddw N i PE jest listwa w czesci ztaczowej odbiorcy.

Przewod neutralny w migscu rozdziatu potaczy¢ z uziemieniem, ktorego wartosé nie przekroczy 10 Q.

W ohiekcie projektuje sie¢ ochrone przy pomocy wytacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych,
ktore stanowia uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41 zwracajac uwage na
odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewoddw (zgodnie z aktualna norma).

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

7. Uwagi koncowe.
Przed przystapieniem do rob6t zapozna¢ si¢ doktadnie z ninigszym projektem budowlanym. Prace

nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami i
normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych ninigszym projektem
winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy.

Po wykonaniu, instalacje elektryczna nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 — , Sprawdzenie
odbiorcze’.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wytaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiardw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami, ktére wraz z ninigisza dokumentacja powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez
caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

V. ZASILNIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SI11-PS1

1. Podstawa opracowania.
— warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczng wydane przez PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. Z
0.0. Rgon Dystrybucji Energii Staszéw — pismo RDE3/ZP/787/2009/2833 z dnia 07.07.2009 r.,

- projekt budowlany obiektu

- obowiazujace normy i przepisy
PN-IEC 60364-4-52 Ingtalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia. Obcigzalnosé¢ prgdowa dfugotrwala przewodow.
PN-1EC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych, ochrona zapewniajgca
bezpi eczeristwo, ochrona przeciwporazeniowa
PN-1EC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych, ochrona zapewniajgca
bezpi eczeristwo, ochrona przed prgdem przecigzeniowym.
PN-IEC 60364-5 534 Srodki ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej charakterystyki
prqdowo-czasowe urzgdzer zabezpieczajqcych

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewngtrznej, kablowe linii zasilajaceg szafe
sterownicza T/3-2,8/P przepompowni $ciekow, oznaczong symbolem SI11-P$1, zlokalizowaneg w m.
Piérkéw Dolny gm. Backowice na dziatce nr 941.

3. Zakres opracowania
- kablowawewnetrznalinia zasilgjaca
- instalacja ochrony przeciwporazeniowe
- instalacje ochrony przepieciowe

4. Ogodlne dane elektroener getyczne:
- moc zainstalowana Pz = 20 kW
- moc szczytowa Ps = 14,0kW
- wspdiczynnik jednoczesnosci kj = 0,7
- wspdiczynnik mocy cos ¢ = 0,8
- napiecie zasilania Un = 3 x 230/400V

5. Opis szczegdtowy wykonania.

5.1Zasilanie w energie elektryczng

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia, zasilanie w energie elektryczna
obiektu wykonane bedzie przez energetyke terenowa w ramach umowy przytaczeniows, jako kablowe z
lokalizacja uktadu pomiarowego na zewnatrz ogrodzenia.

5.2Wewnetrzna linia zasilajgca.

Od zestawu przytaczowo-pomiarowego zlokalizowanego na zewnatrz obiektu, kablem
YKY5x10mm? dtugosé trasy 2 m (kabel dt. 4 m) wykonaé zasilanie szafy sterowniczej EPS zestawiong na
pokrywie studni kanalizacyjnej pompowni SIII-PS 1.
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

5.30chrona od przepieé atmosferycznych i #gczeniowych.

Na zasilaniu od grony zestawu przytaczowo-pomiarowego ZPP zastosowaé wielopolowy,
hybrydowy ogranicznik przepie¢ klasy B+C DEHNventil DV TNS 255, zapewnigjacy wspolnie z
podstawowa ochrona odgromowa Sieci energetycznej zabezpieczenie od nastepstw przepiec taczeniowych i
odgromowych powodujacych uszkodzenia urzadzen sterowniczych i odbiorczych.

Migjsce zai nstal owania pokazano na schemacie elektrycznym rys E-1.

6. Instalacia ochrony od porazen pradem elektrycznym:

Zgodnie z podanymi warunkami technicznymi w sieci zasilgjacg wystepuje system TN-C. W
instalacji odbiorczg zastosowaé system TN-S, gdzie oprocz przewodu neutralnego N zastosowano przewaéd
ochronny PE. Migjscem rozdziatu przewoddw N i PE jest listwa w czesci ztaczowej odbiorcy.

Przewod neutralny w migscu rozdziatu potaczy¢ z uziemieniem, ktorego wartosé nie przekroczy 10 Q.

W ohiekcie projektuje sie¢ ochrone przy pomocy wytacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych,
ktore stanowia uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41 zwracajac uwage na
odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewoddw (zgodnie z aktualna norma).

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

7. Uwagi koncowe.
Przed przystapieniem do rob6t zapozna¢ si¢ doktadnie z ninigszym projektem budowlanym. Prace

nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami i
normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych ninigszym projektem
winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy.

Po wykonaniu, instalacje elektryczna nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 — , Sprawdzenie
odbiorcze’.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wytaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiardw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami, ktére wraz z ninigisza dokumentacja powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez
caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

VI. ZASILNIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SII1-PS2

1. Podstawa opracowania.
— warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczng wydane przez PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. Z
0.0. Rgon Dystrybucji Energii Staszéw — pismo RDE3/ZP/788/2009/2833 z dnia 07.07.2009 r.,

- projekt budowlany obiektu

- obowiazujace normy i przepisy
PN-IEC 60364-4-52 Ingtalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia. Obcigzalnosé¢ prgdowa dfugotrwala przewodow.
PN-I1EC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych, ochrona zapewniajgca

bezpi eczeristwo, ochrona przeciwporazeniowa

PN-1EC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona zapewniajgca
bezpi eczeristwo, ochrona przed prgdem przecigzeniowym.

PN-IEC 60364-5 534 Srodki ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej charakterystyki
prqdowo-czasowe urzgdzer zabezpieczajqcych

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznegj, kablowe linii zasilajace szafe
sterownicza T/3-3,4/P przepompowni sciekow, oznaczong symbolem SI1I-PS2, zlokalizowang w m.
Backowice na dziatce nr 489.

3. Zakres opracowania.
- kablowawewnetrznalinia zasilgjaca
- instalacja ochrony przeciwporazeniowe
- instalacje ochrony przepigciowel

4. Ogodlne dane elektroener getyczne:
- moc zainstalowana Pz = 14 kW
- moc szczytowa Ps = 14,0kW
- wspdlczynnik jednoczesnosci kj =1
- wspdiczynnik mocy cos ¢ = 0,8
- napiecie zasilania Un = 3 x 230/400V

5. Opis szczegdtowy wykonania.

5.1 Zasilanie wenergie elektryczng

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia, zasilanie w energie elektryczna
obiektu wykonane bedzie przez energetyke terenowa w ramach umowy przytaczeniows, jako kablowe z
lokalizacja uktadu pomiarowego na zewnatrz ogrodzenia.

5.2 Wewnetrzna linia zasilajgca.

Od zestawu przytaczowo-pomiarowego zlokalizowanego na zewnatrz obiektu, kablem
YKY 5x10mm? diugosé trasy 4 m (kabel dt. 6 m) wykona¢ zasilanie szafy sterownicze T/3-3,4/P zestawionej
na fundamencie prefabrykowanym w migjscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu pompowni
SIH-PS2.

o

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 45
N 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 &5




Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

5.30chrona od przepieé atmosferycznych i #gczeniowych.

Na zasilaniu od grony zestawu przytaczowo-pomiarowego ZPP zastosowaé wielopolowy,
hybrydowy ogranicznik przepie¢ klasy B+C DEHNventil DV TNS 255, zapewnigjacy wspolnie z
podstawowa ochrona odgromowa Sieci energetycznej zabezpieczenie od nastepstw przepiec taczeniowych i
odgromowych powodujacych uszkodzenia urzadzen sterowniczych i odbiorczych.

Migjsce zai nstal owania pokazano na schemacie elektrycznym rys E-1.

6. Instalacia ochrony od porazen pradem elektrycznym :

Zgodnie z podanymi warunkami technicznymi w sieci zasilgjacg wystepuje system TN-C. W
instalacji odbiorczg zastosowaé system TN-S, gdzie oprocz przewodu neutralnego N zastosowano przewaéd
ochronny PE. Migjscem rozdziatu przewoddw N i PE jest listwa w czesci ztaczowej odbiorcy.

Przewod neutralny w migscu rozdziatu potaczy¢ z uziemieniem, ktorego wartosé nie przekroczy 10 Q.

W ohiekcie projektuje sie¢ ochrone przy pomocy wytacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych,
ktore stanowia uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41 zwracajac uwage na
odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewoddw (zgodnie z aktualna norma).

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

7. Uwagi koncowe.
Przed przystapieniem do rob6t zapozna¢ si¢ doktadnie z ninigszym projektem budowlanym. Prace

nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami i
normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych ninigszym projektem
winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy.

Po wykonaniu, instalacje elektryczna nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 — , Sprawdzenie
odbiorcze’.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wytaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiardw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami, ktére wraz z ninigisza dokumentacja powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez
caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Opracowa?:

Andrzej SKORSKI
Upr 36/Thg/98

o
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

OBLICZENIA TECHNICZNE — branza elektryczna

|. ZASILNIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SI-PS1
1. Dane wyj$ciowe do wykonania obliczen:

moc zai nstalowana Pz - 4,2 kW
moc szczytowa Pmax -2,1kW
wspotczynnik jednoczesnosci |, K” -0,5
wspdtczynnik mocy cos ¢ -0,8
prad szczytowy | max —-3,79A

Obciazenielinii zasilajace tablice gtéwna

Ig — prad obliczeniowy w obwodzie € ektrycznym
|, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu
In — prad znamionowy zabezpieczenia

lg = 2100/(1.73* 400*0,8) = 3,79A

Przewod YKY 5x10mm? |5 -51A
Zabezpieczenielinii 1y =16A

Warunek doboru przewoddw ze wzgledu na obcigzal nos¢é:
lg<In<Iz

3,79A <25A <51A

2. Spadek napiecia nagjbardziel oddalonego odbiornika L = 9m /silnik pompy 3 faz /

Warunek: Dopuszczalny spadek napiecia AUdop -nie moze przekroczy¢ 6 %
AU% =100* 2100x9/57* 2,5* 4007
AU% = 1200000/7538250
AU% = 0,25%
AU% < Audop< 6%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia na najbardziej oddal onym odbiorniku spetniony.

3. Ohliczenie wartosci uziemienia przewodu ochronnego
Obliczenie rezystancji najdtuzszego obwodu:
R=2*1/"Y*S
R=2*9/56* 2,5=0,12Q
Rezystancja uziemienia ochronnego Rz< 10Q
Wypadkowa rezystancja Ro —wynosi:
Ro=R+Rz =10+0,12 = 10,12Q
R, —sumarezystancji uziomui przewodu PE
Il — prad zapewniagjacy samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego, przy zastosowaniu wytacznika
réznicowopradowego |, = 300mA (0,3A)
k  —wspdiczynnik krotn. pradu powodujacy samoczynne szybkie zadziatanie zabezp. =1,2
U_ —napigcie dotykowe bezpieczne = 25V
Ro *(k* 15)<U.
Ro <Ul/ (k*15)
R,<25/0,3*1,2
R, =10,12 © < 69,44 Q
Whiosek:
Wartosé uziemienia ochronnego przewodu PE w nie powinna przekraczaé¢ 69,44 Q.

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 47
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

I1. ZASILNIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SI-PS$2

1. Dane wyj$ciowe do wykonania obliczen

moc zai nstalowana Pz -5,2 kW
moc szczytowa Pmax —2,6 kW
wspotczynnik jednoczesnosci |, K” -0,5
wspdtczynnik mocy cos ¢ -0,8
prad szczytowy | max —4,87A

Obciazenielinii zasilajace tablice gtéwna

Ig — prad obliczeniowy w obwodzie e ektrycznym
|, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu
In — prad znamionowy zabezpieczenia

lg = 2600/(1.73* 400*0,8) = 4,87A

Przewod YKY 5x10mm? |5 -51A
Zabezpieczenielinii 1y =16A

Warunek doboru przewoddw ze wzgledu na obcigzal nos¢é:
lg<In<Iy

4,87A <25A <51A

2. Spadek napiecia nagjbardziel oddalonego odbiornika L = 9m /silnik pompy 3 faz /

Warunek: Dopuszczalny spadek napiecia AUdop -nie moze przekroczy¢ 6 %

AU% =100* 2100x9/57* 2,5* 4007
AU% = 1200000/7538250

AU% = 0,31%

AU% < Audop< 6%

Warunek dopuszczalnego spadku napiccia na najbardziej oddalonym odbiorniku spetniony.

3. Obliczenie wartosci_uziemienia przewodu ochronnego
Obliczenie rezystancji najdtuzszego obwodu:

R=2*1/"Y*S
R=2*9/56* 2,5=0,12Q
Rezystancja uziemienia ochronnego Rz< 10Q
Wypadkowa rezystancja Ro —wynosi:
Ro=R+Rz =10+0,12 = 10,12Q
R, - sumarezystancji uziomu i przewodu PE
I, - prad zapewnigjacy samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego, przy zastosowaniu wytacznika
réznicowopradowego |, = 300mA (0,3A)
k - wspdtczynnik krotn. pradu powodujacy samoczynne szybkie zadziatanie zabezp. =1,2
U, - napiecie dotykowe bezpieczne = 25V
Ro *(k* 15)< UL
Ro <UI'/ (k*1,)
Ro< 25/0,3*1,2
R, =10,12 © < 69,44 Q
Whiosek:
Wartosé uziemienia ochr onnego przewodu PE w nie powinna przekraczaé¢ 69,44 Q.
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

1. ZASILNIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SI1-PS1

1. Dane wyjsciowe do wykonania obliczea

moc zainstalowana Pz - 52kw
moc szczytowa Pmax - 2,6 kW
wspdiczynnik jednoczesnosci ,k” - 0,5
wspdtczynnik mocy cos ¢ -08
prad szczytowy | max - 4,69A

Obciazenielinii zasilajace tablice gtéwna
Ig — prad obliczeniowy w obwodzie e ektrycznym
|, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu
In — prad znamionowy zabezpieczenia

lg = 2600/(1.73* 400*0,8) =4,69A

Przewod YKY 5x10mm? |, - 51A
Zabezpieczenielinii 1y =16A

Warunek doboru przewoddéw ze wzgledu na obcigzal nos¢é:

g <In<Iz
4,69A <25A < 51A

2. Spadek napiecia najbardzig oddalonego odbiornika L = 9m /silnik pompy 3 faz /

Warunek : Dopuszczalny spadek napiecia AUdop -nie moze przekroczy¢ 6 %
AU% =100* 2600x9/57* 2,5* 400°
AU% = 1200000/7538250
AU% = 0,31%
AU% < Audop< 6%
Warunek dopuszczal nego spadku napiecia na najbardziej oddal onym odbiorniku spetniony.
3. Obliczenie wartosci uziemienia przewodu ochronnego
Obliczenie rezystancji najdtuzszego obwodu:

R=2*1/"Y*S
R=2*9/56* 2,5=0,12Q
Rezystancja uziemienia ochronnego Rz< 10Q
Wypadkowa rezystancja Ro —wynosi:
Ro=R+Rz =10+0,12 = 10,12Q
R, - sumarezystancji uziomu i przewodu PE
I, - prad zapewnigjacy samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego, przy zastosowaniu wytacznika
réznicowopradowego |, = 300mA (0,3A)
k - wspdtczynnik krotn. pradu powodujacy samoczynne szybkie zadziatanie zabezp. =1,2
U, - napiecie dotykowe bezpieczne = 25V
Ro*(k* la)< UL
Ro <UI / (k*1,)
R, < 25/0,3*1,2
R, =10,12 < 69,44 Q
Whiosek:
wartosé uziemienia ochronnego przewodu PE w nie powinna przekracza¢ 69,44 Q.
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

IV. ZASILNIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SI1-PS2

1. Dane wyjsciowe do wykonania obliczea

moc zainstalowana Pz - 42 kW
moc szczytowa Pmax - 2,1 kW
wspotczynnik jednoczesnosci ,k” - 0,5
wspdtczynnik mocy cos ¢ -08
prad szczytowy | max -3, 79A

Obciazenielinii zasilajace tablice gtéwna

Ig — prad obliczeniowy w obwodzie e ektrycznym
|, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu
In — prad znamionowy zabezpieczenia
Ig = 2100/(1.73* 400*0,8 )=3,79A
Przew6d YKY 5x10mm? 1 - 51A
Zabezpieczenielinii 1y =16A
Warunek doboru przewoddw ze wzgledu na obcigzal nosé:
lg <Iy<lz
3,79A <25A < 51A

2. Spadek napiecia najbardzig oddalonego odbiornika L = 10m /silnik pompy 3 faz /

Warunek : Dopuszczalny spadek napiecia AUdop -nie moze przekroczy¢ 6 %

AU% =100* 2100x10/57* 2,5* 400
AU% = 1200000/7538250
AU% = 0,27%
AU% < Audop< 6%
Warunek dopuszczalnego spadku napiccia na najbardziej oddalonym odbiorniku spetniony.

3. Obliczenie wartosci uziemienia przewodu ochronnego
Obliczenie rezystancji najdtuzszego obwodu:

R=2*1/"Y*S
R=2*9/56* 2,5=0,12Q
Rezystancja uziemienia ochronnego Rz< 10Q
Wypadkowa rezystancja Ro —wynosi:
Ro=R+Rz =10+0,12 = 10,12Q
R, - sumarezystancji uziomu i przewodu PE
I, - prad zapewnigjacy samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego, przy zastosowaniu wytacznika
réznicowopradowego |, = 300mA (0,3A)
k - wspdtczynnik krotn. pradu powodujacy samoczynne szybkie zadziatanie zabezp. =1,2
U, - napiecie dotykowe bezpieczne = 25V
Ro *(k* 15)< UL
Ro <UI'/ (k*1,)
Ro< 25/0,3*1,2
R, =10,12 © < 69,44 Q
Whiosek:
wartosé uziemienia ochr onnego przewodu PE w nie powinna przekraczaé¢ 69,44 Q.
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

V. ZASILNIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SII1-PS1
1. Dane wyjsciowe do wykonania obliczea

moc zainstalowana Pz - 20kw
moc szczytowa Pmax - 14 kwW
wspotczynnik jednoczesnosci ,k* - 0,7
wspdtczynnik mocy cos ¢ -08
prad szczytowy | max - 25,28A

Obciazenielinii zasilajace tablice gtéwna

Ig — prad obliczeniowy w obwodzie € ektrycznym
|2 — obcigzal nosc dtugotrwata przewodu
In — prad znamionowy zabezpieczenia

Ig = 14000/(1.73* 400*0,8 ) =25,28A

Przewod YKY 5x10mm? |, - 51A
Zabezpieczenielinii 1y =40A

Warunek doboru przewoddw ze wzgledu na obcigzal nosé:

g <In<Iz
25,28 <40A < 51A

2. Spadek napiecia najbardzig oddalonego odbiornika L = 10m /silnik pompy 3 faz /

Warunek : Dopuszczalny spadek napiecia AUdop -nie moze przekroczy¢ 6 %

AU% =100* 14000x10/57* 2,5* 400°
AU% = 1200000/7538250
AU% = 1,85%
AU% < Audop< 6%
Warunek dopuszczalnego spadku napiccia na najbardziej oddalonym odbiorniku spetniony.

3. Obliczenie wartosci uziemienia przewodu ochronnego
Obliczenie rezystancji najdtuzszego obwodu:

R=2*1/"Y*S
R=2*9/56* 2,5=0,12Q
Rezystancja uziemienia ochronnego Rz< 10Q
Wypadkowa rezystancja Ro —wynosi:
Ro=R+Rz =10+0,12 = 10,12Q
R, - sumarezystancji uziomu i przewodu PE
I, - prad zapewnigjacy samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego, przy zastosowaniu wytacznika
réznicowopradowego |, = 300mA (0,3A)
k - wspdtczynnik krotn. pradu powodujacy samoczynne szybkie zadziatanie zabezp. =1,2
U, - napiecie dotykowe bezpieczne = 25V
Ro *(k* 15)< UL
Ro <UI'/ (k*1,)
Ro< 25/0,3*1,2
R, =10,12 © < 69,44 Q
Whiosek:
wartosé uziemienia ochronnego przewodu PE w nie powinna przekracza¢ 69,44 Q.
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

VI. ZASILNIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SI11-PS2

1. Dane wyjsciowe do wykonania obliczea

moc zainstalowana Pz - 14 kwW
moc szczytowa Pmax - 14 kw
wspotczynnik jednoczesnosci ,k* -1
wspdtczynnik mocy cos ¢ -08
prad szczytowy | max - 25,28A

Obciazenielinii zasilajace tablice gtéwna
Ig — prad obliczeniowy w obwodzie € ektrycznym
|, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu
In — prad znamionowy zabezpieczenia

lg = 14000/(1.73* 400*0,8 ) =25,28A

Przewod YKY 5x10mm? |, - 51A
Zabezpieczenielinii 1y =32A

Warunek doboru przewoddw ze wzgledu na obcigzal noscé:

g <In<Iz
25,28 <32A < 51A

2. Spadek napiecia najbardzig oddalonego odbiornika L = 10m /silnik pompy 3 faz /

Warunek : Dopuszczalny spadek napiecia AUdop -nie moze przekroczy¢ 6 %
AU% =100* 14000x10/57* 2,5* 400°
AU% = 1200000/7538250
AU% = 1,85%
AU% < Audop< 6%
Warunek dopuszczalnego spadku napiccia na najbardziej oddalonym odbiorniku spetniony.

3. Obliczenie warto$ci uziemienia przewodu ochronnego

Obliczenie rezystancji najdtuzszego obwodu:
R=2*1/"Y*S
R=2*9/56* 2,5=0,12Q
Rezystancja uziemienia ochronnego Rz< 10Q
Wypadkowa rezystancja Ro —wynosi:
Ro=R+Rz =10+0,12 = 10,12Q
R, - sumarezystancji uziomu i przewodu PE
I, - prad zapewnigjacy samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego, przy zastosowaniu wytacznika
réznicowopradowego |, = 300mA (0,3A)
k - wspdtczynnik krotn. pradu powodujacy samoczynne szybkie zadziatanie zabezp. =1,2
U, - napiecie dotykowe bezpieczne = 25V
Ro *(k* 15)< UL
Ro <Ul/ (k*15)
Ro< 25/0,3*1,2
R, =10,12 < 69,44 Q
Whiosek:
wartosé uziemienia ochr onnego przewodu PE w nie powinna przekraczaé¢ 69,44 Q.

Opracowa?:

Andrzej SKORSKI
upr.36/Thg/98
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,

Zerniki, Nieskurzow Stary, Olszownica, Baranowek, Piskrzyn - gmina Backowice

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Grudziadz 16.11.2009 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z

2006 r. Nr 156, poz. 1118 — z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarng wraz z przytaczami do budynkéw i
obhiektow wyposazonych w wewnetrzna instalacje kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami sciekéw w
migjscowosciach: Pidrkéw Dolny, Nieskurzéw Nowy, Backowice, Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica,
Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice, powiat opatowski, woj. $wietokrzyskie zostat opracowany zgodnie

Z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczng.

Podpis projektanta branzy sanitarngj: ..o

inz. Kazimierz Kurkowski
upr. nr BP-RN-V/153/T0O/82-83
KUP/1S/1287/01

Podpis sprandzajgcego branzy SanitarNg):  ......c.ooveveveeieiiiie e

inz. Marek Kotecki
upr. nr KUP/0135/POOS/06
KUP/1S/0036/07

Podpis projektanta branzy elektryCzngj: ..o

Andrzel Krzysztof Skorski
upr. nr 36Thg/98

Podpis sprawdzajgcego branzy elektryCzngj: ........ccoeevveeiiiiieiiiieiiien e eneee

mgr inz. Grzegorz Macig Kutyta
upr. nr 1Thg/98

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz KurkowskKi
N 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 &5
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekdéw w miegjscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzéw Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzow Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice
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Bydgoszez, dnia 18 grudnia 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0061106

DECYZJA

HNa podstewie a. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architakbdw,
Inzynierdw budownictwa oraz wrbanistow (Dz. U z 2004 r. Nr 5 poz. 42 z pdén. zm ), art. 13 ust 1 phkt 1§ ust. 2,
. 14 ust 1 plt 4 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
w rwiazku ¥ arl B ustawy z dnia 28 lipea 2005 r. o zmianie wstawy — Prawo budowtane oraz o zmianie niektdrych
mnych ustaw (Dz. U z 2008 r Nr 163, poz 1364) oraz § 11 ust 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownichwa z dnia 28 kwietna 2006 r. w sprawie samodzeinych funkcji lechniczrych w budownictwie (Dz. U. 83,
poz 578 w zwiazku z art 104 Kodeksu postepowania administracyjnegoe (Dz. UL z 2000 r Nr 98 poz. 1071, 2
pa#n. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Dawidowi Koleckiemu
inZynierowi o kierunku inzyniena frodowiska
urodzonemu dnia 22 sierpnia 1978 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/O135/POOS06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W swigzku 2 uwzgladnienam w calodcl 2adania sirony, na podstawee ar. 107 § 4 Kop.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wekazano na odwrocie decyz)i.

Pouczene

Od niniejsze] decyzji shizy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjnej Paolskie) lzby Inynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIE w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej—

Otrzymujg; . mgr inz. Witold Przybyiski
1. Pan Marek Dawid Kodeck ot
e Kujawska TB
85-300 Grudrigdz
2 Okregowa Rada lzby
3. Ghivny Inspekior
Nadzoru Budowlanege
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekdéw w miegjscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzéw Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzow Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice
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Zaswiadczenie

PaniPani KOLECKI MAREK

migjsce zamieszkania
B6-300 GRUDZIADZ

KUJAWSEA T8
jesl ceionkiem Kujawsko-Pomorskie)
COkregowe] [2by Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnyrm KUPASIOO3E0T

i posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedziginosc

cywilng|.
Minigjsze zaswiadczenie jest wazrne od dnia HAIH-02-111
do dnia ECA0-01-31
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,

Zerniki, Nieskurzow Stary, Olszownica, Baranowek, Piskrzyn - gmina Backowice
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciek6w w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice
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Zaswiadczenie
Pan/Pani KURKOWSKI KAZIMIERZ

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. GROBLOWA 1517 M4

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUPIS/1287/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2009-01-01

do dnia 2008-12-31
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice
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Zaswiadczenie

i .Pf'.l?'.'i".",l Kutvia Grzegors
tRigitee SamTEsT iy
Stchdw Duly 86
28-276 Rytwicny
fest cztonkiem Swigtolrzyskic] Qhregowef fzby Ingyniersw Budownmiciwa
0 At rees evigdeayfimon - SWKALEAL 54301
¢ rAR IS WREmEETe r:bezpfcaz.;fnie i adpewiedsinlrodct cywifne).
Nimigisze aiwicdczenie feal waine od dnia 0-01-2009 do 31 - F.E-,?Eilﬂ_'.?

Swictokrzyska Crregowa izba indyiieriw Budiawnistvs
£5-3 Mugice, o Sw Lecrardg 10, el 047 344 413, kom. 0694 912 502, far T9f 3ad 53 57
etiocdwee sek pitteong o, e-mait sekiEnihong o
Bank Pokae 8A T DiKieloe, niracn, B8 12407 37 217 1100 250525 4
Gaariay pracy i povedastel coaarick, Sigion - 1000 16,00 wiorek - 1200 1700 $mas - niscznne
fnrfeiny prony aryien: wioped - 500 17 00
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciek6w w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

T Warszawa, 2004-01-45
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORT BUDOWLANEGO

OZINN/M610/282/04

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy 7 dmia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego - (tekst jedmolity Dz. 1.z 2000 Nr 98, poz. 1071 = poin. zm.} oraz
art. 88a pkt 3 lit. 2" ustawy z dniz 07 lipca 199{4 1. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016) zaswiadezn sig, 2e

'
mgr int. elektryk Grzegorz Maciej KUTYLA
urodzony 25 stycznia 1967 roku w Opatowie
uprawniony na mocy decyzji Wojewody Tarnobrzeskiepo z dnia 19 maja 1998 r.
Nr 1/Thg/98
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez-ograniczed
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
uprawnienia budowlane do kierowania robotami stanawia riwniez podstawg do:
. Kerowania wytwarapiem elementiw  sieci, instalacii i urzadzen elektrycziych
i elekiroenergetycanych oraz nadzorownma i kontroli techniczne] wykomywania tych elementow,
- konywania nadezar inwestorskiego, . -
- ;jtr-nwcrmn kontroli techmicrmej wtrzymania sieci, instalacji | uwrzadzed elekirycanych
i elektroenergetyczyeh,
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograni

czed stanowia rowniel podstawe do sprawdzania
projekaéw budowlanyeh w specjalnosci objets) tymi uprawnieniami,

zostal wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod porycja nr 5419/99/U

1. Pan Grzeporz Maciej Kutyia
Sichaw Dty 86
28-236 Rytwiany

2. maMPI

ey s sy § w1 T I0M §, & aplec it (T L2 iy B . 538 et T

o

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz KurkowskKi
A\ B6-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 65

59




Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciek6w w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

WOJEWODA TARMOBRZESK)
Nr 1/Thg/98 Tarnobrzeg, 1998.05.19

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 12 ust 3, art. 13 ust.I pke 1 § 2ust.3 | 4, art. 14 ust. 1 pkt 5
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. < Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z 1994r. z
poin zm) oraz § 3 ust. ), § 4 ust’2, § 9 wst. I pkt | i 2 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz. 38 z 19951} i
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego,

nadajg

Panu Grzegorzowi Macigjowi KUTFEA
ur. 25 stycznia 1967r. w Opatowi
posiadajqcemu tytul - mgr inz. elekeryk

UPRAWNIENIA BUDOWIANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urrqdzeri
elektrycznych i elekiroenergetycznych

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanmi stanowiq réwnies
MW@ do ) '
- .berawma wytwarzaniem elemeniow sieci, instalacji i urzqdzen elektrycomych
i elektroenergetveznych oraz nadzorowania i kontroli techmiczneg] wykomwarnia
tych elemerntdw,
- wykomywania nadzoru inwesiorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania sieci, instalacyi i ur=qdzeri
elektryczrych i elektroenergetycznych.
Uprawnienia  budowlane do projekiowania  bez ograniczeri stanowiq réwnie:
pudrmufq do sprawdzania projekicw budowlanych w specjalnofci objetej fymu
UPFaWrL et ami.

Od decyzji niniejszej slysm=—rn
Budowlanego w terminie 14 dnjpRiRis : WIid, a1 moim posredmnictivem.

{u . Wejewady
mgr ek
Dyrkior Wyd o
Archilek: Wojewadzki
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Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciek6w w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice

SWIETOKRZYSKA
K WA
? ?EGED A Kielee, dn. 30 grodzien 2008
INZYNIERODW
BUDOWNIGTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Skirski Andrzej
migfice zamiesziania ;
ul. Zysmana 15
27-640 Kiimontow
Jjest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Ingymierdw Budownictwa
o numerze ewidencyinem @ SWETEAD052/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei eywilngj.
Ninigfsze zaswiadczenie jest wagne od dnia 01-02-2009 do 31-01-201¢

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda18; tel. 041 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
hitp:dwww swi.pib.org.pl, e-mail: swhi@pib.org.pl
Bank Pakao 5.A. | O/Kielce, nr rach. 98 12404 3721111000012505214
wlziny pracy biura: poniedzialek, czwartek, Pigtek - 10.00-16.00, wiorek - 12.00-17.00, éroda - nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wiorek - 9.00-17.00

o

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 61
N 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 65




Sie¢ kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami do budynkéw i obiektéw wyposazonych w wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i lokalnymi pompowniami $ciekéw w miejscowosciach: Piorkéw Dolny, Nieskurzow Nowy, Backowice,
Zerniki, Nieskurzéw Stary, Olszownica, Barandwek, Piskrzyn - gmina Backowice
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Ma podormwia ari, 12wt 2 avt, F3 uct I pit 112 ust 57 4 ard, 14wt lphth
Ustewy = driu 7 Npca 1904r - Provo budowlane (D U Nr 85, por. €14 7 [204r. ¢
pofp g} ovaz § Fusr [, § 5 wpt 6.8 P wst 7 pht ! [ 2 Rozporzadzenia Minisira
Gospodarki Przestrzennef | Budowsichwa x dita 30 grudeia 1994r w sprawie
samodnielnyeh funkcfi techinicmgeh w budowructwie (De Ny 8, poz. 38 2 [0057) §
art. [ Kodelion pastepowanic administracyinage,

Rodajfe

Panu Andriefowt Kriypsitafoni SEORSKIEMES
ur. 16 maja 1952r w Klimontowie
postadajgeemy tytuf - techaik energetyi

UPRA WNIENIA BUDOWILANE

do projefilowania | Kierowania robotami budowlamymi w ograniczonym
zakresie w specialmosci [rytafacyinci w zakresie siecl, insiafeci i
urzgdeen elekiryezmnyeh § eleltroenergetyczrveh.

Fan Andrzej Kripsziof Skdvski jest upowainiony do profeltowanie mstalaci i
wrzagzen niskiego fwree z prolaczami) | Merowonia budowy | robotami budowlaryni
prey vkemmeanit fnstadicyl 1 ourzgdredt nisltzgn napigcia fwrez & preylczamd) w
budownictwia fedmarodzironm ¥ zegrodowym orer proch budpkdw o bebare do
1000 m3 | prastey funkefi techraologicamef, takich jok mugazymy, niewicliie obiekiy
handlowe, wapsstoty rzemiesinicze.

Ninftivze uprawnienia budowiane stanowiq rowniet podstawe do ©
- kierowenia wynwaregntem elemertde fnstalacki | wendier nisldego aopicoia
(T METOreWanta 1 kontrali lechmicme] wikomneania hooht elomantiw,
- WIEHIYWETEG Nadzor rwestorskiego,
- sprawowania luatroli technicznef utrgymania instalacy | wrradees racitege
I '

O decyzii airigiszef sl odeglonie de Cdwmegs Dupeltora Wadwru
Budowlarego w isrminie 14 dni od .ﬁm fr, 22 meadn pogrediicivem,
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