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BUDOWA MINIPOMPOWNI SI-PS3, SI-PS4 TEGRA @600
Z POMPA ZATAPIALNA TEGRA
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BUDOWA MINIPOMPOWNI TEGRA 600:

1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej 600 mm

1.1. Dno zbiornika (kineta Slepa)

1.2. Rura karbowana PP 600/670

2. Przykrycie zbiornika

2.1. Whaz zeliwny

2.2. Betonowy pierscien odcigzajacy

2.3. Teleskopowy adapter do wtazow

3. Pompa zatapialna PIRANIA z podstawg

4. Wewnetrzna instalacja ttoczna z rur PE 80 mm

5. Zawor zwrotny 2"

6. Zawor odcinajacy 2"

7. Srubunek do taczenia statej i wyjmowanej wewnetrznej instalacji ttocznej

8. Podtaczenie zewnetrznej sieci kanalizacji cisnieniowej

8a. Uszczelka "in situ” 63/75mm

8b. Ksztattka Polyrac

9. Podtaczenie doptywu grawitacyjnego sciekow - ksztattka "in situ” 200
10. Czujniki poziomoéw napetnienia
11. tancuch do montazu i demontazu pompy

12. Inst. wentylacji grawitacyjnej i przepustu kablowego
50x250 mm z uszczelka "in situ" 50/60mm

skala 1:25

Parametry pompowni Oznaczenie| SI-PS3 SI-PS$4
Maksymalny doptyw $ciekéw | Qhmax m®/godz 0,22 0,10
Rzedna dna pierwszego P, mnpm | 325297 | 313,015
doptywu grawitacyjnego
Dw@a.:m Q.:m drugiego doptywu PL, mnpm nie . nie .
grawitacyjnego wystepuje | wystepuje
Rzedna terenu w miejscu P, mnpm | 327,300 | 314,700
posadowienia pompowni
Rzedna dna zbiornika P, mnpm 324,100 311,750
Rzedna posadownienia Py mnpm 324,043 311,693
Rzedna osi przewodu Py mnpm | 325796 | 313,169
tlocznego
Srednica zbiornika D mm 600 600
Wysokosc¢ retencyjna Hret m 0,400 0,400
Wysokos¢ zbiornika H, m 3,000 2,750
choxow.o catkowita H, m 3,257 3,007
pompowni
Wysokos¢ dna studni Hqg mm 57 57
Srednica przewodu Dy mm 200 200
doptywowego
Srednica nﬁ.méoa: tlocznego D; mm 63 63
za pompownig
Materiat przewodu ttocznego De63x3,8PE | De63x3,8PE
Typ wtazu Wit B125 B125
Typ pomp Pirania09/D|Pirania09/D
TECHNIKA SANITARNA
Pracownia Fr @W\@\\ owa ul. Greblewa 15/17
tel, (0-56) 46-239-65 86-300 Grudzigdz
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej |Stanowisko Imie i nazwisko Podpis
wraz z przyfaczami do budynkéw  |\Projektant |inz. Kazimierz Kurkowski
i obiektéw oraz lokalnymi iﬁnﬁaﬁﬁsﬁpﬁhﬁﬁ
przepompowniami Sciekéw nrewid.: BP-RN-V/153/T0O/82-83
Adres: Nieskurzow Stary, Sprawdzit | inz. Marek Kolecki
Piotrkéw Dolny, Nieskurzéw uer bud.dopr, ez o, wapec. ntleine
Nowy, Backowice, Olszownica, Gazowych, wodciagonych  kanalzacyinyoh
Zerniki, Baranéwek, Piskrzyn o KUPIO135POOS/08 -
- gmina Backowice Asys.proj. Jakub Lewandowski
Inwestor: Nr umowy Data wykonania  |Nr rys.|strona
Gmina Backowice
Backowice 84,27-552 Backowice 1/k/07 pazdziernik 2009 45 | 48/l




